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ミ主意 

HP 製品およびサービスに適用される 
保証は、当該製品およびサービスに付 
属する保証書に明記されています。本 
書の記載事項を追加保証として解釈し 
てはなりません。 HP は本書の内容に 
関する巧術上または編集上の誤記また 
は脱落について寅イ壬を負わないものと 
します。 

Hewlett-Packard Companv は、本製品 
の設置やパフォーマンス、あるいは本 
ドキュメントおよび本ドキュメントに 
記載されているプログラムの使用に関 
係する、あるいは起因するか帯的なあ 
るいは結果的な損害について責任を負 
わないものとします。 

「ご;ま意」規制情報は本ガイドの 
「巧術情報 J の章に記載されていま 



多くの地域において、次のもののコピ 
一を作成することは法律で禁じられて 
います。疑問がおありの場合は、まず 
法律の専門家に確認してください。 

• 政府が発行する書類や文書： 

- パスポート 

- 入国管理関おの書類 

- 徴兵関係の書類 

- き分証明バッジ、カード、 
身分証明章 

• 政府発行の証紙： 

郵便切手 

食糧切特 

• 政府機関巧てのル切手や手お 

• 紙幣、トラべラーズチエック、 
郵便為替 

• 定期預金証書 

• 著作権で保護されている成ま物 

安全に関する情報 

A 警告発火や感電を防止する 
ために、本製品を雨やその他 
の水分にさらさないようミ主意 
してくださし、。 

本製品を使用する隙は常に基本的な安 
全上のチ防措置を講じるようにしてく 
ださい。発火や感電によるけがのリス 
クの引き下げにつながります。 

A 警告感電の危険性がありま 

1 セットアッブポスターに記述さ 
れている指示すべてをお読みの 
上、内容を理解するようにして 
ください。 

2 本体を電源に接続する際は、接 

地されているコンセントのみを 
使用してください。コンセント 
が接地されているかどうか不明 
の場合は、資格のある電気巧術 
者■にお尋ね〈ださい。 

3 製品に表示されているすべての 

警告と手順に従ってください。 

4 本体のクリーニングを行う隙は 

コンセントから外してから巧っ 
てください。 

5 水の近くに本製品を設置した 

り、あるいは磊れた手で本製品 
を使用したりしないでくださ 
い。 

6 本製品は安定した表面にしっか 

りと設置してください。 

7 だれかが電源コードを踏みつけ 

たりつまずいたりすることのな 
し、、また電源コードが損傷する 


ことのない、安全な場所に本製 
品を設置してください。 

8 本製品が正常に動作しない場合 
については、オンラインヘルプ 
のトラブルシューティングの項 
を参照してください。 

9 お客様ご自身で分解修理しない 
でください。修理については資 
格のあるサービス担当者にお問 
い合わせ〈ださい。 

10 風通しのよいところでご使用〈 
ださい。 

A 警告この装置は、主電源の 
供給が停止したときには動作 
しません。 
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HP all-in-one の概要 


ほとんどの HP all-in-one の機能は、コンピュータに接続しなくても使用でき 
ます。コピー、メモリカードからの写真の印刷などのジョブは、 HP all-in- 
one 上で簡単かつすぐに実行できます。 

ここでは、 HP all-in-one の ハードウ ェアの機能、 コントロール パネルの機 
能、および rHP ImageZonej ソフトウェアの利用ちまについて説明しま 
す。本書に記載されている機能の一部は、 HP all-in-one に搭載されていない 
ことがあります。 

ヒント最初のセットアップでインストールする rHP Image Zonej ソフト 
ウェアを利巧すると、 HP all-in-one をさらにま巧することができま 
す。このソフトウェアでは、トラブルシューティングのヒント、製 
品ごとのヘルプ、高画質コピー、スキャン、および写真機能などが 
利用できます。詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone 
ヘルプ」および HP Image Zone による HP all-in-one のフルま用を 
参照してください。 

HP all-in-one の概要 



口 


ItUU 




蛙 


6 


mm 


番号 

説明 

「1」 

カバー 

「2」 

ガラス板 

口」 

メモリカードスロットおよびカメラ 


7)、 一 h 

「4」 

横方向の巧紙ガイド 
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第 1 章 


(続き) 


番号 

説明 

「5」 

巧紙補助トレイ 

「6」 

用紙トレイ 

口」 

コントロールパネル 

「8」 

カラーグラフィックディスプレイ 

「9」 

後部アクセスドア 

「10」 

後部 USB ポート 

「11」 

電源コネクタ 


コントロールパネルの概要 

ここでは、 HPall - in - one コントロールパネルのボタン、ランプ、および矢印 
の機能について説明します。 


邮摩 e ®co-cj-=e cJH 


6 


HP PSC 2350 series all-in-one 













コント ロール パネルの 機能 



番号 

名前と説明 


「1」 

「カラーグラフィックディスプレイ」：メニュ ー 、写真、 
-ジを表示します。カラーグラフィックディスプレイは、 
にくるように角度を調整できます。 

およびメツセ 
見やすい位置 
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備き） 





番号 

名前と説明 

「2」 

「Onj : HP all - in - one の電源をオン/ナフにします 。 HP all - in - one の電源 
をオフにしていても、本体には必要最小限の電力が供給されています。電 
源との接続を完全に切断するには、本体のプリンタをオフにし、電源コー 
ドを巧きます。 

口」 

「セットアップ」：レポートの印刷やメンテナンス、ヘルプのメニュー 
システムを呼び出します。 

「4」 

「左向き矢印 J :値を減らしたり、カラーグラフィックディスプレイに 
写真を表示したときに前に戻ります。 

「5」 

「OKJ :カラーグラフィックディスプレイに表示、選択されているメニ 
ュー、設定、値を確定します。 

「6」 

「ズームアウト」：「1」を巧すと、カラーグラフィックディスプレイ 
に表示される写真の範巧が大きくなります。 

口」 

「キーパッド」：コピー枚数の入力、メニューのスクロール、メモリカ 
-ド内の写真の表示などに使用します。 

「8」 

「フォトメニュー」：写真の印刷、コンピュータへの写真の転送、スラ 
イドショーの表示 、 HP Ins ね nt Share による写真の共有に使用しま 
す。 

「9」 

「フォト編集 J :巧みの状態で表示または印刷できるように、写真を調整 
します。利用できる機能には、カラー効ま、写真の明度、フレーム、ホ目 
の補正などの機能があります。 

「10」 

「スキャン化」：スキャンの送信先を選択します。 

「11」 

「コピーメニュー」：コピー枚数、用紙サイズなどコピーオプションを 
選択します。 

「12」 

「コピースタート-モノクロ」：モノクロコピーを開始します。 

「13」 

「コピースタート-カラー」：カラーコピーを開始します。 

「14」 

「スキャンスタート」：スキャンジョブを開始し、「スキャン化」ボタ 
ンで選巧した送信先にスキャン画像を送信します。 

「15」 

「フォトシート J : メモリカードスロットにメモリカード' が挿入され 
ていると、フォトシートを印刷します。フォトシートには、メモリカー 
ド内のすべての写真のサムネイルビューが表示されます。フォトシート 
上で写真を選択し、そのフォトシートをスキャンすることでその写真を 
印刷できます。 

「16」 

「フォトプリント」：写真を印刷します。 
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(続き) 


番号 

名前と説明 

「17」 

「回転 J :カラーグラフィックディスプレイに表示している写真の向き 
を90度回転します。続けて押すと、90度ずつ回転します。 

を記回転はアルバムモードでの印刷にのみ影響を及ぼします。 

「18」 

「ズーム イン」： 「5」を巧すと、カラーグラフィックディスプレイに 
表示されている画像が拡大されます。 この ボタンは、印刷時にトリミング 
ボックスを調整する場合にも使用できます。 

「19」 

「下向き矢印 J :メニューオプションを下にスクロールします。 

「20」 

「右向き矢印 J :値を増やしたり、カラーグラフィックディスプレイに 
写真を表示しているとき次に進みます。 

「21」 

「キャンセル」：ジョブの停止、メニューの終了、設定の終了を行いま 
す。 

「22」 

「上向き矢巧 J :メニューオプションを上にスクロールします。 


カラーグラフィックディスプレイのアイコン 

カラーグラフィックディスプレイでは、画面の下部に次のアイコンを表示 
し 、 HP all - in - one に関する重要な情報を知らせます。すでに他のデバイスで 
使巧されたインクについては、インクレベルはディスプレイにま示されませ 
ん。 


アイコン 

用途 

么么全么 

プリントカートリツジがほとんど空であることを示 
します。アイコンの下部の色はプリントカートリツ 
ジの上部の色に対応しています。たとえば、グリー 
ンのアイコンは上部がグリー ンの力ートリ ツジを表 
します。この力ートリツジはカラープリントカート 
リツジです。 

A 金么么 

アイコンの色に対応するプリントカートリツジのイ 
ンク残量を示します。この力ートリツジは、カラー 
プリ ントカートリツジを示しています。 


カラーグラフィックディスプレイのスクリーンセーバー 

カラーグラフィック ディスプレイ を操作しない状態が2分間続くと、ディ 
スプレイの寿命を延ばすためにディスプレイが暗くなります。操作しない状 
態がさらに8分間哈計で10分間）続くと、ディスプレイはスクリーンセー 
バーモードになります。操作しない状態が60分間続くと、カラーグラフィ 
ックディスプレイはスリープ状態じなり、画面の表示が完全に消えます。コ 
ントロールパネルのボタン操作、カバーの持ち上げ、メモリカードの挿入、 
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第 1 章 

接続されているコンピュータからの HP all - in - one の操作、フロントカメラ 
ポートへのち結などを行うと、画面が巧び表示されます。 

メニューの概要 

次の図は 、 HP all - in - one のカラーグラフィックディスプレイに表示される 
メニューの一覧です。 

コピーメニュー 


コビーメニュー 

1. コピー枚数 

2. 縮ル/拡大 

3. 用紙サイズ 

4. 用紙の種類 

5. コピー品質 

6. 薄く/濃く 

7. 強調 

8. 色の濃さ 

9. 新しいデフオルトの設 
を 


スキヤンれメニュー 

「スキヤンわ」メ ニューの一 覧には、コンピュータにインストールされてし、 
るアプリケーシヨンなど、スキャン画像の送信先が表示されます。したがつ 
て、実際の「スキャン化」メ ニュー はここに示されている一覧と異なる場 
合があります。 


スキヤンわ （USB - 
Windows ) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 

5 . メモリカード 


邮摩 e ®co-cj-=e cJH 
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スキヤン to ( USB - 
Macintosh ) 

1. JPEG を HP ギヤラリへ 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 

5 . メモリカード 


フォトメニユ ー 
フナトメニュ ー 

1. 印刷オプション 

3. コンピュータへ転送 

4. スライドシヨー 

5. HP Instant Share 


フォトシートメニュー 

フナトシートメニュー 

1. フォトシートの印刷 

2. フォトシートのスキヤ 


セットアップメニュ ー 

「セットアップメニュー」から「ヘルプメニュー」を選がすると、重要な 
ヘルプトピックをすぐに見つけることができます。多くの情報は、接続され 
ている Windows コンピュータまたは Macintosh コンピュータの画面に表示 
されます。カラーグラフィックディスプレイアイコンに関する情報はカラ 
-グラフィックディスプレイに表示されます。 

セットアップメニュ ー 

1. ヘルプメ ニュー 

2. レポートの印刷 

3. ツール 

4. プリファレンス 
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「HP Image Zone 」 による HP all-in-one のフル活用 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアは、 HP all-in-one をセットアップするとき 
にコンピュータにインス!ルされます。詳細については、本体に付属の 

『セットアップガイド』を参照してください。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアの利巧方まは、オペレーティングシステ 
ム （ OS) によって異なります。たとえば、 Windows を搭載した PC をご使用 
の場合 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイントは 「 HP デ 
ィレクタ」です。 OSX V10.1.5 な降を搭載した Macintosh をご使巧の場 
合 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイントは 「HP Image 
Zone 」 画面です。どちらの場合も、エントリポイントが 「HPImage 
Zone 」 ソフトウてアおよびサービスのランチヤーの役割をまたします。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用すると、 HP all-in-one の機能のお 
張をすばやく簡単に行うことができます。本書全体を通して、このボックス 
からは、トピック別のヒントやプロジェクトに役立つ情報が得られます。 


「HP Image Zone 」 ソフトウ； !: アへのアクセス （ Windows) 

デスクトップアイコン、システムトレイアイコン、または「スタート」メ 
ニューから 「 HP ディレクタ」を開きます。 「 HP ディレクタ J に 
「HP Image Zone 」 ソフトウ x アの機能が表示されます。 


「 HP ディレクタ J を開くには 


1 次のいずれかを実行してください。 

- Windows のデスクトップで、 「 HP ディレクタ J アイコンをダブル 
クリックします。 

- Windows タスクバーのち端のシステムトレイにある rHewlett - 
Packard Digital Imagina Mon け or 」 アイコンをダブルクリックしま 

す。 

- タスクバーで、「スタート」をクリックした後、「プログラム J ま 
たは「すべてのプログラム」をポイントし、次に、 「 HPJ を選択 
して、 「 HP ディレクタ」をクリックします。 

2 「デバイス選択」ボックスで、インストールされているデバイスの一 覧 
を、クリックして表示します。 

3 HP all-in-one を選択します。 


を記下記の 「 HP ディレクタ」のグラフィックに表示されるアイコンは、 
コンピュータによって異なります。 「 HP ディレクタ」は、選択した 
デバイスに関連付けられているアイコンを表示するようにカスタマイ 
ズされています。選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない 
場合は、その機能のアイコンが 「 HP ディレクタ」に表示されないこ 
ともあります。 
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ヒントコンピュータ上の 「 HP ディレクタ」にアイコンが1つも表示され 
ない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生してい 
ることもあります。そのような状況を修正するには、 Windows のコ 
ントロールパネルを使用して 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを 
完全にアンインストールしてから、ソフトウェアを再インス I ル 
します。詳細については、 HP all-in-one に付属の『セットアップガ 
イド』を参照してください。 


ボタン 




嫂 



置 



名前と用途 


「画像のスキヤン」：写真、 
Zone 」 に表示します。 


図、絵をスキヤンして 、 rHP Image 


「ドキュメントスキヤン j :テキストまたはテキストとグラフィック 
スの両方が含まれている文書をスキャンし、選巧したプログラムに表 
ベ、します。 


「コピーの作成」：[コピ ー] ダイアログボックスを表示して、画像ま 
たは文書のハードコピーを作成します。コピー品質、コピー枚数、力 
ラー、サイズを選択できます。 


「HP Image Zone 」 

能にします。 


「HP Image Zone 」 を表示し、次の操作を巧 


• 画像の表示と編集 

• 複数のサイズでの写真の印刷 


• フォトアルバム、ポストカード、広告の作成と印刷 

• 電子メールまたは Web サイトでの画像の共有 


「画像の転送 J : HP 画像転送ソフトウェアを表示し、画像を HP all- 
in-one から転送して、 コンピュータに保存します。 


を記ソフトウェアの更新、クリエイティブアイデア、および HP Shopping 
など、その化の機能の詳細については、ナンスクリーン 「HPImage 
Zone ヘルプ」を参照してください。 

メニュー項目やリスト項目を選択することで、使用するプリンタの選択、プ 
リンタの状態の確認、ソフトウェア設をの調整、オンスクリーンヘルプの利 
用などが巧能です。次の表で、この項目について説明します。 


機能 


ヘルプ 


用途 


「HP Image Zone へ J レプ」を利用して、 HP all-in-one のソフトウェ 
アヘルプやトラブルシューティングを入手することができます。 


ューザーガイド 
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機能 

用途 

デバイス選 

インストールされているデバイスの一覧から、使用するデバイスを選 

択 

択することができます。 

設を 

印刷、スキヤン、コピーなど、 HP all-in-one の各種設定を表示した 
り、変更したりできます。 

状態 

HP all-in-one の現在の状態が表示されます。 


「HP Image Zone 」 ソフトウエアの起動 (Macintosh OSX v 10.1.5 な降) 


を記 Macintosh OS X v10.2.0 、 v10.2.1 および v10.2.2 ではサポートされて 
いません。 


「HP Image Zone 」 ソフトウてアをインス！—ルすると 、 「HP Image 

Zonej のアイコンがドックに表示されます。 

を記種類の異なる HP all-in-one を 2 台な上設置すると、ドックにはデバイ 
ス ごとに 「HP Image Zone 」 のアイコンが表示されます。たとえば、 
HP スキャナと HP all-in-one を 1 台ずつ設置している場合、 

「HP ImageZone 」 のアイコンが 2 つ（デバイスごとに 1 つずつ）ド 
ックに表示されます。ただし、同じ種類のデバイスを2台設置した場 
合 （HP all-in-one を 2 台設置した場合など )、 「HP Image Zonej のア 
イコンはドックに1つしかま示されず、同じ種類のデバイスはすべて 
そのアイコンで表現されます。 

次のいずれかの方まで、 FhP Image Zonej ソフトウエアにアクセスできま 

す。 

• 「HP Image Zone 」 画面から 

• 「HP Image Zone 」 ドックメニューから 

「HP Image Zonej 画面を開く 


「HP Image Zone 」 アイコンを選択して 、 「HP Image Zone 」 画面を開き 
ます 。 「HP ImageZone 」 画面は、主に次の 2 つの領域で構成されていま 
す。 

• 「製品/サービス」タブの表示領域 

-「製品」タブを使用すると、インストールされている製品のポップ 
アップメニューや、現在の製品で利用可能なジョブの一覧など、 HP 
イメージング製品のをくの機能にアクセスすることができます。こ 
の一覧には、コピー、スキヤン、ファクスまたは画像の転送などの 
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ジョブが含まれることがあります。タスクをクリックずると、その 
タスクに関連付けられているアプリケーションが開きます。 

-「サービス」タブを使用ずると、画像の表示、編集、管理および共 
有に利用可能なデジタルイメージングアブリケーションにアクセス 
することができまず。 

• 「HP Image Zone ヘルプの検索 J テキストエントリフイールド 

「HP Image Zone ヘルプの検索 J テキストエントリフイールドを使用 
すると 、 「HP Image Zone ヘルプ」からキーワード'またはフレーズを探 
すことができます。 


「HP ImageZonej 画面を開くには 

ドックの 「HP Image Zonej アイコンをクリックします。 

「HP Image Zone 」 画面が表示されまず。 

「HP Image Zone 」 画面には、選択したデバイスに適した 「HP Image 
Zonej の機能だけが表示されます。 


と 

T. 

6 

3 

の 

8 

薄 

烟 


を記下の表に示されているアイコンは、コンピュータによって異なりま 

す 。 rHP Image Zonej 画面は、選択したデバイスに関連付けられて 
いる機能のアイコンを表示するようにカスタマイズされています。選 
択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機能は 
「HP Image Zone 」 画面に表示されません。 


製品 


アイコン 

機能と用途 

陳 

「画像の転送 J :画像をメモリカードからコンピユータに転送するこ 
とができます。 


「画像のスキヤン」：画像をスキヤンして、 「 HP ギヤラリ」に表示 
することができます。 

嫂 

「スキヤン to OCR 」 ：テキストをスキヤンし、選巧したテキスト編 
集ソフトウエアプログラムで表示することができます。 

を記この機能の搭載の有無は、国/地域に応じて異なります。 

的 

置 

「コピーの作成」：モノクロまたはカラーでコピーを作成できま 
す。 


ューザーガイド 
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齡 

サービス 

摩 

G 

アイコン 

機能と巧途 

か 

C 

〇 

i 

i 

0. 

圖 

「 HP ギャラリ」： 「 HP ギャラリ」をま示すると、画像の表示およ 
び編集を行うことができます。 

エ 

-パ 

欄 

FHP Image Print J :利巧巧能なテンプレートを使用してアルバムか 
ら画像を印刷することができます。 

化 

「HP Instant Share 」 ： 「HP Instant Share 」 ソフトウエアクライ 

アントアブリケーシヨンを開くことができます。 


機能アイコンの他に、メニュー項目やリスト項目を選択することで、使用す 
るプリンタの選が、ソフトウェア設をの調整、オンスクリーンヘルプの利用 
などが巧能です。次の表で、これらの項目を説明します。 


機能 

用途 

デバイス選 
択 

インストールされているデバイスの一覧から使巧するデバイスを選択 
します。 

設を 

印刷、スキャン、コピーなど、 HP all-in-one の各種設定を表示した 
り、変更したりできます。 

「HP Image 
Zone ヘル 

プ J の検索 

「HP Image Zone ヘルプ」 を検索して、 HP all-in-one のソフトウェ 
アヘルプやトラブルシューティング情報を入手することができまず。 


「HP ImageZonej ドックメニユーの表示 

「HP Image Zone 」 ドック メニ ユー は、 「HP Image Zone 」 サー ビスへの 
シヨートカットとして使用されます。ドック メ ニューには 、 「HP Image 
Zonej 画面の「サー ビス」 タブの一覧で利巧可能なアプリケーシヨンがす 
ベて自動的に含まれます 。 「HP ImageZone 」 プリファレンスを設定する 
と、「製品 J タブの一覧または 「HP Image Zone ヘルプ」のタスクなど、 
その他の項目を メニ ューに追加することもできます。 


16 


HP PSC 2350 series all-in-one 
















FHP Image Zonej ドック メニ ューを表示ずるには 
^次のいずれかを実行してください。 

- 「 HP ギヤラリ」または 「 iPhoto 」 をフォトマネージャとして設定 
します。 

- フォトマネージャに関連付ける追加オプションを設定します。 

- 「HP Image Zone 」 ドックメニューに表示される項目の一覧をカス 
タマイズします。 


「HP Image Zone 」 ソフトウエアへのアクセス （X vlO .1.5 1^1前の Macintosh 
OS ) 

を記 Macintosh OS X v10.0 および v10.0.4 はサポートされていませ 
ん。 


「 HP ディレクタ J が 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイン 
卜です。ご使巧の HP all-in-one に搭載されている機能に応じて、 「 HP ディ 
レクタ」では、スキヤン、コピー、デジタルカメラまたはメモリカードの 
画像を保巧することができます。 「 HP ディレクタ」を使用すると、 

「 HP ギヤラリ」を開いて、コンピュータ上で画像を表示、変更および管理 
することもできます。 

「 HP ディレクタ」は、な下のいずれかの方まで開きます。このちまは 
Macintosh OS 専用です。 

• Macintosh OS X : 「 HP ディレクタ」は 、 「HP Image Zone 」 ソフトウ 
ェアのインストール時に自動的に起動し、デバイスに対応した 「 HP デ 
ィレクタ」のアイコンがドックに作成されます。 「 HP ディレクタ」メ 
ニューを表示するには 

ドックで、デバイスに対応した 「 HP ディレクタ」アイコンをクリック 
します。 

「 HP ディレクタ J メニューが表示されます。 


ューザーガイド 
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を記種類の異なる HP デバイスを複数接続している場合（たとえ 
ば、 HP all-in-one 、 カメラ、および HP スキヤナ)、ドックに 
は、それぞれのデバイスに対応した 「 HP ディレクタ J アイコ 
ンが表示されます。ただし、同じ種類のデバイス2台に接続す 
る場合（たとえば、1台のラップトップコンピュータを職場と 
自をでそれぞれの HP all-in-one デバイスに接続する場合な 
ど)、ドックには 「 HP ディレクタ J アイコンが1つだけ表示 
されます。 


Macintosh OS 9 : 「 HP ディレクタ」はスタンドアロンアプリケーシヨ 
ンであるため、その機能を利用するには、起動する必要があります。 

「 HP ディレクタ」は、な下のいずれかのちまで起動します。 

- デスクトップの 「 HP ディレクタ」エイリアスをダブルクリックし 
ます。 

- rAppIications : Hewlett - Packard : HP Photo and Imaging 
Softwarej フォルダの 「 HP ディレクタ」エイリアスをダブルクリ 
ックします。 

「 HP ディレクタ」には、選択したデバイスに関連するタスクボタ 
ンのみが表示されます。 


を記下の表に示されているアイコンは、コンピュータによって異なりま 
す。 「 HP ディレクタ J メニューは、選択したデバイスに関連付けら 
れている機能のアイコンを表示するようにカスタマイズされていま 
す。選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機 
能のアイコンは表示されません。 


デバイスのタスク 


アイコン 

用途 


「画像の転送 J :画像をメモリカードからコンピュータに転送するこ 
とができます。 

e 

「画像のスキヤン」：画像をスキヤンして、 「 HP ギヤラリ」に表示 
することができます。 

を 

「ドキュメントスキヤン」：テキストをスキヤンし、選択したテキス 
卜編集ソフトウエアプログラムで表示することができます。 


を記この機能は、サポートしていない国/地域があります。 

IP 

を 

「コピーの作成」：モノクロまたはカラーでコピーを作成できま 
す。 
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ソフト 

アイコン 

用途 

驚 

「 HP ギヤラリ」： 「 HP ギヤラリ」を表示ずると、画像の表示およ 
び編集を巧うことができます。 


「 HP ギヤラリ」機能の他に、アイコンのないメニユー項目を使用すること 
で、コンピユータ上の他のアプリケーシヨンの選択、 HP all-in-one の機能設 
定の変更、オンスクリーンヘルプの利用などが巧能です。次の表で、これら 
の項目を説明します。 



ソフト 


機能 

用途 

その他のソ 
フト 

コンピユータ上で他のアプリケーシヨンを選択することができます。 

HP サイト 

HP の Web サイトを選択できます。 

HP ヘルプ 

HP all-in-one に関するヘルプのソースを選択することができます。 

設を 

印刷、スキヤン、コピーなど、 HP all-in-one の各種設定の表示および 
変更ができます。 


ューザーガイド 
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2 情報の参照先 


HP all-in-one のセットアップちまおよび使用方まじついては、豊富な情報が 
印刷物とオンスクリーンで提供されています。 


巧>| 巧■•か wn 。。 warm«ahUttciU, 

■寬 

參"^。 る --― B で 

n ち ： rr — 一 一 …… 

|pj D こ ■= ::な ~ム 

'^A tpfifft ド • 


「セットアップガイド」 

『セットアップガイド』には、 HP all-in-one のセッ 
トアップとソフトウェアのインストールに関する指 
示が記載されています。必ず記載されている手順に 
従ってください。 

セットアップの際に問題が生じた場合は、『セット 
アップガイド』の最終章「トラブルシューティン 
グ」、本書の「トラブルシューティング」に関する 
章、または www.hp.com/support を参照してくださ 

い。 

+ 


「ューザーガィド」 

『ユーザーガイド』には、トラブルシューティング 
のヒントやステップごとの手順など、 HP all-in-one 
の巧巧方まに関する情報が記載されています。 

零 

「HP Image Zone ツア ー 」 

HP Image Zone ツアーは、 HP all-in-one に付属のソ 
フトウェアの概要をインタラクティブなおで楽しく 
紹介します 。 「HP Image Zone 」 を利用して、写真 
を編集、整理、および印刷ずる方法を学ぶことがで 
きまず。 

挺 

「 HP ディレクタ」 

HP ディレクタを巧巧すると、ご巧巧の HP デバイス 
に対応する、ソフトウェアアプリケーシヨン、デフ 
ナルト設定、状態、オンスクリーンヘルプに簡単に 
アクセスすることができます。 「 HP ディレクタ J を 
起動するには、デスクトップの 「 HP ディレクタ」 
アイコンをダブルクリックします。 


S 

姗 

請 

泮 


ューザーガイド 
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「HP Image Zone ヘルプ」 

HP Image Zone ヘルプでは、 HP all-in-one 用ソフト 
ウェアの使巧方まが詳しく説明されています。 

• 「手順を1ステップずつ」トピックでは、 HP デ 
バイスに関連する 「HP Image Zone 」 ソフトウ 
エアの使用方まが説明されています。 


• 「何ができるかな J トピックでは 、 「HP Image 

Zone 」 ソフトウェアと HP デバイスで可能な実 
巧的かつ創造的なことについて説明します。 

• もっと詳しく知る必要がある場合または HP ソフ 
トウ ェアの 更新に ついて 調べる場合、「トラブル 
シューティングとサポート J トピックを参照し 


てくださし、。 



「本体のオンスクリーンヘルプ J 

本体にはオンスクリーンヘルプが表示され、選択し 
たトピックに関する追加情報が表示されます。オン 
スクリーンヘルプはコントロールパネルから利用で 
きます。[セットアップ]メニューから[ヘルプ]メニュ 
-項目を選択し、 [0K] を押します。 


「 Readme 」 


Readme ファイルには、その他の出版物に記載され 
ていない最新情報が収録されています。 

CD 上の Readme ファイルをお読みください。 
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3 接続情報 


HP all-in-one には USB ポートが装備されているため、 USB ケーブルを巧巧 
して、コンピユータじ直接接続することができます。外部プリントサーバ 
(HP JetDirect 175x) を使巧してアクセスすることも可能です。 HP JetDirect 
は HP all-in-one のアクセサリとして購入することができます。既巧の 
Ethernet ネットワークを利巧すると、本体をま価で簡単に共有することがで 
きます。 

サポートされる接続の種類 


説明 

接続するコンピュ 
ータの台数（最高性 
能を得るための推 
奨台数） 

サポートされるソ 
フトウ:！:ア機能 

セットアップ方法 

USB 接続 

USB ケーブルでコ 
ンピユータ1台を 
本体に接続しま 
す。 

すべての機能がサ 
ポートされます。 

詳しい手順につい 
ては、『セットア 
ップガイド』に従 
ってくださし、。 

Windows のプリン 
夕共有 

5台 

ホストコンピユー 
夕がナンで なけれ 
ば、ホストな外の 
コンピユータから 
印刷を実行するこ 
とはできません。 

ホストコンピユー 
夕では、 すべての 
機能がサポートさ 
れます。ホストな 
外のコンピユータ 
からは印刷のみが 
サポートされま 
す。 

下記の 「Windows 
のプリンタ共有」 

のセットアップ手 
順を参照してくだ 
さい。 

プリンタ共ち 
(Macintosh) 

5台 

ホストコンピユー 
夕がオンで なけれ 
ば、ホストな外の 
コンピユータから 
印刷を実行するこ 
とはできません。 

ホストコンピユー 
夕では、 すべての 
機能がサポートさ 
れます。ホストな 
外のコンピユータ 
からは印刷のみが 
サポートされま 
す。 

下記の「プリンタ 
共有」のセットア 
ップ手順を参照し 
てください。 

HP JetDirect 175x 
(J6035C) を使用し 
たネットワーク経 
由 

ネットワーク接続 
コンピユータ5 
台 

印刷と Web スキヤ 
ンのみがサポート 
されます。 

セットアップ手順 
につし、ては、 HP 
JetDirect 175x のセ 


ューザーガイド 
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説明 

接続するコンピュ 
ータの台数（最高せ 
能を得るための推 
奨台数） 

サポートされるソ 
フトウ X ア機能 

セットアップ方法 

HP JetDirect 製品 
は、国/地域によつ 
ては入手できない 
ことがあります。 



ットアップを 参照 
してください。 


USB ケーブルによる接続 

USB ケーブルでコンピユータを HP all - in-one に接続する手順は、本体に付 
属の『セットアップガイド』に記載されています。 


Windows のプリンタ共有の使用 

ご巧巧のコンピユータがネットワークに接続されており、ネットワーク上の 
別のコンピユータが USB ケーブルで HP all - in-one に接続されている場合、 
Windows のプリンタ共有を巧巧して、そのプリンタをご自分のプリンタとし 
て巧巧することができます。この場合、 HP all - in-one に直接接続されている 
コンピユータがプリンタのホストの役割をまたし、すべての機能を使用する 
ことができます。ご自分のコンピユータは、クライアントと呼ばれ、プリン 
夕機能のみを利用することができます。その他の機能はすべてホストコンピ 
ユータから実行する必要があります。 

Windows のブリンタ共ちをち効にするには 

^ご巧巧のコンピユータに付属の『ユーザーガイド』を参照してくださ 
い。 

プリンタ共有の使用 (Macintosh OS X ) 

ご使巧のコンピユータがネットワークに接続されており、ネットワーク上の 
別のコンピユータが USB ケーブルで HP all - in-one に接続されている場合、 
プリンタ共有を巧巧して、そのプリンタをご自分のプリンタとして使用する 
ことができます。この場合、 HP all - in-one に直接接続されているコンピユー 
夕がプリンタのホス 卜の役割をまたし、すべての機能を使巧することができ 
ます。ご自分のコンピユータは、クライアントと呼ばれ、プリンタ機能のみ 
を利用することができます。その他の機能はすべてホストコンピユータから 
実行する必要があります。 

プリンタ共ちをち効にするには 

1 ホストコンピユータでドックから「システム環境設を」を選択しま 
す。 
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「システム環境設定」画面が表示されます。 

2 「共ち」を選択します。 

3 「サービス」タブから「プリンタ共ち」をクリックします。 

HP JetDirect 175 x のセットアップ 

HP all - in - one では 、 JetDirect 175 x をネットワーク上のすべてのコンピュー 
夕のプリント サーバとして使用する場合、口ーカルエリアネットワーク 
( LAN ) 上で最大5台のコンピュータによる共有が可能です 。 HP JetDirect を 
ご巧巧の HP all - in - one およびルータまたはハブにち続し 、 HP JetDirect イン 
ストール CD を実行してください。必要なプリンタドライバ （ INF ファイル） 
は HP all - in - one のインス I ル CD にあります。 

を記 USB ケーブルでコンピュータに抵镜している HP all - in - one を HP 

JetDirect によるネットワーク接続に切り替える場合、クライアントの 
コンピュータからは印刷またはスキャン （ Web スキャンの使用による） 
のみが巧能になります。 rHP Image Zonej ソフトウェアで、画像の 
スキャン、ドキュメントスキャンおよびコピーの作成などの機能を実 
行すると 、 HP all - in - one の接続が切れていることを示すエラーメッセ 
ージが表示されます。 

ヒント HP all - i 卜 one をはじめてインス！ルするときには、 HPall - i 卜 one 
の『セットアップガイド』を使用して、ハードウェアのセットアッ 
プ手順に従って〈ださい。その後で、な下の手順に従ってくださ 
い。 

HP JetDirect 175x で HP all-in-one をネットワーク接続するには (Windows) 

1 HP JetDirect 175 X のセットアップ手順に従って、プリントサーバを 
LAN に接続します。 

2 HP JetDirect を HP all - in - one の後部にある USB ポートに接続します。 

3 HP JetDirect に付属するインストール CD をご使巧のコンピュータの 
CD - ROM ドライブに挿入します。 

この CD を使用して、ネットワーク上で HP JetDirect を検索します。 

4 「インストール」を選択して 、 HP JetDirect インストーラを実行しま 
す。 

5 画面の指示に従って 、 HP all - in - one インストール CD を挿入します。 



を記 HP all - in-one および HP JetDirect 175 x をはじめてインストールす 
る場合、 HP all - in-one セットアップウィザードを実行しないでく 
ださい。な下の手順に従って、ドライバのみをインストールしてく 
ださい。 

ネットワーク接結の設定をしたをに、 HP all - in-one を USB ケーブ 
ルでの接続に変更する場合、 HP all - in-one インストール CD を挿入 
して、セットアップウィザードを実行してください。 

6 ご使巧のオペレーティングシステムに適した手順に従います。 

Windows XP または2000を使用している場合 

a CD のルートディレクトリを参照して、ご使用の HP all - in-one に対 
応した driver .inf を選択します。 

ルートディレクトリにあるプリンタドライバファイルは、 
hpoprnOS.inf です。 

Windows 98または ME を使用している場合 

a CD から [ Drivers ] フォルダを探して、適切な言語のサブフォルダを 
見つけます。 

たとえば、日本語を巧巧するューザーの場合、 \ jpn \ drivers \ win 9 x_me 
ディレクトリを選択します。ここでは、 jpn が日本語のディレクトリ 
で、 win 9 x_me が Windows ME です。プリンタドライバファイル 
は、 hpoupdrx.inf です。 

b 必要な個々のドライバじついて、手順を繰り返します。 

7インストールを終了します。 

HP JetDirect 175x で HP all-in-one をネットワーク接続するには （ Macintosh) 

1 HP JetDirect 175 X のセットアップ手順に従って、プリントサーバを 
LAN に接続します。 

2 HP JetDirect を HP all - in-one の後部にある USB ポートに接続します。 

3 次のいずれかを実行してください。 

- HP all - in-one をはじめてインストールする場合、 HP all - in-one イン 
ス I ル CD を コン ピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、 HPall - 
in-one セットアップウィザードを実行してください。 

この時点で、ご使用のコンピュータに対応したネットワークサポー 
トソフトウエアがインス I ルされます。 

インストールが完了したら、コンピュータに 「 HPAII - in - One 設定 
アシスタント」が表示されます。 

- すでにインストールしている場合は、ディスクドライブの次の場所 
から 「HP All - in - One 設まアシスタント」を開きます。 Applications : 
Hewlett - Packard:HP Photo & Imagina Software:HP AiO Software 
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コンピユータに 「HP All - in - One 設定アシスタント」が表示されま 

す。 

4 画面上の指示に従い、要ホされる情報を入力します。 

を記接続画面で 「 TCP/IP (ネットワーク)」 をクリックしてください。 

Web スキャンの使用 

Web スキャンを使巧すると、 HP JetDirect 175 x により Web ブラウザだけで 
基本的なスキャンを実行することができます。さらに、コンピユータにプリ 
ンタのソフトウエアがインストールされていなくても、 HP all-in-one からス 
キャンを実行することができます。 Web ブラウザに HP JetDirect の IP アド 
レスを入力し、 HP JetDirect の埋め込まれた Web サーバおよび Web スキャ 
ンにアクセスします。ネットワーク設まぺージの印刷して HP JetDirect の IP 
アドレスを入手する方まについては、 HP JetDirect 175 X に付属の『ユーザ 
-ガイド』を参照してください。 

Web スキャンのユーザーインタフエースは、 HP JetDirect ま用であり、 

「HP Image Zone 」 スキャンソフトウエアのようなスキャン送信先の機能 
はサポートしません。 


游說疏邦 
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4 写真の活用 


HP all - in-one では、さまざまな方まで写真を転送、編集、共有、および印刷 
することができます。ここでは、 ユー ザーの好みと コン ピュータのセットア 
ップに応じて、それぞれのタスクに巧意されているオプションを簡単に説明 
します。それぞれのタスクの詳細については、本書の別の章またはソフトウ 
エアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してくださ 
い。 

写真の転送 

写真の転送には、複数のオプションが用意されています。写真は HPall - in - 
one 、 コンピュータ、またはメモリカードに車5送することができます。詳細 
については、な下の説明の中から、ご使巧のオペレーテイングシステムに該 
当する記述を参照してください。 

Windows PC による写真の転さ 

な下の図は、 Windows PC、HP all - in - one 、 またはメモリカードに写真を転 
送する方まを示しています。詳細については、図の下に記載されている一覧 
を参照してください。 



1 

詞 ^ L 

M 

■ ■ •。い n ■ 


〇 






〇 


[H] 

爵—麵 




A 


HP all - in-one に挿入されているメモリカードから Windows PC に写真 
を幸5送します。 


炯 WQ 巧 3 
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(続き） 

B 

デジタルカメラから HP all - in-one ( PictBridge を使用）または 

Windows PC ( USB ケーブルを使用）に写真を転送します。 

C 

写真をスキヤンして 、 HP all - in - one に挿入されているメモリカードに 
画像データを直接送信します。 


Macintosh による写真の転送 

お下の図は、 Macintosh、HP all - in - one 、 またはメモリカードに写真を転送 
するちまを示しています。詳細については、図の下に記載されている一覧を 
参照して〈ださい。 







A 

HP all - in - one に挿入されているメモリカードから Macintosh に写真を 
転送します。 

B 

デジタルカメラから HP all - in-one ( PictBridge を使用）または 

Macintosh ( USB ケーブルを使巧）に写真を転送しまず。 

C 

写真をスキヤンして 、 HP all - in - one に挿入されているメモリカードに 
画像データを直接送信します。 
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写真の編集 

写真の編集には、複数のオプションが用意されています。詳細については、 
な下の説明の中から、ご使用のオペレーティングシステムに該当する記述を 
参照してください。 

Windows PC による写真の編集 

な下の図は、 Windows PC で写真を編集する2つの方まを示しています。詳 
細については、図の下に記載されている一覧を参照してください。 



' ■ "。下… 





A 


Windows PC 上で 「HP Image Zone 」 ソフトウエアを使用して写真 
を編集します。 


HP all - in-one のコントロールパネルを使用して写真を編集しまず。 


B 


Macintosh による写真の編集 

お下の図は、 Macintosh で写真を編集ずる3つのちまを示しています。詳細 
については、図の下に記載されている一覧を参照してください。 
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M 


A 


Macintosh で 「HP Image Zone 」 ソフトウエアを使巧して写真を編集 
します。 


Macintosh で iPhoto ソフトウエアを使用して写真を編集します。 


B 


HP all - in-one のコントロールパネルを使巧して写真を編集しまず。 


C 


写真の共有 

ち人や家族と写真を共有するために複数のオプシヨンが用意されています。 
詳細については、な下の説明の中から、ご巧巧のオペレーテイングシステム 
に該当する記述を参照してください。 

Windows PC による写真の共有 

な下の図は、 Windows PC で写真を共有するちまを示しています。詳細につ 
いては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 









'勇 
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HP Instant Share サーバを使用して、 USB 接続している HP all - in-one 
A から写真を共有します。 USB 接続している HP all - in-one からコンピュ 
—夕に写真を転送し、コンピュータ上で HP Instant Share ソフトウェ 
アを使用して、 HP Instant Share サーバ経由によリ電モメールとして 
家族または友人に写真を送信します。 

Macintosh による写真の共ち 

な下の図は、 Macintosh で写真を共有するちまを示しています。詳細につい 
ては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 



^{M}- 


m 




1 艰寒 


A 


HP Instant Share サーバを使用して、 USB 接続されている HP all - in - 
one から写真を共有します。 USB 接結されている HP all - in-one からコ 
ンピユータに写真を串5送し、コンピユータ上で HP Instant Share ソフ 
トウ I アを使用して、 HP Instant Share サーバ経由により電子メ ール 
として家族または友人に写真を送信します。 


写真の印刷 


写真の印刷には、複数のオプションが用意されています。詳細については、 
な下の説明の中から、ご使用のオペレーティングシステムに該当する記述を 
参照してください。 

Windows PC による写真の印刷 

な下の図は、 Windows PC で写真を印刷するちまを示しています。詳細につ 
いては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 
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A 

Pic 旧 ridge に対応したデジタルカメラから写真を印刷します。 

B 

コンピユータのソフトウェアアプリケーシヨンを巧巧して、カメラの 
写真を印刷します。 

C 

HP all - in-one のコントロ ールパネルを使用して、メモリカードから写 
真を印刷しまず。 

D 

写真をメモリカードから Windows PC に転送し 、 「HP Image 

Zonej ソフトウェアを使用して印刷しまず。 


Macintosh による写真の印刷 

な下の図は、 Macintosh で写真を印刷する方法を示しています。詳細につい 
ては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 
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巧,ィ酔謬 



A 


Pic 旧 ridge に対応したデジタルカメラから写真を印刷します。 


B 


コンピュータのソフトウエアアプリケーシヨンを使用して、カメラの 
写真を印刷します。 


C 


HP all-in-one のコントロールパネルを使用して、メモリカードから写 
真を印刷しまず。 


D 


写真をメモリカードから Macintosh に転送し、 「 HP ギヤラリ」ソフ 
トウエアまたは 「 HP ディレクタ J ソフトウ X アを使用して印刷しま 
す。 


刺巧3 
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5 原稿および用紙のセット 


ここでは、コピーまたはスキャンを行う場合のガラス板への原稿のセット方 
ま、実行するジョブに適した巧紙の種類を選択するためのガイドライン、巧 
紙トレイへの用紙のセット方法、および紙詰まりを防止するためのヒントに 
ついて説明します。 

原稿のセット 

次の説明に巧って、ガラス板に原稿をセットすると、最大で A 4 サイズまた 
はレター用紙までの原稿をコピーまたはスキャンすることができます。ま 
た、フォトシートをガラス板にセットして写真を印刷する場合も、同様にセ 
ットしてください。 

を記ガラス板やカバーの裏に巧れがイ寸着していると、多くの特殊機能が正 
常に機能しなくなる可能性があります。詳細については 、 HP all - in-one 
のクリーニング を参照してください。 

ガラス板に原稿をセットするには 

1カバーを上げて、原稿の表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせてセッ 
卜します。 

フォトシートの場合は、フォトシートの上端をガラス板の右端に合わせ 
てセットします。 

ヒント原稿のセット方法については、ガラス板の下端およびち端に記載 
されているガイドを参照してください。 




2 カバーを閉じます。 


誦茹巧わな巧菜9ホジ 
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ヒント HP all - in-one からカバーを取り外すと、原稿が大きくてもコピー 
したりスキャンしたりできます。カバーを取り外すには、カバー 
を上げて開き、 カバーの側面を持って引き上げます。 HPall - in - 
one は、カバーを取り外した状態でも正常に機能します。カバー 
を元に戻すには、 ち ようつがいを元の溝にはめこみます。 



印刷およびコピー用紙の選択 

HP all - in-one ではさまざまな種類とサイズの巧紙を使用することができま 
す。印刷またはコピーを美しく仕上げるために、次の推奨事項をお読みくだ 
さい。用紙の種類またはサイズを変更する場合、必ず設定を変更してくださ 
い。 

推奨されている用紙 


写真や画像の印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジ X クトの種類 
じ最も適した HP 巧紙を使用することをおすすめします。たとえば、写真を 
印刷する場合、ホおまたはつや消しのフォト用紙を用紙トレイにセットして 
ください。カタログまたはプレゼンテーシヨン巧資料を印刷する場合、用途 
に応じた種類の用紙を使用してください。 

HP 用紙の詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J ま 
たは www . hp . com/support を参照してください。 

使ってはいけない用紙 

薄すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある用紙などを使用する 
と、紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこの巧紙やインクをは 
じ〈巧紙を使用すると、印刷された画像がにじんだり、かすれたりすること 
があります。 

次のような用紙は印刷に使用しないで< ださい。 

• 切りなきやミシン目のある巧紙 （ HP インクジェットデバイスで使用でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• リネンなど、肌触りの粗い紙。均等に印刷できず、インクがにじむ恐れ 
があります。 
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• HP all - in - one で使用するように設計されていない、極端になめらかな巧 
紙や光沢のある用紙、あるいは極端なコーティングがされている巧紙。 

HP all - in - one に紙詰まりが起きたり、インクがを着しないことがありま 
す。 

• 複写巧紙 （2 枚重ねあるいは3枚重ねの複写用紙など)。しわになったり 
詰まったりする可能性があります。また、インクもこすれやすくなりま 
す。 

• 留め具付きの封筒や窓付き封筒。 

次のような用紙はコピーに使用しないでください。 

• 切りおきやミシン目のある巧紙 （ HP インクジ I ットデバイスで使用でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• プレミアムフォト巧紙またはプレミアムプラスフォト巧紙な外のフォト 
用紙。 

• お筒。 

• バナー巧紙。 

• プレミアム OHP フイルムまたはプレミアムプラスインクジェット OHP 
フイルムな外の OHP フイルム。 

• 複写巧紙やラベル巧紙。 



用紙のセツ 


コピーや印刷ができるように 、 HP all - in - one にさまざまな種類およびサイズ 
の巧紙をセットする手順を説明します。 

ヒント破れたり、しわが寄ったり、波巧ったり、巧れたりしないように、 
用紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管してくだ 
さい。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化に 
よって巧紙が波打ち 、 HP all - in - one でうまく利巧できないことがあ 
ります。 

フルサイズ用紙のセット 

HP all - in - one の巧紙トレイには、 A 4 サイズ、レターサイズ、リーガルサイ 
ズなど、さまざまな種類の用紙をセットできます。 

フルサイズ用紙をセットするには 
1巧紙トレイドアを開けます。 
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2 用紙補助トレイを完全に引き出します。 


A 


警告リーガル用紙に印刷する場合に巧紙補助トレイを完全に引き 
出すと、リーガル用紙が用紙補助トレイに引つかかることがあり 
ます。リーガル巧紙を使用する場合には、紙詰まりを防止するた 
めに、巧紙補助トレイを広げないで < ださい（下の図とは異な 
ります)。 



3 横方向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、一番外側の位置までス 
ライドさせます。 



平らな面で巧紙の端を揃え、次の点を確認します。 

- 巧紙に破れ、ほこり、しわ、端の巧れや波巧ちがないこと 

- セットするすべての用紙が同じサイズ、同じ種類であること 

巧紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして巧紙トレイに挿入します。用紙 
を奥にセットします。 


HP PSC 2350 series all-in-one 
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ヒントレターヘッドを使用する場合は、ぺージの上側から先に入れ、 

印刷面を下にしてください。フルサイズ用紙およびレターヘッド 
のセツト方法については、巧紙トレイの底面にある図を参照して 
ください。 




横ち向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、横方向用紙ガイドが巧 
紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。 

巧紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙のまがきち 
んと巧紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認してください。 



L 判のフォト用紙のセット 

HP all - in-one の巧紙トレイには L 判のフォト用紙をセットすることができま 
す。美しく印刷を仕上げるために、推奨タイプの L 判フォト巧紙を使用して 
ください。詳細については、 推奨されている用紙を 参照して〈ださい。 

さらに、より美しく仕上げるためには、印刷する前に用紙の種類と巧紙サイ 
ズを設定してください。巧紙設定の詳細については、オンスクリーン 「HP 
Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

ヒント破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、折れたりしないように、 
用紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管してくだ 
さい。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化に 
よって用紙が波打ち、 HP all - in-one でうまく利用できないことがあ 
ります。 

L 判のフォト用紙をセットするには 

1 巧紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

2 フォト用紙の短辺を奥にし、光沢面を下にして用紙トレイのち端に挿入 
します。フォト巧紙を奥にセットします。 
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お使いのフォト巧紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自 
分のほうに向くようにフォト巧紙をセットしてください。 

横方向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、横方向用紙ガイドがフ 
ォト巧紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。 

用紙トレイにフォト巧紙を入れすぎないようにしてください。用紙のま 
がきちんと巧紙トレイの中に収まり、横ち向巧紙ガイドの上端より高く 
なっていないことを確認してください。 



ポストカードやはがきのセット 

HP all - in-one の巧紙トレイには、ポストカードやはがきをセットすること力 《 
できます。 

より美し〈仕上げるためには、印刷する前に用紙の種類と用紙サイズを設を 
してください。詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

ポストカードやはがきをセットするには 

1 巧紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

2 ポストカードまたははがきの短辺を奥じし、印刷面を下にして巧紙トレ 
イのち端に挿入します。力ードのまを奥にセットします。 

3横ち向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、横方向用紙ガイドが力 
—ドの端に当たって止まるまでスライドさせます。 

巧紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。力ードのまがき 
ちんと用紙トレイの中に収まり、横ち向巧紙ガイドの上端より高くなっ 
ていないことを確認してください。 



封筒のセット 

HP all - in-one の巧紙トレイには、封筒をセットすることができます。光沢紙 
を使った封筒、エンボス加工された封筒、留め具付きの封筒、窓付き封筒は 
使わないでください。 
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を記文字を封筒に印刷するために書式設まする方法については、お使いの 
ワープロソフトのヘルプファイルを参照してください。より美しく仕 
上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使用をおすすめしま 
す。 

封筒をセットするには 

1 巧紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

2 巧紙トレイのち端に封筒を入れ、封筒のふたを上に向け、ふた側を左側 
または奥側にしてセットします。封筒のまを奥にセットします。 

ヒント封筒のセット方法については、巧紙トレイのを面にある図を参照 
してください。 

3横方向用紙ガイドの上部にあるタブをつまんで、横方向用紙ガイドが封 
筒の端に当たって止まるまでスライドさせます。 

巧紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。封筒のまがきち 
んと巧紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認してください。 




その他の用がのセット 

特定の種類の用紙をセットするときのガイドラインを次の表に示します。美 
しく印刷を仕上げるために、用紙サイズまたは用紙の種類を変更するたびに 
用紙設定を調整してください。用紙設をの詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

を記用紙の種類およびサイズの中には、 HP all - in-one の一部の機能が対応 
していないものがあります。ソフトウェアアプリケーシヨンの「印 
刷」ダイアログボックスから、印刷を実行する場合にのみ使巧できる 
巧紙の種類やサイズもあります。こうした用紙の種類およびサイズ 
は、コピーやメモリカードまたはデジタルカメラからの写真印刷には 
使巧できません。ソフトウェアアプリケーシヨンからの印刷のみに対 
応する巧紙は、次の表にを記があります。 
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用紙 


HP 巧紙 


ラベル 

(ソフ トウ；!： アアプ 
リケーシヨンから 
の巧刷のみ） 


ヒント 


• プ レミアム 巧紙-用紙の非印刷面に表示されている グレーの 
矢印を見つけ、その矢印が表示されている側を上にして巧 
紙を用紙トレイに巧入します。 

• プレミアム OHP フィルム- OHP フィルムの白い縦線（矢印 
と HP のロゴが表示されている）が上になるように、縦線の 
あるほうからホに用紙トレイにフィルムを入れます。 

を記 HP all - in - one では、自動的に OHP フィルムを検出で 
きません。より美しく仕上げるためには、 OHP フィ 
ルに印刷またはコピーする前に、巧紙の種類を OHP 
フィルムに設定してください。 

• アイロンプリント紙-使用する前にアイロンプリント紙をき 
れいに伸ばしてください。力ールしたアイロンプリント紙 
はセツトしないでくださし、。（アイロンプリント紙が力ール 
するのを防ぐには、巧う直前までアイロンプリント紙を最 
ネ刀のパツケージに入れて封をしたままにしておきます。）巧 
紙のホ印刷面に青い線があります。その線がある面を上に 
して、1回に1枚ずつアイロンプリント紙を手動で用紙卜 
レイに挿入します。 


A 4 サイズまたはレターサイズのラベル紙で、製造日から2年な 
内のものを使用してください。 

1 ぺージどうしがくっつかないように、ラベルを広げます。 

2 フルサイズの普通紙を用紙トレイにセットし、その上に印 
刷面を下にしたラベルシートのまをセットします。ラベル 
を1シートずつセットしないでください。 


紙詰まりの防止 


ネ氏詰まりを防止するために、次のことに;'主意してください。 

• 未巧巧の巧紙はチャック付きの袋に平らに入れ、巧紙が波打ったり、し 
わが寄ったりしないように保管してください。 

• 巧紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。 

• 巧紙を用紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセ 
ットしてください。 

• 巧紙トレイには、異なる種類やサイズの巧紙を一緒にセットしないでく 
ださい。用紙トレイ内の巧紙のまは、すべて同じサイズ、同じ種類で統 
一する必要があります。 

• 巧紙がぴったり収まるように、巧紙トレイの横ち向用紙ガイドを調整し 
て〈ださし、。巧紙ガイドで巧紙トレイの用紙を折らないようにしてくだ 
さし、。 
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• 巧紙を用紙トレイの奥に入れすきないでください。 

• ご使巧の HP all - in - one で推奨している巧紙の種類をお使いください。詳 
細については、 印刷およびコピー用紙の選択 を参照してください。 

紙詰まりの解消方まの詳細については、 用紙のトラブルシューティング を参 
照してください。 
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メモリカードの使用または 
PictBridge の使用 

HP all - in - one では、ほとんどのデジタルカメラで採巧されているメモリカー 
ドが利用できるので、 写真を印刷、保を、管理、共有することができます。 
メモリカードを HP all - in - one に巧入することができます。また、カメラを 
直接接続すると、メモリカードをカメラに入れたままで 、 HP all - in - one から 
メモリカードの内容を読み取ることができます。 

ここでは、メモリカードまたは PictBridge 対応カメラを HP all - in - one で巧 
用する方法について説明します。コンピュータへの写真の転送、写真印刷才 
プシヨンの設定、写真の印刷および編集、スライドシヨーの表示、友人や家 
族との写真の共有などの方まについては、この章をお読みください。 

メモリカードスロットおよびカメラポート 

デジタルカメラで撮った写真をメモリカードに保存している場合、そのメモ 
リカードを HP all - in - one に挿入し、写真を印刷したり保存したりすること 
ができます。 

HP all - in - one がコンピュータに接続されていない場合でも、フォトシートを 
印刷して、メモリカードから写真を印刷できます。フォトシートには、メ 
モリカードに保存されている写真のサムネイルビューが数ぺージにわたって 
印刷されることがあります。お使いのデジタルカメラが Pic 旧 ridge をサポー 
卜している場合 、 HP all - in - one のカメラポートにデジタルカメラを接続し 
て、直接印刷することもできます。 

HP all - in - one では、次のメモリカードを読み取ることができます。 
CompactFlash (し II)、 Memory Stick , MultiMediaCard ( MMC ). Secure 
Digitals SmartMedia 、 xD-Picture Card 。 

を記文書をスキャンし、挿入しているメモリカードにスキャンした画像を 
送信できます。詳細については、 メモリカードへのスキャン画像の送 
信 を参照してください。 

HP all - in - one には、各メモリカードを挿入できるように4つのスロットが用 
意されています。次の図に、各スロットと対応するメモリカードを示しま 
す。 
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スロットは次のように構成されています（上から下の順)。 

• SmartMedia、xD-Picture Card (スロットのち下に挿入）巧 

• Memory Stick、Magic Gate Memory Stick' Memory Stick Duo (き用アダ 
プタが必要)、 Memory 卻 ck Pro 

• CompactFlash (し II) 用 

• Secure Digits し MultiMediaCard (MMC) 巧 

• カメラポート（メモリカードスロットの横）- PictBridge をサポートする 
USB 端子付きデジタルカメラ巧 

を記カメラポートは、 PictBridge をサポートしている USB 端子付きデジタ 
ルカメラのみをサポートします。その他の USB デバイスはサポート 
しません。互換性のあるデジタルカメラな外の USB デバイスを、力 
メラポートに接続すると、カラーグラフィックディスプレイにエラー 
メ ッセージが表示されます。 

ヒントデフオルトでは、 Windows XP は、8 MB な下64 MB な上のメモリ 
力ードを FAT32 形式でフナーマットします。一方、デジタルカメラ 
や他のデバイスでは FAT (FAT16 または FAT12) 形式を使巧するた 
め、 FAT32 は巧用できません。カメラ側でメモリカードをフオーマ 
ットするか、あるいは Windows XP コンピュータでメモリカードを 
フナーマットするときに FAT おまを選巧するようにしてください。 

コンピュータへの写真の転送 

デジタルカメラで写真を撮った後、すぐに印刷することも、コンピュータIこ 
直接保巧することもできます。写真をコンピュータに保存するには、メモリ 
力ードをカメラから取り出して、 HP all-in-one のメモリカードスロットに 
挿入する必要があります。 

を記 HP all-in-one で一度に使用できるメモリカードは1枚だけです。 
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メモリカードを使用するには 

1 メモリカードを HP all - in - one のスロットに挿入します。 

メモリカードが正しく巧入されると、メモリカードスロットの横にあ 
るステータスランプが点滅し始めます。「力ードを読み取り中...」が力 
ラーグラフィックディスプレイに表示されます。力ードへのアクセス中 
は、メモリカードスロットの横のステータスランプが縁に点滅しま 
す。 

メモリカードが正しく挿入されていない場合、メモリカードスロット 
の横のステータスランプがオレンジ色に点滅し、カラーグラフィック 
ディスプレイに「力ードが逆向きに装着されています。」または「力 
-ドが完全に挿入されていません。」のエラーメッセージが表示されま 
す。 


A 


警告アクセス中は、メモリカードを絶対に取り出さないでくだ 
さい。アクセス中に取り外すと、力ードのファイルが破損するお 
それがあります。 スロッ トの横の ステータス ランプが点滅してい 
ないときのみ、を全に力ードを取り出すことができます。 


メモリカードにまだ転送されていないフォトファイルがあると、フォト 
ファイルをコンピュータに保巧するか問い合わせるダイアログボックス 
力 《 、コンピュータに表示されます。 

保存を選択します。 

メモリカードの未保巧の写真がすべてコンピュータに保巧されます。 
「 Windows の場合」：デフォルトでは、ファイルはその写真を撮った月 
と年のフナルダに保存されます 。 Windows XP および Windows 2000の 

場合、 「 C:\Documents and Settings \ ユーザー名 \My Documents\My 
Pictures 」 フォルダ I こ作成されます。 

「 Macintosh の場合 J :デフォルトでは、ファイルはコンピュータの 
「Hard Drive : Documents:HP All - in-One DataiPhotosj フナルダ (OS 
9の場合）または 、 「Hard DriveiUsers : ユーザー名: Pictures:HP 
Photos 」 フォルダ （OS X の場合）に保巧されます。 

ヒントコントロールパネルを使用して、接結しているコンピュータに 
メモリカードファイルを転送することもできます。[フォト]領 
域の「フナトメニュー」を押し、次に「3」押して「コンピ 
ュータへ転送」を選択します。コンピュータに表示される指示 
に従います。また、メモリカードはコンピュータにドライブと 
して表示されます。フォトファイルをメモリカードからデスク 
トップに移動することができます。 

HP all - in - one がメモリカードの読み取りを完了すると、メモリカード 
スロットの横にあるステータスランプの点滅が点なにをわります。メモ 
リカードの最初の写真が、カラーグラフィックディスプレイに表示さ 
れます。 
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力ードの写真を見るには、イまたは ► を押すと、1枚ずつ順に（逆に）表 
示されます。◄または►を押し続けると、前の写真または次の写真をさ 
らに早く表示できます。 

フォトシートからの写真の印刷 

フォトシートを使うと、コンピュータを使用しないで、直接メモリカードか 
ら選巧して印刷できます。フォトシートにはメモリカードに保巧されている 
写真のサムネイルビューが表示され、長さは数ぺージになることもありま 
す。各サムネイルにはファイル名、インデックス番号、日付が表示されてい 
ます。フォトシートは、写真の簡単なカタログ作成としても利巧できます。 
フォトシートを使用して写真を印刷するには、フォトシートの印刷、記入、 
スキヤンの3つのステップが必要です。 

フォ トシートの印刷、記入、スキヤンという3つのステップに従うと、 フナ 
トシートから写真を印刷することができます。ここでは、この3つのステッ 
プについて詳しく説明します。 

ヒントフォトプリントカートリッジを使用すると 、 HP all - in - one で写真を 
よりきれいに印刷できます。カラープリントカートリッジとフォト 
プリントカートリッジの両方をセットすると、6色インクシステム 
になり、写真の品質がさらに向上します。フナトプリントカートリ 
ッジの詳細については、 フォトプリントカートリッジの使巧 を参照 
してください。 

フオトシートの印刷 


フォトシートから写真を印刷するための最初のステップは 、 HP all - in - one か 
らのフォトシートの印刷です。 

1 メモリカードを HP all - in - one のスロットに挿入します。 

2 [フォト]領域の「フォトシート」を巧し、次に「1」を押します。 
これで「フォトシートメニュー」が表示され、「フォトシートの印 
刷」が選巧されます。 

を記メモリカード内の写真枚数によって、フォトシートの印刷にかか 
る時間が異なります。 

3 21枚な上の写真が力ードに入っている場合、「写真選択メニュー」が表 
示されます。コマンドを選び、その番号を押します。 

-「1.すべて」 

-「2.最後の20枚」 

-「3.カスタム範困」 
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を記フォトシートのインデックス番号から、カスタム範困で印刷する 
写真を選択します。この番号は、デジタルカメラで写真に関連付 
けられた番号とは異なります。メモリカードに写真を追加した 
り、削除したら、フナトシートを巧印刷して新しいインデックス 
番号を確認してください。 

4 「カスタム範囲」を選択した場合、印刷巧をの写真の最ネ刀と最後のイン 
デックス番号を入力します。 

を記戻る記号の◄を押すと、インデックス番号をミ肖去できます。 

フォトシートの記入 

フォトシートを印刷したら、印刷する写真を選択します。 

を記フォトプリントカートリッジを使用すると、よりきれいに印刷できま 
す。カラープリントカートリッジとフォトプリントカートリッジを 
インストールすることで、6色インクシステムが実現されます。詳細に 
ついては、 フォトプリントカートリツジの使巧 を参照してください。 
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フォトシートを記入するには 

1 フォトシートのサムネイル画像の下にある円を黒いペンか鉛筆で塗りつ 
ぶして、印刷する写真を選巧します。 

2 フォトシートのステップ2から円を塗りつぶして、レイアウトスタイ 
ルを1つだけ選巧します。 



_J 过 | K 巧わな PictBridge 
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を記フォトシートでできる印刷設定よりも、詳細な設定が必要な場合 
は、コントロールパネルから写真を直ち印刷してください。詳細 
については、 メモリカードからの写真の直接印刷を 参照してくだ 
さい。 

フォトシートのスキヤン 

フォトシートから写真を印刷する最後のステップは、スキヤナのガラス板に 
セットした記入済みフォトシートのスキヤンです。 

ヒント HP all - in - one のガラス板に巧れがないことを確認してください。巧 
れがあると、フォトシートを正しくスキヤンできないことがありま 
す。詳細については、 ガラス板のクリーニン グを参照してくださ 
い。 

1 フォトシートの表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせてセットしま 
す。フォトシートの短辺と長辺が、ガラス板のち端と前端に揃っている 
ことを確認します。カバーを閉じます。 



2 L 判をフォトシートで選択した場合は、 L 判のフォト用紙を給紙トレイ 
にセットします。フォトシートのスキヤン中は、そのフォトシートの印 
师に、使用したメモリカードがスロットに巧入されていることを確認し 
てください。 

3 [フォト]領域の「フォトシート J を押し、次に口」を押します。 

「フォトシートメニュー」が表示され、「フォトシートのスキヤン」 

が選巧されます。 
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HP all - in-one でフオトシートがスキヤンされて、選択した写真が印刷さ 
れます。 


写真の印刷オプションの設定 

HP all - in-one で写真を印刷する場合、巧紙の種類、サイズ、レイアウトなど 
のさまざまな設定をコントロールパネルで操作できます。 

ここでは、次の項目について説明します。写真の印刷オプションの設定、印 
刷オプションの変更、および写真の印刷オプションの新しいデフォルトの設 
定。 

コント ロ ー ルパネルから利巧可能な 「フナトメニュー」 を巧巧すると、写 
真の印刷オプションにアクセスしたり、写真の印刷オプションを設定したり 
できます。 

ヒント 写真の印刷オプションの設定には 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェ 
アを使用することもできます。詳細については 、 「HP Image Zone 
ヘルプ」 を参照してくださし、。 

印刷オプションメニューを使用して写真の印刷オプションを設定 

「印刷オプション」メニューからは、枚数や用紙の種類などの写真の印刷方 
まについて、さまざまな設定ができます。デフォルトの単位とサイズは、国/ 
i 也域によって異なります。 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロットに挿入します。 

2 [フォト] 領域の 「フナトメニュ ー」を押します。 

「フナトメニュー」 が表示されます。 

3 「1」を押して「印刷オプション」メニューにアクセスし、変更する設 
定を選んで番号を押します。 



設定 

説明 

「1.コピー枚数」 

印刷枚数を設定します。 

「2.画像サイズ」 

印刷する画像のサイズを設定します。2つの選択 
肢「ページ全体に印刷」および「ページに合わ 
せる」について、次に説明します。その他につ 
いては省略します。 


「ページ全体に印刷」設定では、出力紙全体に 
白フチ無しで画像を配置します。トリミングも行 
われることがあります。「ぺージに合わせる」 

設をでは、トリミングをしないで、原稿の縦横比 
を維持したまま、ページのできるだけ多くの部分 
が使巧されます。画像はページの中央に配置さ 
れ、白フチで囲まれます。 


ューザーガイド 
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設を 

説明 

「3.用紙サイズ」 

現在の印刷ジョブで巧巧する巧紙サイズを選巧し 
ます。「自動」設定では、デフオルトで大判（レ 
夕一または A 4) の用紙サイズと小さい 10 x 15 
cm の巧紙サイズに設定されますが、国または地 
域に応じて異なります。「用紙サイズ」と「用 
がの種類」ともに「自動」に設定すると、 

HP all - in-one は現在の印刷ジョブに最適な印刷ナ 
プションを選がします。「用紙サイズ」をその 
化の設定に変更すると、自動設定よりも優先され 
ます。 

「4.用紙の種類」 

現在の印刷ジョブで巧巧する巧紙の種類を選巧し 
ます。「自動」設定では、 HP all - in-one で、自 
動的に用紙の種類を検出して設定します。「用紙 
サイズ」と「用紙の種類」の両方を「自動」 

に設定すると、 HP all - in-one は現在の印刷ジョブ 
に最適な印刷オプションを選択します。「用紙の 
種類」をその他の設定に変更すると、自動設定 
よりも優先されます。 

「5.レイアウトス 
タイル」 

現在の印刷ジョブで使巧するレイアウトスタイ 
ルを、3種類の中から1つ選巧します。 

「ぺーパーセーバー」レイアウトスタイルは、 
必要に応じて回転とトリミングを行い、その巧紙 
にできるだけをくの写真が収まるようにレイアウ 
卜します。 

「アルバム」レイアウトスタイルは、写真原稿 
の向きををえないでレイアウトします。「アルバ 
ム（縦)」と「アルバム（横)」は、ぺージの向き 
についてのレイアウトで、写真の向きについての 
レイアウトではありません。トリミングも行われ 
ることがあります。 

「6.スマートフオ 
-カス」 

写真の自動デジタルシャープニングを有効また 
は無効にします。「スマートフオーカス」は、 
印刷される写真にのみ適用されます。この設定を 
有タカにしても、カラーグラフィックディスプレ 
イに表示される写真またはメモリカードの実際 
の画像は変更されません。デフナルトでは「ス 
マートフナーカス」は有効です。 


54 


HP PSC 2350 series all-in-one 










設を 

説明 

「7.デジタルフラ 
ッシュ」 

暗い写真を巧るくします。「デジタルフラッシ 
ュ」は、印刷される写真にのみ適巧されます。 

この設定を有効にしても、カラーグラフィック 
ディスプレイに表示される写真またはメモリカ 
-ドの実際の画像は変更されません。デフナルト 
では「デジタルフラッシュ」は有効です。 

「8.新しいデフォ 
ルトの設を」 

現在の「印刷オプション」設をを新しいデフナ 
ルトとして保存します。 

印刷オプションの変更 


「印刷オプション」メニュー設定の変更は、いずれも同様の方までできま 
す。 


1 [フォト] 領域の 「フナトメニュー」 を押し、次に「1」 を 押して、変更 
する設定を選んで番号を押します。コン トロール パネルで ▼ を押しなが 
ら「印刷 オプション」メニューをスクロールす ると、すべてのオプショ 
ンを見ることができます。 

現在選択されているオプションが強調表示されます。そのオプションに 
デフ ナルト 設定があれば、 メニュ ーの下（カラーグラフィックディスプ 
レイの下部）に表示されます。 

2 設定を変更してから 「0 K 」 を押します。 



を記もう一度[フォト]領域の「フォトメニュー」を押して「印刷才 
プシ ヨン」メニ ュ-を終了し、写真画面に戻ります。 


デフオルトの写真印刷オプションの設定の詳細については、 写真印刷オプシ 
ヨンのデフオルトの変更 を参照してください。 


写真印刷オプションのデフオルトの変更 


写真印刷オプションのデフォルトをコントロールパネルで変更できます。 

1[フォト]領域の「フォトメニュー」を押し、次に「1」を押します。 
「印刷オプション」メニューが表示されます。 

2 オプションを変更します。 

オプションの変更を確をすると、 「 EP 刷オプション」メニューが再表示 
されます。 

3 「印刷オプション」メニューの表示中に「8」を押し、新しいデフナル 
卜を設まするか問い合わせるメッセージが表示されたら roKj を巧し 
ます。 

現在のすべての設定が新しいデフナルトに設定されます。 
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編集機能の使用 

HP all - in - one には、カラーグラフィックディスプレイに表示中の画像に適 
用できる、基本的な編集機能が搭載されています。この編集機能には、明度 
調整、特殊カラー効まなどがあります。 

この編集機能は、現在ま示中の写真に使巧することができます。編集結まは 
印刷と表示のみに反映されます。画像データは変更されません。 

1[フォト]領域の「フォト編集 J を押します。 

「フォト編集」メニューが表示されます。 

2 対応する番号を押して、巧巧する編集オプションを選択します。 


編集オプション 

用途 

「1.写真の明度」 

表示中の画像を明るく、または暗くします。◄を 
押すと、画像が暗くなります。►を押すと、画像 
が明るくなります。 

「2.カラー効果」 

画像に適巧巧能な特巧カラー効まのメニューを表 
示します。「効まなし」を選択すると、画像は 
未加工のままになります。「セピア」を選択す 
ると、1900年代の写真に特有の茶色の卜ーンが 
適巧されます。「アンティーク」は「セピア」 
に似ていますが、画像に時代めいた雰团気が出る 
ように、ミあい色合いが追加されます。「モノク 
口」 を選択すると、「スタート-モノクロ J を 
押したときと同じ効まが得られます。 

「3-フレーム」 

現在の画像にフレームおよびフレームカラーを 
適巧します。 

「4.ホ目 J 

写真の赤目を補正します。「オン」を選がする 
と、ホ目が補正されます。「オフ」を選がする 
と、赤目が補正されません。デフォルトの設定は 
「オフ」です。 


メモリカードからの写真の直接印刷 

メモリカ ー ドを HP all - in - one に巧入し、 コント ロ ー ルパネルを使用する 
と、写真を印刷することができます。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラの写 
真を HP all - in - one で印刷する方まについては、 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ 
メラからの写真の印刷 を参照してください。 

ここでは、次の項目について説明します。個々の写真の印刷、フチ無し写真 
の作成、写真の選が解除。 
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を記写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質向上設定につい 
て、正しいオプションを選択する必要があります。詳細については、 
写真の印刷オプションの設定を 参照してください。また、フォトプリ 
ントカートリッジを巧巧すると、より美しく印刷することができま 
す。詳細については、 フォトプリントカートリッジの使巧 を参照して 
ください。 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアを使用すると、写真の印刷およびその他 
の機能が利巧できます。このソフトウェアを使用すると、アイロンプリント 
紙、ポスター、バナ ー 、ステッカーなどのクリエイティブなプロジェクト 
で、写真を使巧することができます。詳細については、ソフトウェアじ付属 
のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

個々の写真の印刷 

フォトシートを使用しないで、コントロールパネルから直接写真を印刷する 
ことができます。 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロットに挿入します。 

メモリカードス ロッ トの横にあるステータスランプが点'なします。 

L 判のフォト巧紙を給紙トレイにセットします。 

写真をカラーグラフィックディスプレイに表示して、それを印刷するに 
は 「 OK 」 を押します。その写真にチェックマークが付きます。イまた 
は►で、前の写真または次の写真を表示します。写真は1枚ずつ表示さ 
れます。イまたは►を巧し続けると、さらに早く表示できます。 

[フォト]領域の「フォトプリント」を押して、選択した写真を印刷しま 
す。 


2 

3 


4 



フチ無しプリントの作成 

HP all - in-one には、メモリカードの写真をフチ無しプリントできる機能があ 
ります。 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロットに挿入します。 

メモリカードス ロッ トの横にあるステータスランプが点'なします。 

2 写真をカラーグラフィックディスプレイに表示して、それを印刷するに 
は 「 OKj を押します。その写真にチェックマークが付きます。◄また 
は►で、前の写真または次の写真を表示します。写真は1枚ずつ表示さ 
れます。◄または►を押し続けると、さらじ早く表示できます。 

3 表を下向きにして L 判 のつホ ト巧紙を巧紙トレイの右奥隅にセットし、 
用紙ガイドを調整します。 

ヒントお使いのフォト巧紙にミシン目付きのタブがある場合は、その夕 
ブが自分のほうに向くようにフォト巧紙をセットしてください。 

4 [フォト]領域の「フォトプリント」を押して、選択した写真をフチ無し 
プリントとして印刷します。 
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写真の選巧解除 

コントロールパネルから写真を選巧解除できます。 

^次のいずれかを実行してください。 

- ディスプレイに表示されている写真を選が解除するには、 「 OK 」 を 
押します。 

- すべての写真を選択解除して、アイドル画面に戻るには、「キ 
ヤンセル」を押します。 

PictBridge 対応のデジタルカメラからの写真の印刷 

HP all-in-one は PictBridge 規格をサポートしています。 PictBridge 対応のデ 
ジタルカメラをカメラポートに接続すると、デジタルカメラのメモリカー 
ドに記録されている JPEG 写真を印刷することができます。 

1 HP all-in-one の電源がオンで、初期化が終了していることを確認しま 
す。 

2 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラを、そのカメラに付属する USB ケーブ 
ルを使用して、 HP all-in-one の正面にあるカメラポートに接続します。 

3 カメラの電源をオンにして、 PictBridge モードになっていることを確認 
します。 

を記カメラが正しく接続されると、メモリカードスロットの横にあるステ 
-タスランプが点灯します。カメラから印刷しているときには、ステ 
—タスランプが緑色に点滅します。 

カメラが PictBridge に対応していない場合、または PictBridge モード 
になっていない場合、ステータスランプがナレンジ色に点滅し、コン 
ピユータのモニタに エラー メ ッセー ジが表示されます（コンピユータ 
に HP all-in-one ソフトウェアをインストールしている場合)。カメラの 
接続ケーブルを外し、問題を解決した後、もう一度接続してくださ 
し、。 PictBridge カメラポートのトラブルシユーティングの詳細につい 
ては 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアに付属の「トラブルシユーテ 
ィングヘルプ」を参照してくださし、。 

PictBridge 対応のカメラを HP all-in-one に正しく接続すると、写真を印刷で 
きます。 HP all-in-one にセットされている用ホ氏のサイズが、カメラの設定と 
-致していることを確認します。ご巧巧のカメラの用紙サイズ設定がデフォ 
ルトに設をされている場合、 HP all-in-one では、給紙トレイに現在セットさ 
れている巧紙が使用されます。カメラから直接印刷する方法については、力 
メラに付属するユーザーガイドを参照してください。 



現在の写真の印刷 


「フォトプリント」ボタンを使用すると、現在カラーグラフィックディス 
プレイに表示している写真を印刷できます。 

1 メモリカードを HP all - in - one のスロットに挿入します。 

2 印刷する写真を選択します。 

3 [フォト]領域の「フォトプリント」を押して、現在の設定で写真を印刷 
します。 


DPOF ファイルの印刷 

Digital Print Order Format ( DPOF ) は、このフォー マツ トをサポートしている 
デジタルカメラで作成される標準のファイルです。カメラが指定する写真と 
は、デジタルカメラで印刷のマークをつけた写真のことです。カメラ側で写 
真を選択すると、カメラカ 《 、 DPOF ファイルを作成します。 DPOF ファイル 
とは、どの写真に印刷のタグがついているかがわかるファイルです。 HPall - 
in - one では、 DPOF ファイルをメモリカードから読み取ることができるの 
で、印刷巧まの写真を選択しなおす必要がなくなります。 

を記すべてのデジタルカメラで、写真に印刷のタグを付けられるとは限り 
ません。お使いのデジタルカメラで DPOF がサポートされているかど 
う力、は、デジタルカメラのマニュアルを参照してください 。 HP all - in - 
one では DPOF ファイルフォーマツトの 1.1 をサポートしています。 

カメラ指をの写真を印刷する場合 、 HP all - in - one の印刷設をは適巧されませ 
ん。 DPOF ファイルによる写真レイアウトと部数の設定が HP all - in - one より 
優先されます。 



DPOF ファイルは、デジタルカメラでメモリカードに保存されます。 
ファイルには次の情報が設定されています。 


この 


• 印刷対象の写真 

• 各写真の印刷部数 

• 写真に適用される回転 

• 写真に適巧されるトリミング 


インデックス印刷（選択写真のサムネイル） 


カメラ指定の写真を印刷するには 

1 メモリカードを HP all - in - one のスロットに挿入します。 DPOF タグが付 
いた写真がメモリカードにあると、 「 DPOF 写真を印刷しますか？」の 
メ ッセー ジがカラーグラフィックディスプレイに表示されます。 

2 次のいずれかを実行してください。 

-メモリカード内の DPOF のタグが付いた写真をすべて印刷するに 


は、 「1 J を押してください。 

- DPOF を使用して、印刷をしない場合は「2」 


を押してくださし、 


ューザーガイド 
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スライドショー機能の使用 

「フナ トメ ニュ ー」の「スライドショー」オプションを使巧すると、メモ 
リカードのすべての写真がスライドショーで表示されます。 

スライドショーでの写真の表示または印刷 

HP all - in - one のスライドショー機能を使用すると、スライドショーで表示 
される写真を、表示または印刷することができます。 

スライド ショーを 表示するには 

1 メモリカードを HP all - in - one のスロットに巧入します。 

メモリカードス ロッ トの横にあるステータスランプが点'なします。 

2 [フォト]領域の「フォトメニュー」を押して、「フォトメニュー」を 
表示させます。 

3 「3」を押して、スライドショーを開始します。 

4 スライドショーを終了するには「キャンセル J を押します。 

スライドショーで現在表示されている写真を印刷するには 

1 印刷する写真がカラーグラフィックディスプレイに表示されているとき 
に、「キャンセル」を押して、スライドショーを終了します。 

2 [フォト]領域の「フォトプリント」を押して、現在の設定で写真を印刷 
します。 

HP Instant Share による写真の共有 

HP all - in - one とそのソフトウェアを使巧すると 、 HP Instant Share と呼ばれ 
る巧術により、友人や家族と写真を共有することができます 。 HP Instant 
Share を使巧すると、次のようなことが実現できます。 

• ち人や親威との写真の共有（電子メールを使用） 

• オンラインアルバムの作成 

• 写真のプリントのオンライン注文（日本ではこのサービスはありません） 

HP all - in - one のコントロールパネルから HP Instant Share の機能を最大限に 
ま用するには 、 HP all - in - one で HP Instant Share を設まする必要がありま 
す 。 HP all - in - one で HP Instant Share を設定する方まについては、 

HP Instant Share の使巧 を参照してください。 


HP Ins ね nt Share の使用方まについては、ソフトウェアに付属の 「HP 
Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

「HP Image Zone 」 の使用 

「HP Image Zone 」 を使巧すると、画像フアイルの表示や編集ができます。 
他にも、画像の印刷、家族やち人への電子メール、 Web サイトへの画像のア 
ップロー ドができます。また画像を遊びやクリエイティブな印刷プロジェク 
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卜に使つこともできます。 HP ソフトウェアを使つと可能性が広がります。 
ソフトウェアを巧って、 HP all-in-one の機能を十分にま用してください。 

FHP Image Zonej の使巧ちまについては、ソフトウェアに付属の 「HP 
Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

「 Windows の場合」 「HP Image Zone 」 を後から開くには、 「 HP ディ 
レクタ」を開いて rHP Image Zonej アイコンをクリックします。 

「OS Xv 10.1. 5な前の Macintoshes の場合 （OS 9を含む ) J : 「HP Image 
Zonej ソフトウェアの 「 HP ギヤラリ」コンポーネントををから開く場合 
には、デスクトップにある 「 HP ディレクタ J のアイコンを選択します。 

「Macintosh OS X v 10.1. 5な降の場合」 rHP Image Zonej ソフトウェ 

マの 「 HP ギヤラリ」コンポーネントを後から開く場合には、ドックの 
「 HP ディレクタ」を選択します 。 rHP Image Zonej 画面が開きます。 
「サービス J タブを選巧して、 「 HP ギヤラリ」を選巧します。 



_J K 巧わな PietBridge 
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コピー機能の使用 


HP all - in - one を使用すると、高品質の カラー コピーおよび モノクロ コピー 
を、 OHP フィルムを含め、さまざまな種類の用紙に作成できます。原稿のサ 
イズを特定の用紙サイズに合わせて化大/縮小したり、コピーの色の明るさや 
濃さを調整したり、特別なコピー機能を使用して写真の高品質コピーや L 判 
のフチ無しコピーを作成したりすることもできます。 

ここでは、コピー 速度および コピー 品質の変更方法、 コピー 枚数の設定方 
ま、実行するジョブに適した巧紙の種類およびサイズを選択するためのガイ 
ドライン、ポスターの作成ちま、およびアイロンプリント紙への印刷ちまに 
ついて説明します。 

ヒント通常のコピーを美しく仕上げるには、用紙サイズを「レター」また 
は 「 A 4」 に設定し、巧紙の種類を「昔通紙」、コピー品質を「は 
やい」に設定してください。 

用紙サイズの設定については、 用紙サイズの設定 を参照してくださ 
い。 

用紙の種類の設定については、 用紙の種類の設定 を参照してくださ 
い。 

コピー品質の設定については、 コピーの高速化またはコピー品質の 
向上 を参照してください。 

ここでは、写真のフチ無しコピーや拡大または縮ルコピーを作成する方ま、1 
ページに写真を複数コピーするちま、色あせた写真の修正ちまなど、写真の 
コピーちまについて学ぶことができます。 

卜 a L 判用紙への写真のフチ無しコピー 

•-幽 

，-園 1 

捕 コピーの明るい部分を強調する 


用紙サイズに合わせた L 判写真のコピー 


ページに写真を複数コピーする 



用紙サイズの設定 


HP all - in - one では用紙サイズを設をできます。用紙サイズは、巧紙トレイに 
セットした巧紙に合わせます。コピーの場合、巧紙サイズのデフオルト設定 
は、「自動」です。この設定では巧紙トレイの巧紙サイズが 、 HP all - in-one 
によって検出されます。 


t 。 — 敲哉 Q 巧巧 
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用紙の種類 

巧奨の用紙サイズの設を 

コピー用紙、を巧途用紙、普通紙 

A 4 

インクジェット用紙 

A 4 

アイロンプリント紙 

A 4 

レターヘッド 

A 4 

フォト用紙 

L 半 I し 5 x 7 インチ、 A 4、 または適 
切な標準のサイズ 

フチ無しフォト （ L 半 I し A 4、 または 
適切な標準のサイズ） 

はがき 

はがき 

フチ無しはがき 

OHP フイルム 

A 4 



コントロ ールパネルから用紙 サイ ズを設定するには 
1「コピ ーメニュー」 を押し、次に「3」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「用がサイズ」が選択されます。 

2 選択する用紙サイズが表示されるまで、▼を押し続けます。 

3 roKj を押して、表示されている用紙サイズを選巧します。 

用紙の種類の設定 

HP all - in - one では用紙の種類を設定できます。コピーの場合、巧紙の種類の 
デフナルト設定は、「自動」です。この設定では巧紙トレイ内の用紙の種類 
が HP all - in - one によって検出されます。 


特殊な用紙にコピーする場合、または「自動」設定できれいに仕上がらない 
場合、「コ ピーメニュー」 から手動で巧紙の種類を設定することができま 
す。 

コントロール パネルから用紙の種類を設定するには 

1 「コピ ーメニュー」 を押し、次に「4」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「用紙の種類」が選択されます。 

2 ▼を押して、巧紙の種類の設定を選択します。次に 「0 K 」 を巧しま 
す。 

な下の表を参照して、巧紙トレイにセツトされている巧紙に対応する用紙の 
種類の設定を選がしてください。 
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用紙の種類 

コントロ ールパネルの設定 

コピー用紙またはレターヘッド 

普通紙 

HP インクジェット用上質普通紙 

普通紙 

プレミアムプラスフナト用紙（光沢） 

プレミアムフォト用紙 

プレミアムプラスフナト用紙（つや消し） 

プレミアムフォト用紙 

プレミアムプラス 10 x 15 cm フナト用紙 

プレミアムフォト用紙 

フナト用紙 

フォト用紙 

エヴリデイフォト用紙 

エヴリデイフォト 

エヴリデイフナト用紙（半光沢） 

エヴリデイつや消し用紙 

その他のフォト用紙 

他のフォト巧紙 

アイロンプリント紙（カラー生地巧） 

アイロンプリント紙 

アイロンプリント紙（淡色または白 i 也用） 

アイロン左右反転用紙 

プレミアム巧紙 

プレミアムインクジェット用 
紙 

その他のインクジェット用紙 

プレミアムインクジェット用 
紙 

ブローシャ&フライヤ用紙（光沢） 

ブローシャ（光沢） 

ブローシャ&フライヤ用紙（つや消し） 

ブローシャ（つや消し） 

プレミアム OHP フィルムまたはプレミア 
ムブラスイ ンクジェット OHP フィルム 

OHP フイルム 

その他の OHP フィルム 

OHP フイルム 

普通はがき 

普通紙 

光沢はがき 

プレミアムフォト巧紙 

L 判 

プレミアムフォト巧紙 
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コ ピーの高速化または コ ピー品質の向上 

HP all-in-one には、コピー速度およびコピーの品質に関する 3 つのオプシヨ 

ンがあります。 

• 「きれい」印刷をきれいに仕上げます。多くのコピーに推奨される設を 
です。「きれい」設定では、「高画質」設定よりも速くコピーできま 
す。 

• 「高画質」各種用紙をより美しく印刷し、塗りつぶし領域に結模なが出 
ないように仕上げます。「高画質」でコピーをすると、他の品質設定よ 
りも印刷に時間がかかります。 

• 「はやい」設定は、「きれい」設定よりも速くコピーできます。文字の 
印刷品質は「きれい」設をと変わりませんが、グラフィックの品質はお 
下します。「はやい」設定でコピーをすると、インクの消費量が少ない 
ので、プリントカートリッジが長持ちします。 

コントロールパネルからコピー品質を変更するには 

1 巧紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピ ーメニュー」 を巧し、次に「5」を巧します。 

「コピー メニュ ー」が表示され、「コピー品質」が選択されます。 

4 ▼を巧して品質設をを選択し、 「0 K 」 を押します。 

5 「コピースタート - モノクロ」 または 「コピースタート-カラー J を 
押します。 

デフォルトのコピー設定の変更 

コントロールパネルからデフォルトのコピー設定を設をするには 

1 「コピーメニュー」の設定に、必要な変更を加えます。 

2 「9」を巧して、「コピーメニュー」から「新しいデフナルトの設定」 
を選択します。 

3 「 OKJ を押して、デフォルト設をの変更を確定します。 

ここで指定した設定は、 HP all-in-one 本体にのみ保存されます。ソフトウエ 

アの設まには適用されません。 HP all-in-one に付属の HP Image Zone ソフ 

トウエアを使用すると、頻繁に使用する設をを保存できます。詳細について 

は、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して〈ださい。 

原稿の複数コピー 

「コピーメニュー」の「コピー枚数」を使巧すると、印刷するコピー枚数 

を設定することができます。 

コントロールパネルで原稿を複数コピーするには 

1 巧紙が用紙トレイにセツトされていることを確認します。 
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2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピ ーメニュー」 を押し、次に「1」を押します。 

「コピー メニュー」 が表示され、「コピー枚数」が選択されます。 

4 ►を巧す、またはキーパッドを使巧して、コピー枚数を入力します。次 
に、 roKj を巧します。 

(最大コピー枚数は、モデルに応じて異なります。） 

ヒント矢印ボタンを押し続けるとコピー枚数が5枚ずつ増えるので、 

コピー枚数がをい場合に便利です。 

5 「コピースタート-モノク□」 または 「コピースタート-カラー」 を 
押します。 

下の図は 、 HP all - in - one で L 判の写真を6枚コピーした例です。 





2ぺージのモノクロ文書のコピー 

HP all - in - one を使用すると、カラーまたはモノクロで複数ぺージの文書もコ 
ピーできます。下の図は 、 HP all - in - one を使用して、2ぺージのモノクロ原 
稿をコピーした例です。 



a 圍 国圍 


コントロールパネルから2ぺージの文書をコピーするには 

1 巧紙が用紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 原稿の1ページ目の表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセ 
ツトします。 

3 「コピースタート-モノクロ」 を押します。 

4 ガラス板から1ぺージ目を取り出して、2ぺージ目をセツトします。 

5 「コピースタート-モノクロ」 を押します。 

L 判用紙への写真のフチ無しコピー 

高画質で写真をコピーするときは、用紙トレイにフオト用紙をセツトしま 
す。次に、コピー設定を適切な用紙の種類および写真の強調に変更します。 
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また、フォトプリントカートリッジを使用すると、より美しく印刷すること 
ができます。カラープリントカートリッジとフォトプリントカートリッジ 
をインストールすることで、6色インクシステムが実現されます。詳細につ 
いては、 フォトプリントカートリッジの使用 を参照してください。 

コントロールパネルから写真をコピーするには 
1 L 判のフォト用紙を巧紙トレイにセットします。 

A 警告フチ無しコピーを実行するには、フォト巧紙またはその他の 
特殊巧紙をセットしてください。 HP all - in-one では、用紙トレイ 
に普通紙がセットされていることが検出されると、フチ無しコピ 
—は実行されません。この場合、フチありのコピーが作成されま 
す。 


2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピ ーメニュー」 を巧します。 

「コピ ーメニュー」 が表示されます。 

4 「2」を巧し、次に 「3 J を押します。 

「縮ル/拡大」メニューが表示され、「ぺージ全体に印刷」が選択され 
ます。 

5 「コピースタート-カラー」 を押します。 

下図は、 HP all - in-one で、写真原稿を L 判の巧紙にフチ無しコピーした 
例です。 

g — ► ^ 

ヒントフチ無しで出力されない場合、用紙サイズを「フチ無し L 判」 
に設をし、巧紙の種類を「フォト用紙」に設定して、さらに 
「写真」強調を設定してから、もう一度実行してください。 

巧紙サイズの設を方まについては、 用紙サイズの設定 を参照し 
てください。 

用紙の種類の設を方まについては、 用紙の種類の設定 を参照し 
てください。 

「写真」強調の設定方法については、 コピーの明るい部分を強 
調する を参照してください。 

用紙サイズに合わせた L 判写真のコピー 

「ぺージ全体に印刷」を使用すると、用紙トレイにセットされている用紙の 
印刷可能範囲に合わせて、写真を拡大または縮小することができます。下の 
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例では、「ぺージ全体に印刷」を選巧し、 L 判の写真を用紙に合わせてフチ 
無しコピーを作成しています。写真をコピーするときは、フォトプリントカ 
-トリッジを巧巧すると、よりきれいに印刷できます。カラープリントカー 
トリツジとフォトプリントカートリツジをインストールすることで、6色イ 
ンクシステムが実現されます。詳細については、 フォトプリントカートリッ 
ジの使用 を参照して〈ださい。 

を記原稿の縦横比を変えないで、フチ無しコピーを実行すると 、 HP all - in - 
one で画像の端がわずかな部分で、トリミングされることがありま 
す。 


3一 



コントロール パネルで写真を用紙のサイズに合わせて コ ピーするには 
1 A 4 フォト巧紙またはレター巧紙を巧紙トレイにセットします。 

A 警告フチ無しコピーを実行するには、フォト巧紙またはその他の 
特殊巧紙をセットしてください 。 HP all - in - one では、用紙トレイ 
に普通紙がセットされていることが検出されると、フチ無しコピ 
—は実行されません。この場合、フチありのコピーが作成されま 
す。 


2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピ ーメニュー」 を押して「コピ ーメニュー 」をま示します。 

4 「2」を押し、次に「3」を押します。 

「縮小/拡大」メニューが表示され、「ぺージ全体に印刷」が選択され 
ます。 

5 「コピースタート-カラー」 を押します。 

ヒントフチ無しで出力されない場合、用紙サイズを「レター」または 
「 A 4」 じ設定し、巧紙の種類を「フォト用紙」に設定して、 
さらに「写真」強調を設をしてから、もう一度実行してくださ 
い。 

用紙サイズの設を方まについては、 用紙サイズの設定 を参照し 
てください。 

用紙の種類の設定方まについては、 用紙の種類の設定 を参照し 
てください。 
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「写真」強調の設定方法については、 コピーの明るい部分を強 
調する を参照してください。 


ページに写真を複数コピーする 


「コピーメニュ ー 」から 


1ぺージに原稿のコピーを複数印刷するには、 

「縮小/掘:大」で画像サイズを選巧します。 

画像サイズを選択すると、用紙トレイにセットした用紙に、写真のコピーを 
複数枚配置するか問い合わせるメッセージが表示されることがあります。 


i 




コントロールパネルで1ページに写真を複数コピーするには 

1巧紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピ ーメニュー 」を押して「コピー メニュ ー」を表示します。 

「2」を押し、次に「5」を押します。 

「縮ル/掘:大」メニューが表示され、「画像サイズ」が選巧されます。 
▼を巧して写真のコピーサイズを選択します。次に 「0 K 」 を押しま 
す。 

巧紙トレイにセットした巧紙に写真のコピーを複数配置するか、1枚だ 
け配置して印刷するかを指定できます。 

画像のサイズが大きい場合は、画像の数を選択するメッセージは表示さ 
れません。この場合、ぺージにコピーされる画像は1枚だけです。 

「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー」を 
押します。 


4 


5 


6 


A 4 用紙またはレター用紙に合わせた原稿のサイズ調整 

原稿の画像や文字がページ全体に配置されて余白がない場合、「ページに合 
わせる」機能を使用して、原稿を縮小して、端のほうの文字や画像が不必要 
にトリミングされてしまうのを防ぐことができます。 
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i 


ヒントまた、「ぺージに合わせる」を使用すると、小さな写真を用紙サイ 
ズの印刷可能領域内に合わせて、拡大することもできます。原稿の 
縦横比を変えずに拡大する、または端をトリミングせずに拡大する 
ため 、 HP all - in - one では巧紙の端に不均等な余白がそのまま残るこ 
とがあります。 

コントロールパネルで文書のサイズを調整するには 

1 巧紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピーメニュー」を巧し、次に「3」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「用紙サイズ」が選択されます。 

4 ▼を押して、 「レタ ー 」 または 「 A 4」 を 選 巧します。次に rOK 」 を 
押します。 

5 「2」を押して、「コピーメニュー」から「縮小/拡大」を選択しま 
す。 

6 ▼を巧して、「ぺージに合わせる」を選択します。次に 「 OKJ を巧し 
ます。 

7 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を 
押します。 

色あせた原稿のコピー 

「薄く/濃く」を使用すると、コピーの明るさを調節できます。色の濃さを調 
整すると、コピーの色をより鮮やかに、あるいはより落ち着いたものにする 
ことができます。 

コン トロールパネルで色あせた原稿を コ ピーするには 

1 巧紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピーメニュー」を押し、次に「6」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「薄く/濃〈」が選択されます。「薄 
く/濃く」の値の範囲が、カラーグラフィックディスプレイにスケール 
(目盛り）で表示されます。 

4 ►を押してコピーの色を濃くします。次に 「 OK 」 を巧します。 

を記コピーの色を薄くするじは、◄を押します。 
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5 「8」を押して、「コピーメニュー」から「色の濃さ」を選巧しま 
す。 

色の濃さの値の範囲は、カラーグラフィックディスプレイにスケール 
(目盛り）で表示されます。 

6 ►を押して画像をより鮮やかにします。次に 「 OK 」 を押します。 

を記画像を薄くするには、◄を巧します。 

7 「コピースタート-モノク□」または「コピースタート-カラー J を 
押します。 

何回もファクスされた文書のコピー 

「強調」機能を使用すると、モノクロ文字の輪郭がはっきりし、テキスト文 
書の品質を自動調整したり、白に見えてしまう薄い色を強調して、写真を調 
整したりすることができます。 

デフォルトのオプションは「混在」の強調です。「混在」の強調を使用す 
ると、ほとんどの原稿の輪郭がはっきりします。 

コントロールパネルでぼやけた文書をコピーするには 

1 用紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピ ー 」を押し、次に「7」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「強調」が選択されます。 

4 ▼を押して、「义字」強調設をを選巧します。次に 「0 K 」 を押しま 
す。 

5 「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー J を 
押します。 

ヒント次のような場合は、「写真」または「なし」を選択して、「文字」 
の強調をオフにしてください。 

• コピー上で色の点が文字の周りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーの細かい図または線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 

コピーの明るい部分を強調する 

「写真」強調を使用すると、白に見えてしまう薄い色を強調することができ 
ます。「义字」強調でコピーするときに起こりやすい次のような問題を解ミ肖 
または軽減する場合に、「写真」強調は便利です。 

• コピー上で色の点が文字の周りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 
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• カラーの細かい図または線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 

コントロールパネルで露出過度になった写真をコピーするには 

1 巧紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピ ーメニュー」 を巧し、次に「7」を押します。 

「コピーメニュー」 が表示され、「強調」が選択されます。 

4 ▼を押して、「写真」強調設定を選択します。次に roKj を巧しま 
す。 

5 「コピ ースタート-カラー」 を巧します。 

HP all-in-one Iこ付属する 「HP Image Zonej ソフトウェアを使巧すると、 
コピー対をの写真と文書の「強調」が簡単に設定できます。マウスを1回 
クリックするだけで、写真は「写真」強調でコピーする、文字は「文字」 
強調でコピーする、画像と文字が混在する文書は「写真」と「义字」の面 
方を強調してコピーする、などの設定ができます。詳細については、オンス 
クリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 


ポスターの作成 


「ポスター」を使用すると、原稿を分割して拡大コピーし、その分割したも 
のを組み合わせて、1つの大きなポスターにできます。 



養 




贸 


議 


国 


巧紙が用紙トレイにセツトされていることを確認します。 

表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセツトします。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

「コピー メニュ ー J を押して「コピー メニュ ー」をま示します。 

「2」を押し、次に「6」を押します。 

「縮ル/拡大」が表示され、「ポスター」が選択されます。 

▼を巧して、ポスターのぺージ幅を選択します。次に 「 OKJ を押しま 
す。 
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デフナルトのポスターサイズは2ぺージ幅分です。 

6 「コピースタート-モノク□」 または 「コピースタート-カラー」 を 

押します。 

ポスター幅を選択すると、 HP all-in-one では原稿の縦横比を維持するよ 
うに長さが自動的に調整されます。 

ヒント選択したポスターサイズが最大ズーム倍率を超えていて、原稿をお 
大できない場合は、ページ幅を小さくしてもう一度実行するように 
促す エラーメツセー ジが表示されます。小さいポスターサイズを選 
択し、もう一度コピーしてください。 


HP all-in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用すると、写 
真のミ舌巧範囲がさらに広がります。詳細については、オンスクリーン 「HP 
Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

カラーの アイロンプリント紙の作成 

画像または文字をアイロンプリント紙にコピーして、 T シャツ、枕カバー、 
ランチヨンマットなどの生地にアイロンプリントすることができます。 

ヒントネ刀めての場合は、いらなくなった服などを使用して、アイロンプリ 
ントを練習することをおすすめします。 

1 アイロンプリント紙を巧紙トレイにセットします。 

2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

3 「コピ ーメニュー」 を押し、次に「4」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「用がの種類」が選択されます。 

4 ▼を巧して、「アイロンプリントが」または「アイロン左右反転用が」 
を選択します。次に 「0 K 」 を押します。 

5 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を 
押します。 

を記巧紙の種類で「アイロン左右反転用紙」を選択すると、 HP all-in- 
one では原稿の左ち反転の画像が自動的にコピーされます。生地に 
アイロンプリントすると正しい向きになります。 

コピーの 中止 

^コピー を中止するには、 コントロール パネルの「キャンセル J を押し 
ます。 
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8 スキャン機能の使用 


スキャンとは、コンピュータで使用できるように、文字や写真を電子的な化 
式に変換する過程のことです。写真、雑誌、記事、書類など、さまざまなも 
のがスキャンできます。 HP all-in-one のガラス面に傷をつけないようにを意 
すれば、立体物のスキャンもできます。スキャンした画像をメモリカードに 
記録すると、携帯性がさらに向上します。 

HP all-in-one のスキャン機能を使用すると、次のようなことが巧能です。 

• 記事のテキストをスキャンしてワードプロセッサに取り込み、レポート 
に貼り付ける。 

• ロゴをスキャンし、パブリッシングソフトウェアで使用して、名刺や力 
タログを印刷する。 

• お気に入りの写真をスキャンし、電子メールのメッセージに添付して、 

ち人や親威に送信する。 

• 家財や商品の写真目録を作成したり、大切な写真を電子スクラップブッ 
クにまとめる。 

を記巿販のテキストのスキャン（化学式文字認識または OCR) をミ舌巧する 
と、雑誌記事や本などの印刷物の中身を編集可能なテキストとして、 
ワードプロセッサやその他のさまざまなプログラムに取り込むことが 
できます。最高の読み取り結まを得るには、 OCR の巧巧ちまを知るこ 
とが大切です。 OCR ソフトウェアを初めてお使いになるときは、スキ 
ャンしたテキスト文書の文字が完璧に認識されない場合があります。 
OCR ソフトウ； L アの操作は 1 つのは能なので、習得するには時間と練 
習が必要です。文書、特にテキストとグラフィックの両方を含む文書 
のスキャンについては、 OCR ソフトウェアに付属するユーザーガイド' 
を参照してください。 

スキャン機能を使巧するには、 HP all-in-one とコンピュータを接続して電源 
をオンにします。また、スキャンする前に、コンピュータに HP all-in-one ソ 
フトウェアをインス I —ルします。 Windows コンピュータで HP all-i 卜 one 
ソフトウ X アが動作していることを確認するには、画面ち下の時刻の横にあ 
るシステムトレイに HP all-in-one のアイコンが表示されていることを確認 
します。 Macintosh の場合、 HP all-in-one ソフトウェアは常に動作していま 
す。 

を記システムトレイにある HP Windows のアイコンを閉じると、 HP all-in- 
one から スキャン 機能の一部が失われ、 「接続していません」 エラー 
メ ッセー ジが表示されます。 このエラーメッセー ジが表示された場 
合、コンピュータをち起動するか、または 「HP Image Zonej ソフト 
ウェアを起動すると、機能を完全に回復させることができます。 
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コンヒュータからのスキャン方法や、スキャン画像の調整、サイズ変更、回 
転、トリミング、鮮明度調整については、ソフトウェアに付属のオンスクリ 
—ン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

ここでは、アプリケーシヨンへのスキャン画像の送信、 HP Instant Share の 
送信先へのスキャン画像の送信、およびメモリカードへのスキャン画像の送 
信について説明します。 

アプリケーションへのスキャン画像の送信 

ガラス板にセットした原稿を、コントロールパネルの操作で直接スキャンす 
ることができます。 

を記ここに示されているメニューは、ご使用のコンピュータのオペレーテ 
ィングシステムと 、 「HP Image Zone 」 でスキャン画像の送信先に設 
をされたアプリケーションによって、内容が異なることがあります。 

1 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

2 [スキャン]領域の「スキャン toj を押します。 

「スキャン to」 メニューが表示され、スキャン画像の送信ホ（アプリケ 
-ション名を含む）一覧が表示されます。デフナルトの送信先には、前回 
このメニューを使用したときに選択した送信先が指をされます。お使い 
のコンピュータで 「HP Image Zonej を使用すると、「スキャン to」 
メニューに表示するアプリケーションと送信先を指をできます。 

3 スキャン画像を受信するアプリケーションを選択するには、コントロー 
ルパネルでその番号を巧すか、あるいは矢印キーでそのアプリケーショ 
ンを選択してから、 「0 K 」 または「スキャンスタート」を押します。 
スキャンのプレビュー画像が、コンピュータの 「 HP スキャン J 画面に 
表示されます。ここから編集ができます。 

プレビュー画像の編集の詳細については、ソフトウ； L アにイ寸属するナン 
スクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

4 「 HP スキャン」画面でプレビュー画像を編集します。編集が終了した 
ら、「適用」をクリックします。 

スキャン画像が HP all-in-one から選巧したアプリケーションに送信され 
ます。たとえば 、 「HP ImageZone 」 を送信先に選択している場合は、 
HP Image Zone が自動的に開いて、画像を表示します。 

「HP Image Zone」 には、スキャン画像の編集に使用できるツールが多数 
あります。明度、鮮明度、カラートーン、彩度などを調整することによって 
画像の品質を全体的に向上させることができます。また、画像のトリミン 
グ、歪み補正、回転、サイズ変更もできます。スキャンした画像がきれいに 
仕上がったら、別のアプリケーションで開いたり、電子メールでの送信、フ 
ァイルへの保巧、印刷ができます 。 「HP Image Zone」 の使用について 
は、ナンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」の 「 HP ギヤラリ」の章を 
参照してください。 
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HP Instant Share の送信先へのスキャン画像の送信 

HP Instant Share を使巧すると、電子メールのメッセージやオンラインフォ 
トアルバムを通して写真を家族やち人と共有することができます。 

HP Instant Share の使巧については、オンスクリーン 「HP Image Zone へ 
ルプ」を参照してください。 

メモリカードへのスキャン画像の送信 

スキャンした画像は、 HP all-in-one のメモリカードスロットに現在挿入さ 
れているメモリカードに、 JPEG 画像として送信することができます。ま 
た、メモリカード機能を使巧すると、スキャンした画像からフチ無しプリン 
卜を作成したり、アルバムぺージを作成したりできます。 

1 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

2 [スキャン]領域の「スキャン toj を押します。 

「スキャン to 」 メニューが表示され、オプションまたは送信先が一覧表 
示されます。デフォルトの送信先には、前回このメニューを使用したと 
きに選巧した送信ホが指定されます。 

3 「メモリカード'」の横の番号を押します。 

HP all-in-one によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリカー 
ドに JPEG お式で保存されます。 

スキャンの中止 

^スキャンを中止するには、コントロールパネルの「キャンセル」を巧 
します。または 、 「HP Image Zone 」 で「キャンセル J をクリックし 
ます。 
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9 コン ピュータからの印刷 


HP all-in-one は印刷が可能な任意のソフトウェアから巧巧できます。印刷を 
実行する場合に Windows PC と Macintosh のどちらを使用するかによって、 
印刷手順が多少異なります。この章を参照して、ご使用のオペレーティング 
システムに該当する手順に従ってください。 

この章で説明する印刷機能に加えて、フチ無し印刷、ニュースレターなどの 
特歹朱な印刷ジョブを印刷することができます。また、メモリカードや 
Pic 旧 ridge をサポートするデジタルカメラから直接画像を印刷することや、 
「HP Image Zone 」 の印刷プロジェクトでスキャンした画像を使用すること 
もできます。 

• メモリカードまたはデジタルカメラからの印刷の詳細については、 メモ 
リカードの使用または Pic 旧 ridge の使用 を参照してください。 

• 特殊な印刷ジョブや rHP Image Zonej での画像印刷の詳細について 
は、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

ソフトウェアアプリケーションからの印刷 

ほとんどの印刷設定は、印刷元のソフトウェアアプリケーションまたは HP 
ColorSmart テクノロジで自動的に設定されます。印刷の品質の変更、特定の 
種類の用紙やフィルムに印刷、特巧機能の使用にのみ、手動で設定を変更す 
る必要があります。 

文書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには (Windows 
の場合） 

1 巧紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 お巧いのソフトウェアアプリケーションで、「ファイル J メニューの 

「印刷」をクリックします。 

3 HP all-in-one をプリンタとして選択します。 

4 設定を変更する必要がある場合は、「プロパティ」ダイアログボックス 
を開くボタンをクリックします。 

ソフトウェアアプリケーションによって、このボタンは「プ□パテ 
ィ」、「オプション」、「プリンタ設定 J 、 「プリンタ」などの名前に 
なっています。 

5 「用紙/品質」、「レイアウト J 、 「効果」、「基本設定 J 、 「カラ ー J 
タブなどで、印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。 


ヒント印刷するジョブの種類に基づいて、一連のデフオルト設をで簡単 
にジョブを印刷することができます。「印刷ショートカット」 
タブで、「実行する機能」一覧の印刷タスクの1つをクリック 
します。その種類の印刷タスクのデフナルト設定が設定されて、 
「印刷ショートカット」タブに表示されます。必要に応じて、 
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ここで設定を調整するか、または「プロパティ J ダイアログボ 
ックスのその化のタブで変更することができます。 

6 roKj をクリックして、「プ□パティ」ダイアログボックスを閉じま 
す。 

7 印刷を開始するには、 「 EP 刷」か 「0 K 」 をクリックします。 

义書の作成に巧用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには (Macintosh 
の場合） 

1 用紙が用紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 印刷を開始する前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター」 （0 S 
10.2 な前)、または「プリント設定ユーティリティ J ( OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

3 お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンで、「ファイル J メニューの 

「ぺージ設定 J をクリックします。 

「ぺージ設定 J ダイァログボックスが表示され、用紙のサイズ、方向、 
倍率を指定することができます。 

4 ページ属性の選択 

-巧紙のサイズを選択します。 

-方向を選択します。 

- 倍率を入力します。 

を記 OS 9 では「ぺージ設定」ダイアログボックスに、画像の左右反 
おオプションと、両面印刷巧の巧紙余白調整オプションがありま 
す。 

5 roKj をクリックします。 

6 お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンの「ファイル」メニューで 

「印刷 J を選択します。 

「印刷」ダイァログボックスが表示されます。 OS 9 を巧巧している場 
合は、「全般 J パネルが開きます。 OSX を使用している場合は、「印 
刷部数と印刷ページ」パネルが開きます。 

7 印刷するプロジ X クトに適するように、ポップァップメニューでそれぞ 
れのオプションの印刷設定を変更します。 

8印刷を開始するには、「印刷」をクリックします。 


印刷設定の変更 

HP all - in - one の印刷設定をカスタマイズして、さまざまな印刷タスクを行う 
ことができます。 

Windows ユーザーの場合 

印刷設定を変更する前に、現在の印刷ジョブの設をのみを変更するのか、こ 
れなをのすべての印刷ジョブに適巧されるデフナルトとして設定するのかみ 
める必要があります。設定変更を今後すベての印刷ジョブに適巧するのか、 
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現在の印刷ジョブのみに適用するのかによって、印刷設定の表示の仕方が異 
なります。 

今後すベての印刷ジョブに適用される設定の変更 

1 「 HP ディレクタ」で、「設定 J をクリックし、「印刷設定」をポイン 
卜します。次に「プリンタ設定」をクリックします。 

2 印刷設定を変更し、 「 OKJ をクリックします。 


現在のジョブに対して印刷設定を変更するには 

1 お使いのソフトウェアアプリケーシヨンで、「ファイル J メニューの 

「印刷 J をクリックします。 

2 HP all - in - one がプリンタに選択されていることを確認します。 

3 「プロパティ」ダイアログボックスを開くボタンをクリックします。 
ソフトウェアアプリケーシヨンによって、このボタンは「プ□パテ 
ィ」、「オプション」、「プリンタ設定」、「プリンタ」などの名前に 
なっています。 

4 印刷設定を変更し、 「 OK 」 をクリックします。 

5 ジョブを印刷するには、「印刷」ダイアログボックスで「印刷」また 
は 「 OK 」 をクリックします。 

Macintosh ューザーの場合 

印刷ジョブの設定を変更するには、「ページ設定」と「印刷」ダイアログ 
ボックスを使巧します。使用するダイアログボックスは、設定のを更により 
ます。 


用紙のサイズ、方向、倍率（％)を変更するには 

1印刷を開始する前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター」 （0 S 
10.2 な前)、または「プリント設定ューティリティ」 （ OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

2 お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンで、「ファイル J メニューの 

「ぺージ設定 J をクリックします。 

3 巧紙のサイズ、ち向、倍率（％)の設定を変更し、 「 OK 」 をクリックし 
ます。 


その他のすべての印刷設定を変更するには 

1印刷を開始する前に、「セレクタ」 （ OS 9)、 「プリントセンター 」 （OS 
10.2 な前)、または「プリント設定ューティリティ」 （ OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

2 お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンの「ファイル」メニューで 

「印刷」を選択します。 

3 印刷設定を変更し、「印刷 J をクリックしてジョブを印刷します。 
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印刷ジョブの中止 

印刷ジョブを中止する場合 、 HP all - in - one とコンピュータの両方から操作で 
きますが 、 HP all - in - one から中止することをおすすめします。 


HP all-in-one から印刷ジョブを中止するには 

^コント ロール パネルで、「キャンセル」を押します。カラーグラフィ 
ックディスプレイに表示される「プリントがキャンセルされました」 
というメッセージを確認します。このメッセージが表示されない場合 
は、「キャンセル」ボタンをもう一度押します。 


82 


HP PSC 2350 series all-in-one 



10 HP Instant Share の使用 


HP Instant Share を使巧すると、家族や友人と簡単に写真を共有することが 
できます。写真をスキヤンするか、 HP all-in-one の適切な力ードスロットに 
メモリカードを挿入して、共有する写真を選択し、写真の送信先を選択して 
から、送信するだけです。また、オンラインフォトアルバムやオンライン写 
真仕上げサービスに写真をアップロードすることもできます。このサービス 
の提供は国/地域に応じて異なります。 

「HP Ins ね nt Share 電子メール」を使用すると、家族や友人は、すぐに表示 
可能な写真を受け取ることができます。長時間のダウンロードを要求された 
り、サイズが大きすぎて開けない画像データを受信したりすることがなくな 
ります。写真のサムネイル画像が付いた電子メールメッセージに、セキュリ 
ティで保護された Web ぺージへのリンクが挿入されており、このぺージを 
表示すると、家族や友人は写真を簡単に閲覧、共有、印刷、および保をする 
ことができます。 


概要 


HP all-in-one を USB 接続で使巧している場合、コンピュータにインストー 
ルされている HP ソフ トウェアと本体を使用して、ち人や親戚と写真を共有 
することができまず。 Windows コンピュータをご使用の場合 、 「HP Image 
Zone 」 ソフトウェアを使用します。 Macintosh をご使用の場合、 

「HP Instant Share J クライアントアプリケーシヨンソフトウェアを使巧 
します。 


芝 

巧 

す 

3 

巧 

巧 


を記 HPAll-in-One は USB ケーブルでコンピユータに接続され、コンピユ 
—夕経由でインターネットにアクセスします。 



HP Instant Share を使巧して、 HP all-in-one から指まの送信ホに画像を送信 
します。たとえば、電子メールアドレス、オンラインフォトアルバム、ま 
たはオンライン写真仕上げサービスなどを送信先として選択できます。この 
サービスの提供は国/地域に応じて異なります。 


ューザーガイド 
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を記友人や親戚のネットワークち続した HPAII - in - One またはフォトプリ 
ンタにも画像を送信することができます。デバイスに送信するには、 

HP Passport のユーザー ID とパスワードが必要です。この場合、受信 
側のデバイスをセットアップして 、 HP Instant Share にき録する必要 
があります。受信をが受信側のデバイスに割り当てた名前を入手する 
ことも必要です。詳細については 、 HP all - in - one による画像の送信の 
ステップ6を参照して〈ださい。 

はじめに 

HP all - in - one で HP Instant Share を使用するには、次のものが必要です。 

• USB ケーブルでコンピュータに接続した HP all - in-one 

• インターネットへのアクセス （HP all - in - one を接結したコンピュータ経 
由） 

• コンピュータにインストールした 「HP Image Zone 」 ソフトウェア。 
Macintosh の場合には 、 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケー 
シヨンソフトウてアもインストールされている必要があります。 

HP all - in - one をセットアップし 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのインス 
卜ールが完了すると 、 HP Instant Share を使用して写真を共有することが可 
能になります 。 HP all - in - one のセットアップの詳細については、本体に付属 
する『セットアップガイド』を参照してください。 

HP all - in - one による画像の送信 

写真またはスキャンした文書を画像として送信できます 。 HP all - in - one と 
HP Instant Share を使巧すると、どちらの画像でも友人や親戚と共ちするこ 
とができます。メモリカードから写真を選巧するか、画像をスキャンして、 
HP all - in - one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を巧し、指ミ 
の送信ホへ画像を送信します。詳しい手順については、な下の項目を参照し 
てください。 

メモリカードの写真の送信 

HP all - in - one を使用すると、メモリカードを本体に挿入してすぐに写真を共 
有することができます。適切な力ードスロットにメモリカードを挿入して、 
写真を選がし、コントロールパネルの「フナトメニュ ー J を巧すだけで 

す。 

を記メモリカードの使用方まについては、 メモリカードの使用または 
Pic 旧 ridge の使巧 を参照してください。 

[フォト メニュ ー] ボタンを使用して写真を送信するには 

1 メモリカードが HP all - in - one の適切な力ードスロットに挿入されてい 
ることを確認してください。 

2 写真を選択します。 
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を記写真の選択方法については、 メモリカードの使用または 
Pic 旧 ridge の使巧 を参照してください。 

3 HP all-in-one のコントロールパネルの「フォトメニュー」を押しま 
す。 

「フォトメニュー」 が カラーグラフィック ディスプレイに表示されま 
す。 

4 「4」を押して 、 「HP Ins ね nt Share 」 を選巧します。 

Windows の場合、コンピュータ上に 「HP Image Zone 」 ソフトウェア 
が開きます 。 「HP Ins ね nt Share 」 タブが表示されます。写真のサムネ 
イルが曜択トレイ]に表示されます 。 rHP Image Zonej の詳細につい 
ては、オンスクリーンヘルプの 「HP Image Zone の使用」を参照して 
ください。 

Macintosh の場合、コンピュータ上に 「HP Instant Share 」 クライアン 
トアプリケーシヨンソフトウェアが開きます。写真のサムネイルが 
「HP Instant Share 」 画面に表示されます。 

を記 XV10.1.5 レ: i 前の Macintosh OS (OS X v10.1.5 を含む）をご巧巧の 
場合、写真は Macintosh の 「 HP ギヤラリ j にアップロードされ 
ます。「電子メール J をクリックします。コンピュータの画面に 
表示される指示に従って、写真を電子メールの添付ファイルとして 
送信します。 

5 ご使用のオペレーティングシステムに適した手順に従います。 

Windows コンピュータをご巧用の場合 

a rHP Instant Share J タブの「コントロール」または「作業」領 
域から、写真の送信に使用するサービスのアイコンまたはリンクを 
クリックします。 

を記 「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まいの 
国/地域で利用巧能なすべてのサービスが選が胺として表示さ 
れます。例 ： 「HP Instant Share 電子メール」および「オン 
ラインアルバムの作成」画面上の指示に従って操作します。 

「インターネットに接続 J 画面が[作業]領域に表示されます。 
b 「次へ」をクリックして、画面の指示に従います。 

Macintosh をご使用の場合 

a 共有する写真が 「HP Instant Share 」 画面じ表示されていることを 
確認します。 

し J ボタンを使用すると、写真が画面から削除され、「+」ボタン 
を巧巧すると、写真が画面に追加されます。 
b 「続行」をクリックして、画面の指示に従います。 

C HP Instant Share サービスー覧から、写真の送信に使用するサービス 
を選択します。 


ューザーガイド 
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d 画面上の指示に従って操作します。 

6 「HP Instant Share 電子 メール」サー ビスからは、次の操作を実行する 
ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保巧が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて、 HP Instant Share に登録し、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

-複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。関連する 
リンクをクリックしてください。 

- ち人や親威のネットワーク上の受信をサポートしているプリンタ 
に、複数の画像を一括して送信できます。「電子 メールアドレス」 
フィールドの @send.hp.com の前に、受信をがデバイスに割り当て 
た名前を入力してください。 HP Passport の「ューザー の」 および 

「パスワード」を使用して、 HP Ins ね nt Share にサインインするよ 
うに指示されます。 

を記 HP Ins ね nt Share のセットアップがお巧みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」 画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください。 HP Passport のューザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

スキャンした画像の送信 

コント ロール パネルの「スキ ャン化」 を巧して、スキャンした画像を共有 
します。「スキ ャン化」 を使用するには、表を下にしてガラス板に原稿をセ 
ットし、画像の送信先を選択してから、スキャンを開始します。 

を記画像のスキャン方法については、 スキャン機能の使用を 参照してくだ 
さい。 

スキャンした画像を HP all - in-one からを信するには 

1 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

2 HP all-in-one のコントロールパネルの「スキヤン to 」 を 巧し ます。 

「スキャンゎ」メニューがカラーグラフィックディスプレイに表示さ 
れます。 

3 ▲および▼矢印を巧巧して 、 「HP Ins ね nt Share 」 を選択します。 

4 「 OK 」 または「スキャンスタート」を押して、送信先を選巧します。 
画像がスキャンされ、コンピュータにアップロードされます。 

Windows の場合、 コン ピュータ上に 「HP Image Zone 」 ソフトウェア 
が開きます 。 「HP Instant Share 」 タブが表示されます。スキャンされ 
た画像のサムネイルが曜択トレイ]に表示されます 。 「HP Image 
Zonej の詳細については、オンスクリーンヘルプの 「HP Image Zone 
の 使 巧」 を参照してください。 
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Macintosh の場合、コンピュータ上に 「HP Instant Share 」 クライアン 
トアプリケーシヨンソフトウエアが開きます。スキャンされた画像のサ 
ムネイルが 「HP Instant Share 」 画面に表示されます。 

を記 XV10.1.5 レ: i 前の Macintosh OS (OSXv10.1.5 を含む）をご巧巧の 
場合、写真は Macintosh の 「 HP ギャラリ」にアップロードされま 
す。「電子メール」をクリックします。 コン ピュータの画面に表 
示される指示に従って、スキャンした画像を電子メールの添付ファ 
イルとして送信します。 

5 ご使巧のオペレーティングシステムに適した手順に従います。 

Windows コンピュータをご使用の場合 

a 「HP Instant Share 」 タブの「コントロール」または「作業 J 領 
域から、スキャンした画像の送信に巧巧するサービスのアイコンま 
たはリンクをクリックします。 

を記 「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まいの 
国/地域で利用巧能なすべてのサービスが選択胺として表示さ 
れます。例 ： 「HP Instant Share 電子メール」および「オン 
ラインアルバムの作成」画面上の指示に従って操作します。 

「インターネットに接続」画面が[作業]領域に表示されます。 
b 「次へ」をクリックして、画面の指示に従います。 

Macintosh をご使用の場合 

a 共ちするスキャン画像が 「HP Instant Share 」 画面に表示されてい 
ることを確認します。 

し J ボタンを使巧すると、写真が画面から削除され、「+」ボタン 
を使巧すると、写真が画面に追加されます。 
b 「続行」をクリックして、画面の指示に従います。 

C HP Instant Share サービスリストから、スキャンした画像の送信に 
使巧するサービスを選択します。 
d 画面上の指示に従って操作します。 

6 「HP Instant Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 
ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保存が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて、 HP Instant Share に登録し、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

-複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。関連する 
リンクをクリックしてください。 

- 友人や親威のネットワーク上の受信をサポートしているプリンタ 
に、複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」 


ューザーガイド 
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フィールドの @send.hp.com の前に、受信者がデバイスに割り当て 
た名前を入力してください。 HP Passport の「ユーザー の」 および 
「パスワード」を使用して、 HP Ins ね nt Share にサインインするよ 
うに指示されます。 

を記 HP Instant Share のセットアップがお巧みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください。 HP Passport のユーザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

コンピュータによる画像の送信 

HP all-in-one を使用して HP Instant Share 経由で画像を送信する方■まの他 
に、コンピユータにインストールされている 「HP Image Zone 」 ソフトウ 
ェアを使用して画像を送信ずる方法がありまず 。 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアを使用すると、画像を選択および編集してから、 HP Instant Share に 
アクセスしてサービス（例： 「HP Instant Share 電モメール」）を選択し、 
画像を送信することができます。画像の共有には、次の方法を利用すること 
ができます。 

• HP Instant Share 電モメ ール（電子メ ールアドレスに送信） 

• HP Instant Share 電モメ ール（デバイスへの送信） 

• ナンラインアルバム 

• オンライン写真仕上げ（サービスの提供は国/地域によって異なる） 


「HP Image Zone 」 ソフトウエアによる画像の送信 （ Windows ) 

「HP Image Zone 」 ソフトウエアを使巧すると、ち人や親戚と画像を共有で 
きます 。 「HP Image Zone 」 を開き、共有ずる画像を選択して、 

「HP Instant Share 電子メール」サービスで画像を転送ずるだけでず。 


ま記 「HP Image Zone 」 ソフトウエアの使用については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

「HP Image Zonej ソフトウエアを使用するには 

1 デスクトツプ上にある 「HP Image Zone 」 のアイコンをダブルクリツク 
します。 

「HP Image Zone 」 画面が コン ピュータ上に開きます。 「マイイ メー 
ジ」 タブが画面に表示されます。 

2 保存されているフォルダから画像を選択しまず。 

詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照し 
てください。 

を記 「HP Image Zone 」 画像編集ツールを使用して、画像を編集し、 
好みの結果に仕上げてください。詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 
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3 「HP Instant Share J タブをクリックします。 

「HP Instant Share 」 タブが 「HP Image Zonej 画面に表示されま 

す。 

4 「HP Instant Share 」 タブの「コント□— ル」 または「作業 J 領域か 
ら、スキヤンした画像の送信に使用するサービスのアイコンまたはリン 
クをクリックします。 


を記 「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まいの国/地 
域で利巧可能なすべてのサービスが選択肢として表示されます。 
例 ： 「HP Ins ね nt Share 電子メール」および「オンラインアル 
バムの作成」画面上の指示に従って操作します。 

「インターネットにち続 J 画面が 「HP Instant Share 」 タブの「作 

業」領域に表示されます。 

5 「次へ」をクリックして、画面の指示に従います。 

6 「HP Instant Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 

ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保存が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて 、 HP Instant Share に登録し 、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

-複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。関連する 
リンクをクリックしてください。 

- ち人や親戚のネットワーク上の受信をサポートしているプリンタ 
に、複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」 
フィールドの @ send . hp . com の前に、受信をがデバイスに割り当て 
た名前を入力してください 。 HP Passport の「ューザーの」および 

「パスワード」を使用して 、 HP Ins ね nt Share にサインインするよ 
うに指示されます。 
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を記 HP Ins ね ntShare のセットアップがお巧みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください 。 HP Passport のユーザ 
- ID とパスポートが発行されます。 


HP Instant Share クライアントアプリケーシヨンソフトウエアによる画像の送 
信 (Macintosh OS X v10.1.5 な降） 

を記 Macintosh 0 SXv 1 0.2.0、 v 10.2.1 および v 10.2.2 ではサポートされ 
ていません。 


HP Instant Share クライアントアプリケーシヨンを使用すると、友人や親戚 
と画像を共有できます 。 [HP Ins ね ntSha 句画面を開き、共有する画像を選択 
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して 、 「HP Ins ね nt Share 電子メール」サービスで画像を転送するだけで 
す。 

を記 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨンソフトウェアの 
使巧については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照 
してください。 

HP Ins ね nt Share クライアントアプリケーシヨンを使用ずるには 

1 ドックから 「HP Image Zonej アイコンを選択します。 

「HP Image Zone 」 がデスクトップ上に開きます。 

2 「HP Image Zone 」 で、画面の上部にある「サービス」ボタンをクリ 
ックします。 

アプリケーシヨンの一覧が rHP Image Zonej の下側に表示されます。 

3 アプリケーシヨンの一覧から 「HP Ins ね ntSharej を選択します。 

「HP Instant Share j クライアントアプリケーシヨンソフトウェアが 
コンピュータ上に開きます。 

4 「+」ボタンを使巧して画像を画面に追加するか、またはし」ボタンを 
使巧して画像を画面から削除します。 

を記 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨンソフトウェ 
アの使用については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J 
を参照してください。 

5 共有する画像が 「HP Instant Sharej 画面に表示されていることを確認 
します。 

6 「続行」をクリックして、画面の指示に従います。 

7 HP Instant Share サービスリストから、スキャンした画像の送信に巧巧 
するサービスを選択します。 

8 画面上の指示に従って操作します。 

9 「HP Ins ね nt Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 
ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保存が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて、 HP Instant Share に登録し、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

-複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。関連する 
リンクをクリックしてください。 

- ち人や親威のネットワーク上の受信をサポートしているプリンタ 
に、複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」 
フィールドの @send.hp.com の前に、受信をがデバイスに割り当て 
た名前を入力してください。 HP Passport の「ューザーの」および 

「パスワード」を使用して、 HP Instant Share にサインインするよ 
うに指示されます。 
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を記 HP Instant Share のセットアップがお済みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作ぶする」をクリックしてください。 HP Passport のューザ 
- ID とパスポートが発行されます。 


「 HP ディレクタ J による画像の共有 （ XV 10.1.5 な前の Macintosh OS ) 

を記 Macintosh OS X v10.0 および v10.0.4 はサポートされていませ 
ん。 


電子メールアカウントを持っている人となら誰とでも画像を共有できます。 
まず、 「 HP ディレクタ J を起動して、 「 HP ギヤラリ」を開きます。次 
に、コンピュータにインス I ルされている電子メールアプリケーションを 
使用して、電子メールメッセージを新規作成します。 

を記詳細については、ナンスクリーン 「 HP フナトイメージングヘルプ J 
の 「 HP イメージングギヤラリ」に関する章を参照してください。 

「HP ディレクタ J で電子メールオプションを使用するには 

1 次のいずれかの方まで 「 HP ディレクタ」メニューを表示します。 

- OSX の場合、ドックから 「 HP ディレクタ J アイコンを選択しま 
す。 

- OS 9 の場合、デスクトップ上にある 「 HP ディレクタ」のショート 
カットをダブルクリックします。 

2 次のいずれかのちまで 「 HP フォトイメージングギヤラリ」を開きま 
す。 

- OSX の場合、 「 HP ディレクタ」メニューの「管理と共ち J から 

「 HP ギヤラリ」を選がします。 

- OS 9 の場合、 「 HP ギヤラリ」をクリックします。 

3 共有する画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーン 「 HP フォトイメージングヘルプ」を 
参照してください。 

4 「電子メール」をクリックします。 

Macintosh で電子メールプログラムが開きます。 

コンピュータの画面に表示される指示に巧って、画像を電子メールの添 
付ファイルとして送信します。 
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11 サプライ品の注文 

プリントカートリッジおよび HP 推奨の印刷用紙は、 HP Web サイトでオン 
ラインま义できます。 

• 用紙や OHP フィルムなどのメディアのミ主文 

• プリントカートリッジのま文 

用紙や OHP フィルムなどのメディアの注文 

HP プレミアム用紙、 HP プレミアムプラスフォト巧紙、 HP プレミアム 
OHP フィルム、 HP アイロンプリント紙などのメディアを;'主文するとき 
は、 www.hp.com/jp/hho を参照してくださし、。ぺージ上のオンラインストア 
をクリックします。 

プリントカートリッジのミ主文 

HP all-in-one 巧のプリントカートリッジをミ主文するときは、 www.hp.com/jp/ 
hho を参照してください。ぺージ上のオンラインストアをクリックします。 


ご巧巧の HP all-in-one では、次のプリ： 
います。 

ノトカートリツジがサポートされて 

プリントカートリツジ 

HP を文番号 

HP 黒プリントカートリツジ 

#131,11 ml 黒プリントカートリツ 

HP カラープリントカートリツジ 

#134,14 ml カラープリントカー 
ト リッジ 


#135, 7 ml カラープリントカー 
ト リッジ 

HP フォトプリントカートリツジ 

#138,13 ml カラーフォトプリン 
卜力ートリツジ 


を記プリントカートリツジのを文番号は、国/地域により異なります。本書 
に記載されているミ主文番号が HP all-in-one に取り付けられているプリ 
ントカートリツジの番号と一致しない場合、現在取り付けられている 
プリントカートリツジの番号を巧巧して、新しいプリントカートリツ 
ジをを文してください。 

最寄りの HP 製品取扱店または www.hp.com/support でも、お住まいの 
国/地域で使用されているプリントカートリツジま文番号を確認するこ 
とができます。 
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12 HP all - in - one のメンテナンス 


HP all - in - one では、メンテナンスはほとんど必要ありません。ガラス板と力 
バーの裏側に付いたほこりを掃除し、きれいな状態でコピーとスキャンがで 
きるようにしてください。適宜プリントカートリツジを交換、調整、または 
クリーニングする必要があります。ここでは 、 HP all - in - one を最高の状態に 
保つための方法について説明します。必要に応じて簡単なメンテナンス手順 
を実行してください。 

HP all - in - one のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛などのごみがガラス板やカバーの裏側に付着している 
と、パフォーマンスが低下したり、「ぺージに合わせる」などの特別な機能 
の精度に影響する可能性があります。きれいにコピーやスキャンをするに 
は、ガラス板とカバーの裏側をクリーニングしてください。また 、 HP all - in - 
one の外側のほこりも拭き取ってください。 

ガラス板のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛、およびほこりでガラス板が巧れていると、パフ ォーマ 
ンスが化下したり、「ページに合わせる」などの機能の精度に影響する巧能 
性があります。 

1 HP all - in - one の電源をオフにし、電源ケーブルを巧き、カバーを上げま 
す。 

2 非摩耗性のガラスクリーナで、少し湿らせた柔らかい布かスポンジでガ 
ラス板をがきます。 

A 警告研磨剤やアセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス板を 
おかないでください。ガラス板を傷める可能性があります。ガラ 
ス板には液体を直に接触させないでください。液体がガラス板の 
下に入り込んで、本体を損傷させる可能性があります。 

3 しみにならないよう、セームまかセルローススポンジでガラス板をがき 
ます。 

カバーの 裏側の クリーニング 

HP all - in - one のカバーの裏側にある白い原稿押さえの表面に、ほこりがたま 
ることがあります。 

1 HP all - in - one の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げま 
す。 

2 刺激性の少ない石驗とめるま湯で、少し湿らせた柔らかい布かスポンジ 
で原稿押さえを巧きます。 

3 原稿押さえを軽くがいて巧れを落とします。力を入れてこすらないでく 
ださい。 
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4 セームをあるいは柔らかい布でカバーの裏側をがいて乾かしてくださ 
い。 

A 警告カバーの裏側を傷つける可能性があるので、紙でできたクロ 
スは使用しないでください。 

5 さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル（ミ肖毒用）アルコー 
ルを使用 して上記の手順を繰りおしてから、湿らせた布でカバーの裏側 
に残ったアルコールを完全にがき取ってください。 

A 警告ガラス板または HP all - in - one の塗装部分にアルコールを付 
着させないようにま意してください。アルコールが付着すると、 
本体が損傷する可能性があります。 

外側のクリーニング 

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側のほこり、しみ、巧れ 
などをがき取ります 。 HP all - in - one の内側のクリーニングは必要はありませ 
ん 。 HP all - in - one のコントロールパネルや内側に液体がかからないようじし 
てください。 

A 警告 HP all - in-one の塗装を傷めるおそれがあるため、コントロール 
パネルやカバーなど、本体の塗装部分に対しては、アルコールまたは 
アルコールベースの洗浄液を使用しないでください。 

推定インク残量の確認 

簡単にインクレベルを確認して、プリントカートリッジの交換時期を知るこ 
とができます。インクレベルは、プリントカートリッジの推定インク残量を 
示しています。 

本体の コン トロールパネルからインクレベルを確認するには 

^カラーグラフィックディスプレイの下部に表示されている、取り付け巧 
みの2種類のプリントカートリッジのインク残量のレベルを示す2つの 
アイコンを確認します。 

- 緑のアイコンは、カラープリントカートリッジの推をインク残量を 
示しています。 

- 黒のアイコンは、黒プリントカートリッジの推定インク残量を示し 
ています。 

- オレンジのアイコンは、フォトプリントカートリッジの推定インク 
残量を示しています。 

HP な外のプリントカートリッジまたは詰め替えたプリントカートリッ 
ジを使用している場合、またはいずれかの力ートリッジ取り付け位置に 
力ートリッジが挿入されていない場合には、アイコンがアイコンバーに 
表示されないことがあります 。 HP all - in - one では、 HP な外のプリント 
力ートリツジや詰め替えたプリントカートリツジのインク残量を検出で 
きません。 
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ほとんど空を示すアイコンが表示されたら、そのアイコンのプリントカ 
—トリッジのインクが残りわずかになっているので、交換が必要になり 
ます。印刷品質が巧下し始めたら、プリントカートリッジを交換してく 
ださい。 

カラーグラフィックディスプレイのインクレベルアイコンの詳細につ 
いては、 カラーグラフィックディスプレイのアイコンを 参照して〈ださ 
い。 

プリントカートリッジの推をインク残量は、 HP all-in-one に付属の 
「HP Image Zone 」 ソフトウエアを使用して確認することもできます。 

「 HP ディレクタ」からインクレベルを確認する方法については、ソフトウ 
エアに付属の 「HP Image Zone ヘルプ」（オンスクリーン）を参照して〈だ 
さい。 

セルフテストレポートの印刷 

印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジを交換する前に、セ 
ルフテストレポートを印刷してください。このレポートには、プリンタカー 
トリ ッジな ど、 本体の役立つ情報があります。 

1 用紙トレイに、 A 4 の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「2」を巧し、次に「1」を押します。 

「レポートの印刷」メニューが表示され、「セルフテストレポート」 

が選択されます。 

HP all-in-one でセルフテストレポートが印刷されます。このレポートか 
ら印刷時の問題の原因が分かることがあります。次に、レポートのイン 
クテスト領域の例を示します。 


I; 


Black 
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テストパターンが均一でグリッドがきちんと印刷されていることを確認 
します。 

パターン上の複数の筋がずれて印刷される場合、ノズルに問題がある巧 
能性があります。プリントカートリッジをクリーニングする必要があり 
ます。詳細については、 プリントカートリッジのクリーニング を参照し 
てください。 

カラーラインがぺージ幅いっぱいに印刷されていることを確認します。 
黒い線が見えない、かすれている、または筋または線が入っている場 
合、ち側のスロットに入っているモノクロまたはフォトプリントカート 
リッジに問題がある可能性があります。 

3本の線が見えない、かすれている、または筋または線が入っている場 
合、左側のスロットに入っているカラープリントカートリッジに問題が 
ある可能性があります。 

カラーブロックが巧一で、次の色が表示されていることを確認します。 
シアン、マゼンタ、黄色、紫、緑、ホのカラーブロックが表示されま 
す。 

カラーブロックが消えている場合、またはブロックの色がくすんでいた 
り、ブロック下のラベルと一致しない場合には、カラープリントカート 
リッジのインクが切れている可能性があります。プリントカートリッジ 
を交換してください。プリントカートリッジの交換方法ついては、 プリ 
ントカートリッジの交換 を参照してください。 

カラーブロックとカラーラインに筋や白線が入っていないかどうかを確 
認します。 

筋が入る場合は、ノズルの目詰まりまたは接触部の巧れが原因と考えら 
れます。プリントカートリッジをクリー ニン グする必要があります。プ 
リントカートリッジのクリー ニン グ方まについては、 プリントカートリ 
ツジのクリー ニン グを参照してください。クリー ニン グには、アルコー 
ルの使用は避けて ください。 


を記正常なプリントカートリッジと不良プリントカートリッジテストによ 
るテストパターン、カラーライン、カラーブロックの例については、 
ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を 
参照してください。 


プリントカートリッジのメンテナンス 

HP all-in-one での印刷を常に美しく仕上げるには、簡単なメンテナンス作業 
を行う必要があります。ここでは、プリントカートリッジの取り扱い方まと 
交換、調整、およびクリーニングの手順について説明します。 

プリントカートリッジの取り扱い 

プリントカートリッジを交換したり、クリーニングしたりする前に、プリン 
卜力ートリッジの部品の名前や取り巧いちを巧っておく必要があります。 
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1 

銅色のを触部 

2 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取りかして 
ください） 

3 

テープの下にあるインクノズル 


ラベルを上にして、プリントカートリッジの黒いプラスチックの部分の横を 
持ちます。銅色の接触部やインクノズルには触れないでください。 



A 警告プリントカ-トリッジを落とさないように注意して〈ださい。 
A 破損して使用できなくなることがあります。 

プリントカートリッジの交換 

プリントカートリッジのインクレベルがほ下すると、カラーグラフィック 
ディスプレイにメッセージが表示されます。 

を記インクレベルは 、 「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属の 「 HP デ 
ィレクタ」を使用して、コンピュータで確認することもできます。詳 
細については、 推定インク残量の確認 を参照してください。 

インクレベルのほ下を警告するメッセージが、カラーグラフィックディス 
プレイに表示されたら、プリントカートリッジを交換してください。文字が 
かすれたり、プリントカートリッジが原因で印刷の品質に問題が生じた場合 
も、プリントカートリッジを交換してください。 

ヒント黒プリントカートリッジをフォトプリントカートリッジと交換し 
て、高品質のカラー写真を印刷する場合は、次の手順を使用できま 
す。 
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ご巧巧の HP all - in - one でサポートされているプリントカートリッジのを文 
番号を調べるには、 プリントカートリッジの注文を 参照して〈ださい。 

HP all - in - one 巧のプリントカートリッジをを义するときは、 www . hp . com / jp / 
hho を参照してください。ぺージ上のオンラインストアをクリックします。 

プリントカートリッジを交換するには 

1 HP all - in - one の電源がオンになっていることを確認します。 

警告プリントカートリッジを交換する場合 、 HP all - in - one が才 
フのときにプリントキャリッジのアクセスドアを開けても、 

HP all - in - one ではプリントカートリッジの固定は解除されませ 
ん。プリントカートリッジを取り外すときに、プリントカートリ 
ッジがち側にを全に固定されていない場合は 、 HP all - in - one が破 
損することがあります。 

2 プリントキャリッジのアクセスドアを本体正面の中央から上げて、所定 
の位置で止まるまで開きます。 

プリントキヤリツジが HP all - in - one の右端に移動します。 



1 

プリントキヤリッジのアクセスドア 

2 

プリントキヤリッジ 


3 プリントキャリッジが停止して静かになってから、プリントカートリッ 
ジを静かに押して外します。 

カラープリントカートリッジを交換する場合は、左側のスロットからプ 
リントカートリッジを外します。 

黒またはフナトプリントカートリッジを交換する場合は、ち側のスロッ 
卜からプリントカートリッジを外します。 


HP PSC 2350 series all-in-one 









1 

カラープリントカートリッジのプリントカートリッジスロット 

2 

黒およびフォトプリントカートリッジのプリントカートリッジスロット 


4 プリントカートリッジを手前に引き、スロットから外します。 

5 黒プリントカートリッジを取り外してフォトプリントカートリッジを 
取り付ける場合には、取り外した黒プリントカートリッジをプリントカ 
-トリッジケースに入れて保巧してください。詳細については、 プリン 
卜力ートリッジケースの使巧 を参照してください。 

インク残量の低下やインク切れが原因でプリントカートリッジを交換す 
る場合、プリントカートリッジをリサイクルしてください。 HP のイン 
クジ I ット消耗品リサイクルプログラムはをくの国/地域で利巧可能であ 
り、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジを無料でリサイ 
クルすることができます。詳細については、な下の Web サイトを参照し 
てくださし、。 

www . hp . com / hpinfo / globalcitizenship / environment / recycle / inkjet.html 

6 新しいプリントカートリッジを包装からあけた後、黒いプラスチックの 
部分な外に触れないようにを意して、ピンクのつまみからプラスチック 
テープをゆつくりはがします。 
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菌司色の}妾巧を音 R _ 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取り外 
して〈ださい） 


テープの 下にあるインクノズル 


A 


を意銅色の接触部やインクノズルにはさわらないで〈ださい。 
この部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、お 
よび電気的な接触不良が発生することがあります。 




7 新しいプリントカートリッジを、空きスロットにスライドさせながら取 
り付けます。きちんとはまるまでプリントカートリッジを押し込んでく 
ださし、。 

取り付けるプリントカートリッジのラベルに白い云巧おが付いている場 
合は、プリントカートリッジを左側のスロットにスライドさせながら取 
り付けます。スロットのラベルは、白で塗りつぶされた云角おが付いて 
いる緑色です。 

取り付けるプリントカートリッジのラベルに白い四角おまたは五角おが 
付いている場合は、プリントカートリッジをち側のスロットにスライド 
させながら取りかけます。スロットのラベルは、白で塗りつぶされた四 
角おおよび五角形が付いている黒です。 


so.c».=w«-I 
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8 プリントキヤリッジのアクセスドアを閉じます。 



フナトプリントカートリッジの使用 

フォ トプリントカートリッジを購入すると 、 HP all - in - one で印刷または コ 
ピーされるカラー写真をきれいに仕上げることができます。黒プリントカー 
トリ ッジを取り外し、代わりに フォ トプリントカートリッジを取り付けてく 
ださい。カラープリントカートリッジと フナ トプリントカートリッジの面 
ちをセットすると、6色インクシステムになり、写真の品質がさらに向上し 
ます。 

通常の文書を印刷するときは、黒プリントカートリッジと取り替えてくださ 
し、。使用していないプリントカートリッジは、プリントカートリッジケー 
スに入れてま全に保管して ください。 

• フォトプリントカートリッジの購入方まについては、 プリントカート 
リッジのを文 を参照してください。 

• プリントカートリッジの交換ちまついては、 プリントカートリッジの交 
換 を参照して〈ださい。 

• プリントカートリッジケースの使用方まについては、 プリントカート 
リッジケースの使用 を参照してください。 

プリントカートリッジケースの使用 

プリントカートリッジケースは、使用していないプリントカートリッジを 
ま全に保管できて、乾燥を防止できるように設計されています。後でもう一 
度使巧するつもりで 、 HP all - in - one からプリントカートリッジを取り外した 
場合、そのプリントカートリッジは必ずプリントカートリッジケースじ入 
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れて保管してください。たとえば、フォトおよびカラープリントカートリツ 
ジを使用して高品質の写真を印刷するために、黒プリントカートリツジをい 
つたん取り外す場合、黒プリントカートリツジはプリントカートリツジケ 
—スに入れて保管してください。 

プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに入れるには 

^プリントカートリツジを少し角度を付けてスライドさせながら、プリン 
卜力ートリッジケースに差し込み、パチンと音がするまで押し込みま 
す。 



プリントカートリツジをプリントカートリツジケースから取り外すには 

^プリントカートリツジケースの上部を後ちに巧し下げ、プリントカー 
トリ ツジの固定を解除し ます。 その後、プリントカートリツジケースか 
らプリントカートリツジをスライドさせて取り出します。 



プリントカートリツジの調整 

HP all - in-one では、プリントカートリツジを取り付けたり交換すると、力一 
トリ ツジの調整のメツセージが表示されます。プリントカートリツジの調整 
は、本体のコント ロール パネルから、あるいはコンピユータの 「HP Image 
Zone 」 ソフトウェアを使用して、随時実行することができます。プリント 
力ートリツジを調整することで、高品質の出力が得られます。 

を記プリントカートリツジを取り外した後、同じ力ートリツジをもう一度 
HP all - in-one に取り付けた場合には、プリントカートリツジの調整の 
メツセージは表示されません。プリントカートリツジを再調整する必 
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要がないように、いったん取り付けられたプリントカートリッジの調 
整値は、 HP all - in-one に記憶されまず。 

メッセージに従って本体のコントロールパネルからプリントカートリッジを調整す 
るには 

今 A 4 またはレターの白い普通紙が、用紙トレイにセットされていることを 
確認してから、 「 OKJ ボタンを巧します。 

HP all - in-one によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、 
プリントカートリッジが調整されます。 

を記プリントカートリッジを調整するときに、色付きの巧紙が巧紙卜 
レイにセットされていると、調整に失敗します。その場合は、用紙 
トレイに白い普通紙をセットしてから、調整をやり直してくださ 
い。 

調整に再度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリッジ 
に問題がある可能性があります。 HP サポートにお問い合わせ〈だ 
さい。お問い合わせホは、次のサイトを参照して〈ださい。 
www . hp . com/support 

任意の時点で本体のコントロールパネルから力ートリッジを調整するには 

1 巧紙トレイに、 A 4 またはレターの白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを巧します。 

3 「3」を押し、次に「2」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「力ートリッジの調整」が選択されま 
す。 

HP all - in-one によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、 
プリントカートリッジが調整されます。 

HP all - in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プリ 
ントカートリッジを調整するちまについては、ソフトウェアに付属のオンス 
クリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

プリントカートリッジのクリー ニン グ 

セルフテストレポートでカラーラインのいずれかに筋や白線が表示されたと 
きに、この機能を使用してください。不必要にプリントカートリッジのクリ 
—ニン グをしないでください。インクの無駄になり、プリントカートリッジ 
の寿命を縮めます。 

本体のコントロールパネルからブリントカートリッジをクリーニングするには 

1 巧紙トレイに、 A 4 またはレターの白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「3」を押し、次に「1」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「力ートリッジクリーニング」が選 
択されます。 
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HP all - in-one で1枚の巧紙が印刷されます。 

プリントカートリッジをクリーニングしても、コピーや印刷の品質が上 
がらない場合は、プリントカートリッジを交換する前に、問題のプリン 
卜力ートリッジの接触部をクリーニングしてください。プリントカート 
リッジの接触部をクリーニングするちまについては、 プリントカートリ 
ッジの接触部のクリーニングを 参照してください。プリントカートリッ 
ジの交換方まについては、 プリントカートリッジの交換を 参照して〈だ 
さし、。 

HP all - in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プリ 
ントカートリッジをクリーニングする方法については、ソフトウェアに付属 
のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

プリントカートリッジの接触部のクリーニング 

プリントカートリッジの接触部のクリーニングは、プリントカートリッジの 
クリーニングと調整をしても、カラーグラフィックディスプレイに、プリン 
卜力ートリッジの確認のメッセージが繰り返し表示される場合にのみ実行し 
てください。 

プリントカートリッジの接触部をクリーニングする前に、プリントカートリ 
ッジを取り外し、プリントカートリッジの接触部に何も付着していないこと 
を確認してから取り付け直してください。プリントカートリッジの確認のメ 
ッセージがその後も表示される場合、プリントカートリッジの接触部をクリ 
-ニングしてください。 

次のものを用意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める汚染物質が含まれているおそれがあります） 

A 警告プリントカートリッジの接触部のクリーニングには、プラテン 
クリーナやアルコールを使用しないでください。プリントカート 
リッジや HP all - in-one を傷める可能性があります。 

プリントカートリッジの接触部をクリーニングするには 

1 HP all - in-one の電源を入れ、プリントキャリッジのアクセスドアを開き 
ます。 

プリントキャリッジが HP all - in-one の右端に移動します。 

2 プリントキャリッジが停止して静かになってから、 HP all - in-one の後部 
から電源コードを巧きます。 

3 プリントカートリッジを静かに下げて固定を解除してから、力ートリッ 
ジを手前に引いて力ートリッジスロットから取り外します。 




106 


HP PSC 2350 series all-in-one 



を記両方のプリントカートリツジを同時に取り外さないでください。 
プリントカートリツジを取り外してクリーニングする作業は、一 
度に1つずつしてくださいプリントカートリツジを HP all - in-one 
から取り外した状態で30分レ: i 上放置しないでください。 

4 プリントカートリツジの接触部に、インクやちれが付着していないか調 
ベます。 

5 きれいなスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水 
分を絞ります。 

6 プリントカートリツジの横を持ちます。 

7 銅色の接触部のみをクリーニングします。インクノズル部分をクリーニ 
ングする方法については、 インクノズル周辺部分のクリーニングを 参照 
してください。 



1 

銅色のを触部 

2 

インクノズル（クリーニングしないでください） 


8 プリントカートリッジを、スロットにスライドさせながら取り付けま 
す。きちんとはまるまでプリントカートリッジを巧し込んでください。 

9 必要であれば、もう一ちのプリンタカートリッジについても同じ作業を 
します。 

10プリントキヤリッジのアクセスドアをゆっくり閉め 、 HP all - in - one の後 
部に電源コードを差し込みます。 

インクノズル周边部分のクリーニング 

ほこりっぽい環境で HP all - in - one を巧巧していると、ほこり、髪の毛、力一 
ペットや巧服の繊維などの小さなちれが本体の中にたまることがあります。 
ほこりがプリントカートリッジに付〈と、印刷したぺージにインクの筋やに 
じみが出ることがあります。インクの筋は、ここで説明した手順でインクノ 
ズルをクリーニングすると出なくなることがあります。 
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ミ主記コントロールパネルまたは 「HP Image Zonej を使用してプリント 
力ートリッジをクリーニングしても、印刷したぺージのおやにじみが 
消'えない場合にのみ、インクノズルの周辺をクリーニングします。詳 
細については、 プリントカートリッジのクリーニング を参照してくだ 
さい。 

次のものを用意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める巧染物質が含まれているおそれがあります） 

A 警告銅色の接触部やインクノズルにはさわらないでください。 

この部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、および 
電気的な接触不良が発生することがあります。 

インクノズルの周辺部分をクリーニングするには 

1 HP all - in-one の電源を入れ、プリントキャリッジのアクセスドアを開き 
ます。 

プリントキャリッジが HP all - in-one の右端に移動します。 

2 プリントキャリッジが停止して静かになってから、 HP all - in-one の後部 
から電源コードを巧きます。 

3 プリントカートリッジを静かに下げて固定を解除してから、力ートリッ 
ジを手前に引いて力ートリッジスロットから取り外します。 

を記両方のプリントカートリッジを同時に取り外さないでください。 
プリントカートリッジを取り外してクリーニングする作業は、一 
度に1つずつしてくださいプリントカートリッジを HP all - in-one 
力、ら取り外した状態で30分レ: Ui 放置しないでください。 

4 インクノズルを上に向けて、プリントカートリッジを紙の上に置きま 
す。 

5 きれいないスポンジ棒を蒸留水で軽く湿らせます。 

6 下の図のように、インクノズル周辺の面と端部を綿棒でクリーニングし 
ます。 
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1 

ノズルプレート（クリーニングしないでください） 

2 

インクノズル部分の表面と角 


警告ノズルプレートはクリーニングしないでくださし、。 


7 プリントカートリッジを、スロットにスライドさせながら取り付けま 
す。きちんとはまるまでプリントカートリッジを巧し込んでください。 

8 必要であれば、もう一方のプリンタカートリッジについても同じ作業を 
します。 

9 プリントキヤリッジのアクセスドアをゆっくり閉め、 HP all - in-one の後 
部に電源コードを差し込みます。 

本体の設定の変更 

お巧みに応じて、 HP all - in-one の省電力時間およびプロンプト遅延時間の設 
定を変更することができます。また、本体の設定を、購入時の設定に戻すこ 
ともできます。この場合、新しく設をしたデフォルト値はすべて消去されま 
す。 


省電力時間の設定 

印刷要求があったときに HP all - in-one がすぐに応えられるよう、 HP all - in - 
one のスキヤナのランプバルブは指定した時間はオンになっています。指を 
した時間に HP all - in-one を使用しなかった場合は、電力を節約するためにバ 
ルブがオフになります。本体のコントロールパネルでいずれかのボタンを押 
すと、このモードを終了できます。 

HP all - in-one は12時間後に省電カモードになります。 HP all - in-one が省電 
カモードになる時間を早めたい場合は、次の手順に従います。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を押し、次に口」を押します。 

「プリファレンス」メニューが表示され、「省電力時間の設定」が選択 
されます。 

3 ▼を巧して適切な時間を選択し、 roKj ボタンを押します。 

1時間、4時間、8時間、12時間のいずれかを省電力時間として選択で 
きます。 
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プロンプト遅延時間の設定 

「プロンプト遅延時間」オプションを使巧すると、指示メッセージが表示さ 
れるまでの時間を管理できます。たとえば、「コピーメニュー」を押した 
後、他のボタンを押す前にプロンプト遅延時間が過ぎると、カラーグラフィ 
ックディスプレイに「[スタート]を押してコピー。[番号]か OK を押して選 
択」のメッセージが表示されます。設定値は「はやい」、「標準」、「おそ 
し、」、「オフ」のいずれかから選巧できます。「オフ」を選択すると、カラ 
-グラフィックディスプレイにヒントが表示されなくなります。ただし、イ 
ンクレベルのほ下に関する警告やエラーメッセージなどの他のメッセージは 
引き続き表示されます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を巧し、次に！ " Sj を押します。 

「プリファレンス」メニューが表示され、「プロンプト遅延時間の設 
を」が選巧されます。 

3 ▼を巧して遅延時間を選巧し、 「0 K 」 ボタンを巧します。 

工場出荷時の初期設定の復元 

HP all - in - one の設定は、工場出荷時の初期設定（購入したときの設を）に戻す 
ことができます。 

を記工場出荷時の初期設をに戻しても、スキャン設定、言語設定、および 
国と地域の設定に加えた変更には影響しません。 

この作業は、本体のコントロールパネルからのみ実行できます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「3」を押し、もう一度「3」を巧します。 

「ツー ル」メニューが表示され、「工場出荷時の初期設定に戻す」が選 
択されます。 

工場出荷時の初期設をに復元します。 
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13 トラブルシューテイング情報 


ここでは、 HP all-in-one のトラブルシューティング情報について説明しま 
す。インストールおよび設定に関する問題と動作に関する事項について詳し 
く説明します。トラブルシューティングの詳細については、ソフトウェアに 
付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して〈ださい。 

HP all-in-one ソフ トウ ェアをコン ピュータに インス I ルする前に HP all-in- 
one を USB ケーブルで コン ピュータにお続すると、多くの問題が発生しま 
す。 ソフ トウ； L アの インス トール画面で コン ピュータ への 接続を指示される 
前に、 HP all-in-one を コン ピュータに接結した場合、次の手順に従ってくだ 
さし、。 

1 コンピュータから USB ケーブルを外します。 

2 ソフトウェアをアンインストールします（すでにインストールした場合)。 
3 コンピュータを巧起動します。 

4 HP all-in-one の電源をオフにし、 1 分間経過してから、電源をもう一度 
オンにします。 

5 HP all-in-one ソフトウェアを再インス！ルします。ソフトウェアイン 
ス I ル画面で指示されるまで、 USB ケーブルはコンピュータに接続し 
ないでください。 

ソフトウェアのインス I ルとアンインス I ルの詳細については、 ソフト 
ウェアのアンインストールと巧インストール を参照してください。 

ここでは、次の項目について説明します。 

• 「セットアップのトラブルシューティング」：ハードウェアのセットア 
ップ、ソフトウェアのインストール、および HP Ins ね nt Share セットア 
ップのトラブルシューティングについて説明します。 

• 「動作に関するトラブルシューティング」： HP all-in-one の機能を巧巧 
して通常のタスクを実行しているときに発生する問題について説明しま 
す。 

• 「デバイスの更新」： HP カスタマサポートからのアドバイスまたは力 
ラーグラフィックディスプレイのメッセージに基づいて、 HP サポート 
Web サイトにアクセスし、ご使用のデバイスの更新に必要なデータを入 
手することができます。ここでは、ご使用のデバイスの更新について説 
明します。 
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HP サポートに問い合わせる前に 

お困りの場合、次の手順に従って〈ださい。 

1 HP all - in - one に付属のマニュアルを読んで、問題の解ままを確認しま 
す。 

-「セットアップガイド」：『セットアップガイド』では、 HP all-in- 
one のセットアップちまを説明します。 

—「ューザーガイド」：本書が『ューザーガイド』です。『ューザー 
ガイド』では、 HP all-in-one の基本機能を紹介し、 HP all-in-one を 
コンピュータに接続せずに使用する方まやセットアップおよび動作 
に関するトラブルシューティングについて説明します。 

- 「HP Image Zone ヘルプ」 ：オンスクリーン 「HP Image Zone へ 
ルプ」 では 、 HP all - in - one をコンピュータと接続して巧用する方ま 
や『ユーザーガイド』に記載されていないトラブルシューティング 
情報を紹介します。 

- 「 Readme ファイル」： Readme ファイルでは、インストールの際 
に考えられる問題について説明します。詳細については、 Readme 
ファイルの表示 を参照してくださし、。 

2 マニュアル 類を参照しても問題を解ホできない場合、 「 www . hp . com / 
support 」 を参照して、次のことを実行してください。 

- オンラインサポートぺージにアクセスする 

- 質問を電子メールメッセージにまとめて、 HP 宛てに送信する 

- オンラインサポートを使巧して、 HP のき門は術をに問い合わせる 

- ソフトウェアの更新がないか確認する 

サポートのオプションと提供の可否は、製品、国/地域、および言語に応 
じて異なります。 

3 オンスクリーンヘルプまたは HP の Web サイトを使用しても問題を解 
決できない場合、お住まいの国/地域の HP サポートまでお電話くださ 
し、。詳細については、 HP サポートの利巧 を参照してください。 

Readme ファイルの表示 

インストール時に考えられる問題の詳細については、 Readme ファイルを参 

照してください。 

• Windows の場合、 Windows のタスクバーから「スタート」をクリック 
し、「プログラム J または「すべてのプログラム」、 「 HP 」 、 

「HP PSC 2350 series all - in - one 」 の順でポイントして、 「 Readme 」 
をクリックすると、 Readme ファイルを表示することができます。 

• Macintosh の OS 9 または OSX の場合は、 HP all-in-one ソフトウェア 
CD-ROM の最上位のフナルダにあるアイコンをダブルクリックすると、 
Readme フアイルを表示することができます。 
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Readme ファイルには、次のような情報があります。 

• インストールに失敗した後、再インストールユーティリティを使用し、 
HP all-in-one を再インストールできる状態までコンピュータを戻す方法 
• システム要件 

セットアップのトラブルシューティング 

ここでは、ソフトウエアのインス I ルおよびハードウエアのセットアップ 
に関連する最も一般的な問題について、インストールと設定のトラブルシュ 
-ティングのヒントを紹介します。 

ハードウエアのセットアップ時のトラブルシューティング 

ここに記載されている情報は、 HP all-in-one ハードウエアのセットアップ時 
に発生した問題を解みする際に使巧してください。 

HP all - in - one の電源がオンにならない 


解決ちま 

各電源コードがしっかりと接続されていることを確認した後、 HP all-in- 
one の電源がオンになるまで数抄待ちます。 また、 HP all-in-one がテー 
ブルタップに接続されている場合は、テーブルタップの電源がオンにな 
つていることも確認してください。 



USB ケーブルが接続されていない 


解決方ま 

USB ケーブルを接続する前に、 HP all-in-one に付属するソフトウエアを 
インストールする必要があります。 USB ケーブルは、インストール時に 
画面で指示があるまで接続しないでください。画面で指示される前に 
USB ケーブルを接続すると、エラーの原因になります。 

USB ケーブルを巧って、簡単に コン ピュータを HP all-in-one に接続でき 
ます。 USB ケーブルの一ちの端を コン ピュータの後部に接続し、他方の 
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端を HP all - in - one の後部に接続します。コンピュータの後部にある任意 
の USB ポートに接続できます。 

を記 AppleTalk は、サポートされていません。 



コント ロール パネ ルオーバー レイの取りが け 時に、 カラー グラフィックディスプレ 
イにメ ツセー ジが表示される 


解み方ま 

コントロ ールパネルオーバーレイが取り付けられていないか、その取り 
付け方が正しくない可能性があります 。 HP all - in - one 上の一連のボタン 
にオーバーレイを合わせ、パチンと音がするまで押し込みます。 




カラーグラフィックディスプレイに表示される言語が正し〈ない 
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解み方ま 

言語および国/地域は通常 、 HP all - in - one を初めてセットアップする際に 
設定します。ただし、な下の手順に従うと、それらの設を値をいつでも 
変更できます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を押し、次に「1」を巧します。 

「プリファレンス」メニューが表示されて、「言語と国/地域の設 
を」が選がされます。 

一連の言語が一覧で表示されます。上向き矢印または下向き矢印を 
押すと、言語の一覧をスクロールできます。 

3 該当する言語で 「0 K 」 ボタンを押します。 

4 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 

選巧した言語に適した国/地域を選巧するよう指示されます。コント 
口ールパネルの矢印ボタンを使用して、一覧をスクロ ールします。 

5 国/地域を選択します。 

6 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は 「2 J を押します。 

言語と国/地域は、な下のようにして「セルフテストレポート」を印刷 
すると、確認できます。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「2」を押し、次に「1」を巧します。 

これで「レポートの印刷」、そして「セルフテストレポート」が 
選巧されます。 

コントロールグラフィックディスプレイのメニ ューに表示される単位が正しくな 
し、 


解決方ま 

HP all - in - one のセットアップ時に、国/地域の設定を正しく選択しなかつ 
た可能性があります。選がする国/地域の設をに応じて、カラーグラフィ 
ックディスプレイに表示される用紙サイズが決定されます。 

国/が!域を変更するには、もう一度デフォルトの言語を設定する必要があ 
ります。言語および国/化域は通常 、 HP all - in - one を初めてセットアップ 
する際に設まします。ただし、な下の手順に従うと、その設定値をいつ 
でも変更できます。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「4」を巧し、次に「1」を押します。 

「プリファレンス」が選択されるので、次に「言語と国/地域の設 
定」を選択します。 

言語の一覽が表示されます。▲および▼矢印を巧すと、言語の一覧 
をスク ロールで きます。 
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3目的の言語が選巧されたら、 「0 K 」 を押します。 

4 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は 「2 J を押します。 

選がされた言語に対応する国/化域が表示されます。 ▲ または ▼ を押 
して、一覧をスクロールします。 

5 国パ也域を選択します。 

6 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 

次の手順に従って、「セルフテストレポート」を印刷し、言語および 
国/が!域を確認します。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「2」を押し、次に「1」を押します。 

これで「レポートの印刷」、そして「セルフテストレポート」が 
選巧されます。 

プリントカートリッジの位置を調整するよう示すメ ツセー ジがカラーグラフィック 
ディスプレイに表示される 


原因 

HP all - in - one では、新しいプリントカートリツジを取り付けるたびに、 
力ートリツジの調整をホめるメツセージが表示されます。 

を記プリントカートリツジを取り外して、同じ力ートリツジをもう一 
度 HP all - in - one に取り付ける場合は、プリントカートリツジの調 
整のメ ツセー ジは表示されません。プリントカートリツジを再調 
整する必要がないように、いったん取りイ寸けられたプリントカー 
トリ ツジの調整値は 、 HP all - in - one に記憶されます。 


解決方ま 

A 4 またはレターの白い普通紙が、巧紙トレイにセツトされていることを 
確認してから、 roKj ボタンを押します。詳細については、 プリント 
カートリツジの調整 を参照してください。 

プリントカートリツジの位置調整に失敗したことを示すメツセージがカラーグラフ 
イツクデイスブレイに表示される 

原因 

用紙トレイに間違った種類の用紙がセツトされています。 


解決方ま 

プリントカートリツジの調整を行うときに巧紙トレイに色付き巧紙をセ 
ツトしていると、調整に失敗します。レターまたは A 4 の白い普通紙を巧 
紙トレイにセツトして、力ートリツジの調整をもう一度行ってくださ 
し、。 
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調整に再度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリツジに問題 
がある可能性があります。 HP サポートにお問い合わせください。お問い 
合わせ先については、 HP 日本サポートへの問い合わせ を参照してくだ 
さい。 


原因 

保護テープがプリントカートリツジをふさいでいます。 


解決方ま 

各プリントカートリツジを確認してください。テープがインクノズルを 
ふさいでいる場合、ピンクのつまみを持ってテープを慎重に取り除いて 
ください。銅色のち触部やインクノズルには触れないでください。 




1 

銅色のを触部 

2 

ピンクのつまみのせいたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取り外 
して〈ださい） 

3 

テープの下にあるインクノズル 



もう一度プリントカートリツジを挿入し、力ートリツジが所をの位置に 
しっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。 


原因 

プリントカートリツジの接触部がプリントキャリツジの接触部にち触し 
ていません。 
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解ホ方ま 

プリントカートリツジを取り出して、もう一度挿入してください。プリ 
ントカートリツジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされてい 
ることを確認してください。 


原因 

プリントカートリツジまたはセンサーに問題があります。 


解決方法 

HP サポートにお問い合わせください。お問い合わせ先については、 HP 
日本サポートへの問い合わせ を参照してください。 


HP all - in - one で印刷できな し、 


解ホちま 

HP all-in-one とコンピュータが互いに通信できない場合は、次のことを 

行ってください。 

• USB ケーブルを確認します。古いケーブルを使用している場合は、 
正しく動作しないことがあります。別の製品に接続し、 USB ケーブ 
ルが機能するかどうかを確認して〈ださい。問題が発生したら、 

USB ケーブルを交換する必要があります。また、 USB ケーブルの長 
さが 3 メートルな下であることを確認してください。 

• コンピュータで USB が使用可能であることを確認します。 Windows 
95 や Windows NT など、一部のオペレーティングシステムは USB 
接続をサポートしていません。詳細については、お巧いのナぺレー 
ティ ング システムに付属するマニュアルを参照してください。 

• HPall-in-one からコンピュータまでの接続状態を確認します。 USB 
ケーブルが HP all-in-one の後部の USB ポートに正しく接続されてい 
ることを確認してください。また USB ケーブルのもう一方の端がコ 
ンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認してく 
ださい。 USB ケーブルを正しく接続した後、 HPall-in-one の電源を 
入れ直してください。 
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• 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品 
の接続を取り外す必要がある場合があります。 

• 接続を確認したら、コンピュータを巧起動してください 。 HP all - in - 
one の電源を切って、 入れ直します。 

HP all - in - one のセットアップとコンピュータへの接続ちまについては、 
HP all - in - one に付属のセットアップガイドを参照してください。 

紙詰まりまたはキヤリツジのブロックに関するメツセージがカラーグラフィックデ 
イスプレイに表示される 


原因 

紙詰まりやキャリッジのブロックに関するエラーメッセージがカラーグ 
ラフィックディスプレイに表示される場合は 、 HP all - in - one の内部に巧 
包ネオが残っている可能性があります。 


解み方ま 

プリントキャリッジのアクセスドアを開けて、捆包巧やテープなどの異 
物を取り除きます 。 HP all - in - one の電源をオフにして、1分経過してか 
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ら、 「 On 」 ボタンを押して、 HP all - in-one の電源をもう一度オンにしま 
す。 

ソフトウエアのインス I ル時のトラブルシユーティング 

ソフトウエアのインストール時に問題が検出された場合は、な下のトピック 
を参照して問題を解決してください。ハードウエアのインストール時に問題 
が検出された場合は、 ハードウエアのセットアップ時のトラブルシユーティ 
ング を参照してください。 

HP all - in-one ソフトウエアの通常のインストール時は、な下の処理が実行さ 
れます。 


• HP all-in-one の CD-ROM が自動的に実行される 

• ソフトウ X アがインストールされる 

• -連のファイルがハードドライブにコピーされる 

• HP all-in-one を接続するよう要ホされる 

• 緑色の OK とチエックマークがインス I ルウィザードに表示される 

• コンピュータを巧起動するよう要求される 

• 登録プロセスが実行される 

上のいずれかの処理が実行されない場合は、インストールに問題がある可能 

性があります。コンピュータのインストールをチ;！：ックするには、次のこと 

を確認します。 

• 「 HP ディレクタ」を起動し、次のアイコンが表示されることを確認し 
ます。「画像のスキヤン」、「ドキュメントスキヤン」、および 

「 HP ギヤラリ」。 「 HP ディレクタ」の起動については、ソフトウエ 
アに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してくだ 
さい。アイコンがすぐに表示されない場合は、お使いのコンピュータに 
HP all-in-one が接続されるまで数分待たなければならないこともありま 
す。または、 HP ディレクタのアイコンのいくつかが表示されない を参 
照してください。 

• [プリンタ]ダイアログボックスを開いて、 HP all-in-one が一覧に表示さ 
れることを確認します。 

• Windows タスクバーの右端のシステムトレイに HP all-in-one のアイコ 
ンがあるか確認します。表示されていれば、 HP all-in-one が待機中であ 
ることを示しています。 

コンピュータの CD - ROM ドライブに CD - ROM を巧入したが、何も実行されない 


解ホちま 

次の手順に従ってください。 

1 Windows の「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実 
行」をクリックします。 

2 「ファイル名を指まして実行」ダイアログボックスで、 「 d : 
\ setup . exe 」 と入力 ( CD - ROM ドライブにドライブ文字 d が割り当 
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てられていない場合は、該当するドライブ文字を入力してくださし、) 
し、 「0 K 」 をクリックします。 

最ルシステムチェック画面が表示される 


解み方法 

お使いのシステムが、ソフトウエアのインストールに必要な最小の要件 
を満たしていません。「詳細」をクリックして、具体的な問題を確認 
し、ソフトウエアをインストールする前に問題を解みします。 

ホの X が USB 接続プロンプトに表示される 



解み方ま 

通常は、プラグアンドプレイが成功したことを示す緑のチェック記号が 
表示されます。ホの X は、プラグアンドプレイが失敗したことを示し 
ます。 


次の手順に従ってください。 

1 コントロ ールパネルオーバーレイカ《しっかりと取り付けられている 
ことを確認した後 、 HP all - in-one の電源ケーブルをいったん巧き、 
もう一度差し込みます。 

2 USB ケーブルおよび電源ケーブルが接続されていることを確認しま 
す。 



3 USB ケーブルが正し〈セットアップされていることをな下のように 
して確認します。 

- USB ケーブルを、いったん巧き、もう一度差し込みます。 

- USB ケーブルを、キーボードや電源の入っていないハブに接続 
しないでください。 
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- USB ケーブルは、 3 m な下の長さにしてください。 

- お使いのコンピュータに USB デバイスが複数個接続されている 
場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除した方が 
よい場合もあります。 

4 インストール作業を継続し、指示されたらコンピュータを再起動し 
ます。 「 HP ディレクタ」を起動し、必須のアイコン（「画像のスキ 
ヤン」、「ドキュメントスキヤン」、および 「 HP ギヤラリ」 ） が表 
示されることを確認します。 

5 必須のアイコンが表示されない場合は、本ソフトウ X アをいったん 
削除した後、再インストールしてください。詳細については、 ソフ 
トウエアのアンインストールと再インストール を参照してくださ 
い。 


不明なエラーが発生したことを示すメ ツセー ジが出力される 


解ホモま 

インストールを引き続き実行してみてください。エラーが解消されない 
場合、インストール作業をいったん中止し、もう一度やり直して、画面 
の指示に従って〈ださい。エラーが発生した場合は、該当ソフトウェア 
をアンインストールした後、再インストールする必要があります。詳細 
については、 ソフトウェアのアンインストールと巧インストール を参照 
してください。 

「 HP ディレクタ J のアイコンのい〈つかが表示されない 

必須アイコン （ 「画像のスキヤン」、「ドキュメントスキヤン」、およ 
び 「 HP ギヤラリ」 ） が表示されない場合、インストールが完了していな 
し、可能性があります。 


解決ちま 

インストールが完了していない場合は、該当ソフトウェアをアンインス 
卜ールした後、再インストールする必要があります 。 HP all - in - one のプ 
ログラムファイルをハードドライブから単に削除するだけでは不十分で 
す 。 HP all - in - one プログラムグループに入っているアンインストールュ 
-ティリティを使用して、該当するファイルを正しく削除してくださ 
し、。詳細については、 ソフトウェアのアンインストールと再インス！ ' — 
ル を参照してください。 

を録画面が表示されない 


解決方ま 

Windows の場合、 Windows のタスクバーから [スタート] をクリック 
し、「プログラム」または「すべてのプログラム」 （ XP )、 

「 HPJ 、 FhP PSC 2350 series all - in-one j の順でポイントして、 
「今すぐサインアップする」をクリックすると、を録画面を表示す 
ることができます。 
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システムトレイに「デジタルイメージングモニタ J が表示されない 


解決ちま 

システムトレイにデジタルイメージングモニタが表示されない場合 
は、 「HP ディレクタ」を起動して、必須アイコンがそこに表示される 
かどうかを確認します。詳細については、ソフトウェアに付属のオンス 
クリーン 「HP Image Zone ヘルプ」の 「HP ディレクタの使用」に関 
する章を参照してください。 

通常、システムトレイはデスクトップの下部にま示されます。 



*4 ぶ〇な乂わ弓!迎4;04 PM 


ソフトウエアのアンインス I ルとちインストール 

インストールが完了していない場合、またはソフトウェアインストール画面 
で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合、ソフトウ 
ェアをいったんアンインストールしてから、再インストールする必要があり 
ます。 HP all-in-one のプログラムファイルをハードドライブから単に削除 
するだけでは不十分です。 HP all-in-one プログラムグループに入っているア 
ンインストールューティリティを使用して、該当するファイルを正しく削除 
してくださし、。 

Windows、Macintosh に関係なく、ちインストールには20分〜40分〈らい 
かかることがあります。 Windows コンピュータからソフトウェアをアンイン 
ストールするには、次の3つの方まがあります。 

Windows コンピュータからアンインストールするには（ちま 1) 

1 お ほいのコン ピュ ータ から HP all-in-one の 接続を解除します。 ソフトウ 
ェアの 再 インスト— ルが 完了するまで、 HP all-in-one を コン ピュ ータに 
接続しないでください。 

2 Windows のタスクバーから「スタート」をクリックし、「プログラ 
ム」または「すべてのプログラム J (XP)、 「HP」 、 「HPPSC 

2350 series all - in-one j の順にポイントし、「ソフトウェアのアンイン 
ストール」をクリックします。 

3 画面上の指示に従って操作します。 

4 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、「いいえ」をクリック 
します。 

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプログラ 
ムが動作しなくなってしまう可能性があります。 

5コンピュータを巧起動します。 


ユーザーガイド 123 




第 13 章 


を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの再インストールが完了するまで、 
HPall-in-one をコンピュータに接続しないでください。 

6 ソフトウェアを巧インストールするには、 HP all-in-one CD-ROM をコン 
ピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示と HPall-in-one に 
付属の『セットアップガイド J 1 に記載されている指示に従います。 

ソフトウェアのインストールが完了すると、 Windows のシステムトレイに 
[ステータスモニタ]アイコンが表示されます。 

ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認するには、デスク 
トップ上にある 「 HP ディレクタ」のアイコンをダブルクリックしてくださ 
い。 「 HP ディレクタ」に主要なアイコン（「画像のスキヤン」、「ドキュメ 
ントスキヤン」、および 「 HP ギヤラリ J ) が表示されている場合、ソフト 
ウェアは正し〈インストールされています。 


Windows コンピュータからアンインスIルするには（方ま 2) 

を記このちまは、 Windows の[スタート]メニューから「ソフトウェアのア 
ンインストール」を利用できない場合に使用します。 

1 Windows のタスクバーから、 「スタ ート」、「設を」、 「コントロ ール 
パネル」の順にクリックします。 

2 「アプリケーシヨンの追加と削除 J をダブルクリックします。 

3 「HP all - in-one Officejet & O 冊 ceJet 4.0」を選択して、「変更と削 
除」をクリックします。 

画面上の指示に従って操作します。 

4 おほいのコンピュータから HPall-in-one の接続を解除します。 

5 コン ピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの再インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータに接続しないでください。 

6セットアップを開始します。 

7 画面の指示と HPall-in-one に付属の『セットアップガイド』に記載さ 
れている指示に従います。 

Windows コンピュータからアンインストールするには（モ法 3) 

を記このちまは、 Windows の[スタート]メニューから「ソフトウェアのア 
ンインストール」を利用できない場合のもう1つの方まです。 

1 HP PSC2350 series all-in-one ソフトウェアセットアッププログラムを 
起動します。 

2 「アンインストール」を選択して、画面上の指示に従って操作します。 

3 お巧いのコンピュータから HP all-in-one の接続を解除します。 
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4 コン ピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの巧インストールが完了するまで、 
HP all-in-one をコンピュータに接続しないでください。 

5 HP PSC2350 series all-in-one ソフトウエアのセットアッププログラム 
をもう一度実行します。 

6 「再インストール J を開始します。 

7 画面の指示と HP all-in-one に付属の『セットアップガイド』に記載さ 
れている指示に従います。 



Macintosh コンピュータからアンインストールするには 

1 Macintosh から HP all-in-one の接続をち军除します。 

2 「 Applications :」 「HP All - in-One Software 」 フォルダをダブルクリ 
ックします。 

3 「 HP アンインストーラー」をダブルクリックします。 

画面上の指示に従って操作します。 

4 ソフトウェアのアンインス!ルが終了したら、 HP all-in-one を切断 
し、コンピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの巧インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータに接続しないで〈ださい。 

5 ソフトウェアをちインス!ルするには、コンピュータの CD-ROM ドラ 
イブに HP all-in-one の CD-ROM を挿入します。 

6 デスクトップで、 CD-ROM を開き 、 「HP all - in - one インス!ラ」を 
ダブルクリックします。 

7 画面の指示と HP all-in-one に付属の『セットアップガイド』に記載さ 
れている指示に従います。 


動作に関するトラブルシューティング 

「HP Image Zone 」 の 「HP PSC 2350 series all - in - one 」 のトラブルシュ 
-ティングに関する章には、 HP all-in-one に関連する最も一般的な問題の卜 
ラブルシューティングのヒントが記載されています。 

Windows コンピュータでトラブルシューティング情報にアクセスするじは、 
「 HP ディレクタ」で「ヘルプ」をクリックして、次に「トラブルシュー 
ティ ングとサポ ート」 を選がします。トラブルシューティング情報は、一部 
の エラー メ ッセー ジに表示される[ヘルプ]ボタンを使っても表示できます。 

Macintosh OSXv10.1.5 な降でトラブルシューティング情報にアクセスする 
には、ドックの 「HP ImageZone 」 アイコンをクリックして、メニューバ 
—から「ヘルプ」を選択します。次に、「ヘルプ」メニューから 「HP 
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ImageZone ヘルプ J を 選択し、ヘルプ ビュ ーアで 「HP PSC 2350 series 
all - in - one トラブルシューティング」を選巧します。 

インターネットにアクセス巧能な場合は、 HP Web サイト www.hp.com/ 
support からヘルプ情報を入手することができます。 

この Web サイトには、よく寄せられる質問に対する回答も掲載されていま 
す。 


用紙のトラブルシューティング 

紙詰まりを防止するために、 HP all-in-one での使用が推奨されている種類の 
用紙のみを使用してください。巧契される巧紙の一覧については、オンスク 
リーン 「HP Image Zone ヘルプ」または www.hp.com/support を参照して 
ください。 

波巧ったり、しわが寄ったりしている巧紙や端が曲がったり、破れたりして 
いる巧紙は、用紙トレイにセットしないでください。詳細については、 紙詰 
まりの防止 を参照してくださし、。 

本体に紙が詰まった場合、次の手順に従って、紙詰まりを解消して〈ださ 
い。 


HP all - in - one に紙が詰まった 


解決ちま 

1 を部アクセスドアの左側にあるタブを巧し込んで、このカバーを取 

り外します。 HP all-in-one からカバーを引いて取り外します。 



A を意 HP all-in-one の正面から詰まった紙を取り除くと、本体 
A が損傷する場合があります。必ず、後部アクセスドアを開け 
て、詰まった紙を後部から取り除いてください。 

2 詰まっている用紙を口ーラーからゆっくり引き出します。 

A 警告口ーラーから引き出している途中に用紙が破れた場合、 
口ーラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが残ってい 
ないか確認してください。 HP all-in-one に紙切れが残っている 
と、紙詰まりが起こりやすくなります。 
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3 後部アクセスドアを取り付けます。パチンと音がするまでカバーを 
ゆっくり押し込みます。 

4 現在のジョブを続行するには、 「 OK 」 をクリックします。 

プリントカートリッジのトラブルシューテイング 

印刷エラーが発生した場合は、プリントカートリッジに問題がある可能性が 
あります。次の手順に従ってください。 

1 プリントカートリッジを取り外してからもう一度挿入し、力ートリッジ 
が所定の位置に正しく挿入され、ロックされていることを確認します。 

2 問題が続く場合は、セルフテストレポートを印刷して、プリントカート 
リッジに問題がないか確認します。 

このレポートには、ステータス情報など、プリントカートリッジに関す 
る情報が印刷されます。 

3 セルフテストレポートで問題が確認された場合、プリントカートリッジ 
のクリーニングを行ってください。 

4 問題が解決しない場合は、プリントカートリッジの銅色の接触部をクリ 
—ニングしてください。 

5 印刷に問題がある場合、どのプリントカートリッジに問題があるか確認 
し、そのプリントカートリッジを交換してください。 

この項目の詳細については 、 HP all - in - one のメンテナンス を参照してくださ 
い。 



フナトメモリカードのトラブルシューテイング 

次のトラブルシューテイングのヒントは、 Macintosh の iPhoto ューザーにの 
み適巧されます。 

メモリカードにビデオクリップが保存されているが、メモリカードの内容をインポ 
-卜した後も iPhoto にクリツプが表示されない。 


解決方ま 

iPhoto が処理できるのはスチール写真のみです。ビデオクリップとスチ 
-ル写真を同時に管理するには、 「 HP ディレクタ」から「画像のアン 
口ード ' J を使用します。 

デバイスの更新 

HP all - in - one を更新するには、いくつかの方まがあります。いずれの方まで 
も、ご使用のコンピュータにファイルをダウンロードして、「プリンタ更新 
ウィザード」を起動する必要があります。たとえば、 HP カスタマサポート 
からのアドバイスにより、 HP サポート Web サイトにアクセスして、ご使用 
のプリンタに該当する更新を入手する場合があります。 


ューザーガイド 
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を記 Windows ューザーの場合、 HP サポート Web サイトを指をした周期で 
自動的に検索してデバイスの更新を探すように、「ソフトウ X アの更 
新 J ユー ティリティ（コン ピュ ータに インス I ルされている 
「HP Image Zone 」 ソフトウェアの一 部）を設まする こ とができま 
す。「ソフトウェアの更新 J ユーティリティの詳細については、ナン 
スウ、）ーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

デバイスの更新 ( Windows ) 

次のいずれかを実行して、デバイスの更新を入手してください。 

• Web ブラウザを使巧して、 www.hp.com/support から HP all-in-one に該 
当する更新をダウンロードします。 

• 「ソフトウェアの更新」ユーティリティを使巧し、 HP サポート Web サ 
イトを指をの周期で自動的に検索してデバイスの更新を探します。 

を記ご使用のコンピュータに「ソフトウェアの更新」ユーティリティ 
をインストールすると、デバイスの更新が検索されます。インスト 
-ル時に最新/くージョンの「ソフトウェアの更新 J ユーティリテ 
ィを使巧していない場合、アップグレードを促すダイアログが画面 
に表示されます。アップグレードに同意してください。 


デバイスの更新 ( Macintosh ) 

デバイス更新インストーラにより、 HP all-in-one に更新を適用する方法が提 
供されます。次の手順に従ってください。 

1 Web ブラウザを巧巧して、 www.hp.com/support から HP all-in-one に該 
当する更新をダウンロードします。 

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 

インストーラがコンピュータに表示されます。 

3 画面の指示に従って、更新を HP all-in-one にインストールします。 

4 HP all-in-one を再起動して、インストール作業を完了します。 
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14 HP サポートの利用 


弊社では、ご使用の HP all-in-one のサホートをインターネットおよひ電話で提供して 
おります。 

ここでは、インターネットによるサポートの利巧、 HP カスタマサポートへの問い合 
わせ、シリアル番号とサービス ID の確認、 HP カスタマサポートへの問い合わせ、 

化国のサポートへの問い合わせ、および HP all-in-one の発送準備について説明しま 
す。 

製品に付属する印刷 マニュアル またはオンス ク リーン マニュアルで 必要な答えが見つ 
からない場合は、 W 下のページに記載されている HP サポートサービスに問い合わせ 
ることができます。一部のサポートサービスはホ国とカナダでしか利用できません 
力 S、 その他のサポートサービスは世界中のをくの国/地域で利用できます。お住まい 
の国/地域のサポートサービスの電話番号が記載されていない場合は、最寄りの HP 
正規代理店までお問い合わせ< ださい。 

インターネットからのサポートの利用およびその他の情報の入手 

インターネットにアクセス可能な場合は、お《下の HP Web サイトからヘルプ情報を入 

手することができます。 

www.hp.com/jp/hho 

この Web サイトには、巧術サポート、ドライバ、サプライ品、および;'主文に関する 
情報が用意されています。 

HP カスタマサポート 

HP all-in-one には、他社のソフトウエアプログラムが付属している場合があります。 
このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの巧当技術をじお問い 
合わせになると最適な巧術サポートが受けられます。 

HP カスタマサポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡の前にな下の作業を行 
ってください。 

1 レ U 下の事項を確認します。 

a HP all-in-one が接続され、電源がオンになっていること。 
b 指をのプリントカートリッジが正し<取りせけられていること。 

C 推奨されている用紙が給紙トレイに正し〈セットされていること。 

2 U 下の手順に従って HP all-in-one をリセットします。 


ronj ボタンを押して HP all-in-one の電源をオフ I こします。 
電源コードを HP all-in-one の後部から取り外します。 


a 
b 

c 電源コードを HP all-in-one にもう一度差し込みます。 
d 「On」 ボタンを押して HP all-in-one の電源を入れます。 

詳細については、 www.hp.com/support を参照してくだ'さい。 

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および;'主文に関 
する情報が用意されています。 

上記の作業を行っても問題が解決されず、 HP カスタマサポート巧当に問い合わ 
せる必要がある場合は、 la 下の作業を巧います。 
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a 本体のコントロールパネルじ巧記されている HP all-in-one のモデル名をメ 
モします。 

b セルフテストレポートを印刷します。セルフテストレポートの印刷方法に 
ついては、 セルフテストレポートの印刷を 参照して〈ださい。 

C サンプル出力として利用できるカラーコピーを作成します。 
d 発生した問題を詳しく説明できるように準備します。 

e シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号とサービス ID を確 
認する方まについては、 シリアル番号とサービス ID の確認 を参照してくだ 
さし、。 

5 HP カスタマサポートに連絡します。連絡するときは、 HP all-in-one の近くで行 
ってください。 

シリアル番号とサービスのの確認 

HP all-in-one の「情報メニュ ー 」を使用すると、重要な情報を確認できます。 

を記 HP all-in-one の電源がオンになっていない場合は、後部アクセスドアの上に付 
いているラベルでシリアル番号を確認できます。シリアル番号は、ラベルの左 
上隅にある10巧のコードです。 

シリアルを号とサービスのを巧認するには 

1 roKj ボタンを押し続けます。 「OK」 ボタンを押しながら「4」を押してく 
ださい。「情報メニュー」が表示されます。 

2 「モデル番号」が表示されるまで►を押し、それから roKj ボタンを押しま 
す。サービス ID が表示されます。 

表示されたサービス ID を省略せずにメモしてください。 

3 「キャンセル」ボタンを押してから、「シリアル番号」が表示されるまで►を 
押します。 

4 roKj ボタンを押します。シリアル番号が表示されます。 

表示されたシリアル番号を省略せずにメモしてください。 

5 「キャンセル」ボタンを押して「情がメニュ ー 」を終了します。 

他国のサポートへの問い合わせ 

な下に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。各国向 
け HP サポートサービスの最新の電話を号一覧を参照するには、 www.hp.com/ 
support にアクセスして、お住まいの国/地域か、言語を選巧してください。 

な下の国/地域では、 HP サポートセンターに問い合わせることができます。お住まい 
の国/地域が一覧にない場合は、お近くの代理店、または最寄りの HP 営業サポート事 
務巧にお問い合わせください。 

ヨーロッパじついては、国/地域じよって電話でのサポート内容やを件が異なりますか 
ら、 www.hp.com/support でご確認〈ださい。 

あるいは、代理店に問い合わせる、またはこのガイドに記載されている電話番号の 
HP に連絡することもできます。 

当社では、電話サポートサービスを向上させるために絶えず努力しています。定期的 
に当社の Web サイトを確認して、サービスの機能や提供方法に関する新しい情報を 
入手することをおすすめします。 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

アイルランド 

+353 1890 923 902 

ドィツ （0.12 ューロ/ 

分） 

+49 (0) 180 5652180 

アメリカ合を国 

1-800-474-6836 
(1-800-HP invent) 

ドミニカ共和国 

1-800-711-2884 

アラブ首長国連邦 

800 4520 

ナィジェリア 

+23413204 999 

アルジェリア 1 

+213 6156 45 43 

ニュージーランド 

0800 441147 

アルゼンチン 

(54)11-4778-8380, 

0-810-555-5520 

ノルウエ ー2 

+47 815 62 070 

イエメン 

+9714 883 8454 

ハンガリー 

+：3613821111 

イギリス 

+44 (0)870 010 4320 

バングラデシュ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

イスラエル 

+972 (0) 9 830 4848 

バーレーン 

800171 

イタリア 

+：39 848 800 871 

パキスタン 

ファクス： 

+65-6275-6707 

インド 

91-80-8526900 

パナマ 

001-800-711-2884 

インド（通話料無料） 

1600-4477 37 

パレスチナ 

+9714 883 8454 

インドネシア 

62-21-350-3408 

フィリピン 

632-867-3551 

ウクライナ、キエフ 

+7 (380 44) 4903520 

フィンランド 

+358 (0) 203 66 767 

エクアドル 
(Andinatel) 

999119 

+1-800-7112884 

フランス （0.34 ユー 
口/分） 

+33 (0)892 69 60 22 

エクアドル (Pacifitel) 

1-800-225528 

+1-800-7112884 

ブラジル（その他の地 
域） 

0800157751 

エジプト 

+20 2 532 5222 

ブラジル（サンパウロ 
大都ホ圏） 

(11)3747 7799 

オマーン 

+9714 883 8454 

ブルネイ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

オランダ （0.10 ュー 
口/分） 

0900 2020165 

プエルトリコ 

1-877-232-0589 

オーストラリア（保証 
期間内） 

131047 

ベトナム 

84-8-823-4530 

才ーストラリア（保証 
期間後、1回ごとに料 
金が発生） 

1902 910 910 

ベネズエラ 

0-800-474-6836 
(0-800-HP invent) 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

才ーストリア 

+431863321000 

ベネズエラ（カラカ 
ス） 

(502) 207-8488 

カタール 

+9714 883 8454 

ベルギー（オランダ 
語） 

+32 070 300 005 

カナダ（保証期間内） 

(905) 206 4663 

ベルギー（フランス 
語） 

+32 070 300 004 

カナダ（保証期間後、 

1回ごとに料金が発 
生） 

1-877-621-4722 

ペルー 

0-800-10111 

カリブおよび中央ア 
メリカ 

1-800-711-2884 

ボリビア 

800-100247 

カンボジア 

ファクス： 

+65-6275-6707 

ポルトガル 

+351808 201492 

ギリシャ（キプロスか 
らアテネ、通話料無 
料） 

800 92649 

ポーランド 

+48 22 5666 000 

ギリシャ（国内向け） 

8011122 55 47 

マレーシア 

1-800-805405 

ギリシャ（国外向け） 

+30 210 6073603 

メキシコ 

01-800-472-6684 

クウェート 

+9714 883 8454 

メキシコ（メキシコ 
ホ） 

(55) 5258-9922 

グアテマラ 

1800-999-5105 

モロッコ1 

+212 22 404747 

コスタリカ 

0-800-011-4114, 

1-800-711-2884 

3ルダン 

+9714 883 8454 

コロンビア 

01-800-51-474-6836 
(01-800-51-HP invent) 

ルクセンブルグ（ドイ 
ッ語） 

900 40 007 

サウジアラビア 

800 8971444 

ルクセンブルグ（フラ 
ンス語） 

900 40 006 

シンガポール 

65 -62725300 

ルーマニア 

+40 (21)315 4442 

ジャマイカ 

1-800-711-2884 

レバノン 

+9714 883 8454 

スイス 3 

+410848 672 672 

ロシア連邦、サンク 
卜ぺテルブルグ 

+7 812 3467997 

スウェーデン 

+46 (0)77 120 4765 

ロシア連邦、モスク 

+7 095 7973520 

スペイン 

+34 902 010 059 

中国 

86-21-38814518, 

8008206616 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

スリランカ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

中ま（国外向け） 

+9714 366 2020 

スロバキア 

+4212 50222444 

南アフリカ （RSA) 

086 0001030 

タイ 

0-2353-9000 

南アフリカ、共和国 
な外 

+27112589301 

チェコ共和国 

+420 261307310 

台湾 

+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 

チュニジア1 

+216 718912 22 

日本 

+81-3-3335-9800 

チリ 

800-360-999 

英語（国外向け） 

+44 (0)207 512 5202 

デンマーク 

+45 70 202 845 

西アフリカ 

+35121317 63 80 

トリニダードトバゴ 

1-800-711-2884 

韓国 

+821588 3003 

トルコ 

+90 216 579 7171 

香港特別行政区 

+(852) 2802 4098 


1 モロッコ、チュニジア、アルジェリアの コール センターでは、フランス語を使用するユーザーをサポー 
卜していまず。 


2 1回のコールにかかるお金は、 0.55 ノルウェークロー本 （0.08 ユーロ）です。1分間にお客様が支化う料 
金は、 0.39 ノルウェークローネ （0.05 ユーロ）です。 

3 この コール センターでは、スイス国内のドイツ語、フランス語、およびイタリア語を使用するユーザー 
をサポートしています（ピーク時は0.08 CHF/ 分、非ピーク時は0.04 CHF/ 分)。 

HP 日本サポートへの問い合わせ 

カスタマー•ケア•センター 
TEL : 0570 -000-511( ナビダイヤル） 

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない塌合） 

FAX : 03-3335-8338 
月〜金9:00〜17:00 

±•日 10:00〜17:00 (祝祭日、1/1〜3を除く） 

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、 

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。 
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HP Quick Exchange Service 


製品に問題がある場合はな下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故 
障している、または欠陥があると判斬された曝合、 HP Quick Exchange Service がこの製 
品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無 
料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換すること 
も可能です。 

電話番号： 0570-00051 1 ( 自動応答） 

:03-3335-9800 ( 自動応答システムが使用できなレ、場合） 

サポート時間：平日の午前9:00から午後5:00まで 
十日の午前10:00から午後5:00まで。 

祝鑛日および1月1日から3日は除きます。 

サービスの条件 

• サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。 

• カスタマケアセンターがプリンタの不具合と半り断した場合に、サービスを受ける 
ことができます。 

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した婦合は、保証期間中あっで 
も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。 

その他の制限 

• 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアター 
に連絡してご確認ください。 

- 出荷配送は、当を指定の配送業者が行います。 

• 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。 

• このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。 
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15 保証に関する情報 


この章では、 HP all-in-one I こ付加されている限定保証について説明します。また、保 
証サービスの取得方法についても説巧します。 

ここでは、限定保証の期間、保証によるサービス、修理のための HP all-in-one の返送 
について説巧し、さらに、 Hewlett-Packard グローバル限定保証の告示について説巧 
します。 

限定保証の期間 

限を保証の期間（ハードウ X ア ）- 1年 
限定保証の期間 （CD メディア） - 90日 

限定保証の期間（プリンタカートリッジ）-純正 HP 力ートリッジのインクが;肖おした 
当日の日付、またはカートリッジに記載されている「保証期限」の日付のうち、どち 
らか早い方の日せ。この保証は、補充、再製品化、改造、誤用、改造されている HP 
インク製品には適巧されません。 

保証サービス 

HP リぺアサービスを利用するには、まず HP サービスオフィスに連絡するか、 HP 
カスタマサポートセンターに連絡して、基本的なトラブルシューティングを行って 
いただく必要があります。カスタマサポートに連絡する前に実行する手順について 
は、 HP カスタマサポート を参照してください。 

お使いの HP all-in-one でユーザーによる交換が可能な部品が必要になった場合、 HP 
では発送料、関税、および税金を先化いし、部品の交換時に電話によるサポートを行 
います。この他、 HP で返送を依頼した部品については、発送料、関税、および税金 
をお支化いします。これな外の場合、 HP カスタマサポートセンターでは、ユーザー 
に HP 認定の指定サービス業をを紹介して、製品のサービスを行います。 

ミ主記この情報は日本のユーザーには適用されません。日本のユーザーを対象にした 
サービスオプシヨンについては 、 HP Quick Exchange Service を参照してくだ 
さぃ。 

Hewlett - Packard グローバル限定保証の告示 

限定保証の範囲 

Hewlett-Packard (な下、 「 HP 」 という）はエンドユーザー（な下、「ユーザー」とい 
う）に巧し、関連ソフトウェア、アクセサリ、メディア、およびサプライ品を含め、 
お買い上げ日から一定の期間にわたり、それぞれの HP PSC 2350 series all-in-one 製 
品（な下、「本製品」という）に材料および製品上の瑕®がないことを保証します。 

本製品のをハードウェアを対象とする HP の限定保証の期間は、部品および保守作業 
については1年とします。製品のハードウ X アなかを対象とする HP の限定保証の期 
間は、部品および保守作業については90日とします。 

本製品のをソフトウェアを対象とする HP の限定保証は、プログラムの命令を実行で 
きない場合にのみ適用されます。 HP は、本製品の動作が停止しないことまたは誤動 
作しないことを保証しません。 
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HP の限定保証は、本製品を正しく使用した結果として発生した瑕疵のみを対象とす 
るものであり、 （ a ) 不適切な保守または改造、 （ b ) HP によってサポートされていない 
ソフトウェア、アクセサリ、メディア、またはサプライ品、あるいは （ C ) 本製品の仕 
様外の動作に起因する問題を含め、その他のあらゆる問題は保証の対象になりませ 
ん。 

本製品のをハードウェアについては、 HP W 外のインクカートリッジまたは詰め替え 
用のインクカートリッジを使巧しても、ユーザーに対する保証またはユーザーとの 
HP のサポート契約には影響しません。ただし、本製品の障害または損傷が HP な外 
のインクカートリッジまたは詰め替え用のインクカートリッジを巧用したことに起 
因する場合は、 HP は本製品の障害または損傷を修理するための標準の作業費および 
材料費を請求するものとします。 

保証の適用期間巧に、 HP が本製品の瑕疵の報告を受けた場合は、 HP はその裁量によ 
り、瑕疵のある本製品を修理または交換するものとします。保守作業費が HP の限定 
保証の対象とならない場合、修理は HP の標準の保守作業費で行われるものとしま 
す。 

HP の保証の対象である瑕疵のある本製品を、修理または交換することが不可能な場 
合は、瑕疵があることが通ち日されてから耍当な期間巧に本製品の購入費用を化い戻し 
いたします。 

HP は、ユーザーが瑕疵のある本製品を HP に返却するまでは修理、交換、または化 
い戻しを行う義務はないものとします。 

交換用の製品は、新品または新品同様のものとします。ただし、交換される本製品と 
同等な上の機能を持つものとします。 

本製品をさめ、 HP 製品には、性能が新品と同等の再生部品、再生装置、または再生 
材料が使用されていることがあります。 

本製品に対する HP の限定保証は、 HP が本製品の販売を行っているあらゆる国/地域 
で有効です。 HP または正規代理店が本製品の販売を行っている国/地域では、 HP 認 
定のサービス業者に出張修理サービスなどの追加保証サービスについて問い合わせる 
ことができます。 

な証の制限 

現地の法律によって許巧される範囲 I こおいて、 HP および第三者の供給業をのいずれ 
も、巧象の HP 製品に関して、明示まわは黙示に関係な < 化のいかなる種類の保証ま 
たはを件も制定しません。また、市場性、十分な品質、および特定目的への適合性の 
保証または条件について責任を否認します。 

責任の制限 

現地の法律 I こよって許可される範囲において、この限定保証の告なで提供される補償 
は、ユーザーの独占的および排他的な補償です。 

現地の法律によって許可される範囲において、この限定保証の告なに巧記された義務 
を除き、 HP または第己をの供給業をは、直接的、間接的、特殊、付随的、または結 
ま的な損害に巧しては、契約、不法行為、またはその他のいかなる合法的見解に基づ 
くものであるかどうかを問わず、また上記の損害の可能性を通知したかどうかを問わ 
ず、その責任を負わないものとします。 
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現地法 

この限定保証の告示により、ユーザーには法律上の特定の権利が付与されます。ま 
た、ユーザーは、その他の権利もちしますが、この権利は米国およびカナダでは州に 
よって異なり、世界的な見地でも国/地域によって異なります。 

この限定保証の告示が現地の法律と矛盾する場合に限り、この告示はその現地の法律 
と矛盾しないように修正されているとみなされるものとします。上記の現地の法律の 
下では、この告示の特定の免責を項および制限がユーザーに適用されないことがあり 
ます。たとえば、ホ国の一部の州の他、米国な外の一部の政府では（カナダの州を含 
め)、な下の事例が発生することがあります。 

この告示の免責条項および制限で、法律によって定められたユーザーの権利を制限す 
ることができなくなることがあります（イギリスなど)。 

あるいは、上記の免責を項または制限を項をメーカーが実施できないように制限され 
ることがあります。 

また、別の保証の権利をユーザーに付与したり、メーカーが否認できない黙示的な保 
証期間を指定したりするほか、黙示的な保証期間への制限を許可しないことがありま 
す。 

才ーストラリアおよびニュージーランドでの消'費をの取り引きにおいては、この限定 
保証の告示のを項は、合法的に許可された場合を除き、対象の HP 製品の当該消費を 
への販売に適用可能な、法律によって定められた必須の権利を除外、制限、または修 
正しません。 


EU 諸国/地域に対する限定保証情報 

EU 諸国/地域で HP の限定保証（メーカー保証）を付与できる HP 企業の会社名と所在 
地をな下に示します。 

このメーカーな証の化にも、購買契約に基づいて売り手に対抗できる法的特権がュ 
-ザーには与えられます。この特権は、メーカー保証によって制限されません。 


ベルギー/ルクセン ブルク' 

Hewlett-Packard Belgium SA/NV 

Woluwedal 100 

Boulevard de la Woluwe 

B -1200 Brussels 

アイルランド 

Hewlett-Packard Ireland Ltd . 

30 Herbert Street 

IRL-Dublin 2 

デンマーク 

オランダ 

Hewlett-Packard A/S 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Kongevejen 25 

Startbaan 16 

DK -3460 Birkeroed 

1187 XR Amstelveen NL 

フランス 

ポルトガル 

Hewlett-Packard France 

Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 

1 Avenue du Canada 

Inform 自 tica e de Medida S . A . 

Zone d'Activite de Courtaboeuf 

Edificio D . Sancho I 

F - 91947 Les Ulis Cedex 

Quinta da Fonte 


Porto Salvo 
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2780-730 Paco de Arcos 

P-Oeiras 

ドィツ 

Hewlett-Packard GmbH 

Herrenberger Strafie 110-140 

D - 71034 Boblingen 

オーストリア 

Hewlett-Packard Ges . m . b . H . 

Liebigasse 1 

A -1222 Wien 

スペイン 

Hewlett-Packard Espanola S . A . 

Carretera Nacional VI 

km 16.500 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 

フィンランド 

Hewlett-Packard Oy 

Piispankalliontie 17 

FIN -02200 Espoo 

ギリシャ 

Hewlett-Packard Hellas 

265, Mesogion Avenue 

15451 N . Psychiko Athens 

スウ：!：ーデン 

Hewlett-Packard Sverige AB 

Skalholtsgatan 

9 S -164 97 Kista 

ィタリア 

Hewlett-Packard Italiana S . p.A 

Via G . Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 

イギリス 

Hewlett-Packard Ltd 

Cain Road 

Bracknell 

GB-Berks RG 121 HN 
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16 技術情報 


この章では、 HP all - in-one のは術仕様および国際的な規制について説明します。 

この章には、 Windows および Macintosh のシステム要件、用紙、 EP 刷、コピー、メ 
モリカード、およびスキャンの仕様、物理的仕様、電気的仕様、環境仕様、規制に関 
する告巧、適合宣言に関する情報が記載されています。 

システム要件 

ソフトウエアのシステム要件は Readme ファイルに記載されています。 HP all - in-one 
ソフトウエア CD-ROM の Readme ファイルにアクセスできます。 Windows ソフトウ 
エアがインストールされている場合、タスクバーの「スタート」ボタンから「プロ 
グラム」、 「 HP」 、 「HP PSC 2400 Series 」 、 「 Readme 」 の順に 
選がすると、 Readme ファイルにアクセスできます。 

用紙の仕様 

ここには、巧紙トレイの収容枚数、用紙サイズ、印刷余白の仕様に関する情報が記載 
されています。 


用紙トレイの収容枚数 


種類 

用紙の重さ 

給紙トレイ 1 

排紙トレイ 2 

普通紙 

16〜24 lb イ60〜90 
gsm ) 

100 口0 lb . の巧紙） 

50 (20 lb . の用紙） 

リーガル巧紙 

20〜24 lb .(75 〜90 
gsm ) 

100 口0 lb . の巧紙） 

50 (20 lb . の巧紙） 

力ード 

110 1 b . はがき大まで 
(200 gsm ) 

20 

10 

封筒 

20〜24 lb イ75〜90 
gsm ) 

10 

10 

OHP フイルム 

N/A 

30 

15枚な下 

ラベル 

N/A 

20 

10 

L 判のフオト用紙 

145 lb . 

(236 gsm ) 

30 

15 

216 x 279 mm (8.5 x 11 
mm ) フオト用紙 

N/A 

20 

10 


1 最大収容枚数 

2 排紙トレイの収容枚数は、用紙の種類および使用するインクの量の影響を受けます。排紙 
トレイは頻繁に空にしてください。 
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用紙サイズ 


種類 

サイズ 

用紙 

レター： 216 X 280 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

A 5 :148 X 210 mm 

エグゼクティブ： 184.2 x 266.7 mm 

リーガル： 216 X 356 mm 

封筒 

US No .10 : 105 x 241 mm 

U . S .#9 : 98 x 225 mm 

A 2 :111 X 146 mm 

DL :110 X 220 mm 

C 6 : 114 X 162 mm 

OHP フイルム 

レター： 216 X 279 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

フォト用紙 

102 X 152 mm 

力ード 

76 X 127 mm 

インデックスカード：101 X 152 mm 

127 X 178 mm 

A 6 :105 X 148.5 mm 

はがき： 100 x 148 mm 

ラベル 

レター： 216 X 279 mm 

A 4 : 210 X 297 mm 

カスタム 

77 X 127 mm 〜 215 x 609 mm 


奪 


印刷余白の仕様 



上（先端） 

下惟端 ） 1 

用紙または OHP フイルム 

U . S . (レター、リーガル、エグゼ 
クテイブ） 

1.8 mm 

6.7 mm 

に0 ( A 4、 A 5) および JIS ( B 5) 

1.8 mm 

6.7 mm 

封筒 


3.2 mm 

6.7 mm 
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(続き) 



上（先端） 

下惟端） 1 

力ード 


1.8 mm 

6.7 mm 


1 この余白は該当しませんが、合計の印刷領域は該当します。印刷領巧は、中むから 5.4 mm 

(0.21 インチ）オフセットされています。このため、上と下の余白は同じではありません。 


印刷の仕巧 


• 600 X 600 dpi モノクロ 

• 1200 X 1200 dpi カラー (HP PhotoREt III を使巧） 

• 方法：オンデマンド型サーマルインクジ X ット 

• 言語 ： HP PCL レベル3、 PCL 3 GUI または PCL 10 

• EP 刷を度は、文書の複雑さによって異なります。 

• 動作周期： 500ぺージ/月（平均） 

• 動作周期： 5000ぺージ/月撮大） 


モード 


解像度 ( dpi ) 

速度 ( ppm ) 

高画質 

モノクロ 

1200 X 1200 

2 


カラー 

1200 X 1200 dpi (最大4800 dpi に最 
適化) 1 

0.5 

標準 

モノクロ 

600 X 600 

7 


カラー 

600 X 600 

4 

はやい 

モノクロ 

300 X 300 

23 


カラー 

300 X 300 

18 


1 最大4800 X 1200 dpi に最適化された、プレミアムフォト用紐へのカラー印刷。入力は 
1200 X 1200 dpi です。 


コピーの 仕様 

• デジタル画像処理 

• 原稿からのコピーは99枚まで（モデルによって異なります） 

• 25〜400%のデジタルズーム（モデルによって異なります） 

• ページに合わせて印刷、ポスター印刷、割り付け E 口刷 

• 最大23枚/分のモノクロコピー、最大18枚/分のカラーコピ ー( モデルによって 
異なります） 

• コピーのま度は、文書の複雑さによって異なります。 


モード 


速度 ( ppm ) 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキャンの解像度 （ dpi ) 1 

高画質 

モノクロ 

最大 0.8 

1200 X 1200 

1200 x 2400 


カラー 

最大 0.8 

1200 X 12002 

1200 x 2400 


蓄 
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モード 


速度 ( ppm ) 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキャンの解像度 （ dpi ) 1 

標準 

モノクロ 

最大 7 

600 X 1200 

600x 1200 


カラー 

最大 4 

600 X 600 

600x 1200 

はやい 

モノクロ 

最大 23 

300 X 1200 

600x 1200 


カラー 

最大 18 

600 X 300 

600x 1200 


1 400%倍率時の最大値 

2 フオト用紙またはプレミアム用紙使用時 


メモリカードの仕様 

• メモリカード上のファイル数（最大推奨値）：1,000 

• 各ファイルのサイズ（最大推巽値）：12 メガピクセル（最大)、8 MB (最大） 

• メモリカードのサイズ（最大推巽値）：1 GB (半導体のみ） 

ま記メモリカードの最大推奨値におづくと、 HP all - in-one のパフォーマンスが期待 
値より遅〈なる場合があります。 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

■ MultiMediaCard ( MMC ) 

• xD-Picture 力ード 

スキャンの仕様 

• イメージエディタ付属 

• 統合された OCR ソフトウェアによって、スキャンしたテキストを編集巧能なテ 
キストに自動的に変換 (Windows のみ） 

• スキャンのま度は、文書の複雑さによって異なります。 

• Twain 対応インタフ X — ス 

• 解像度：最大1200 X 4800 dpi (ホ学)、 19200 dpi (ソフトウェア による補間解像 
度） 

• カラー: 48ビットカラー、8ビットグレースケールロ56階調の灰色） 

• ガラス板での最大スキャン サイズ'' 21.6 x 29.7 cm 

物理的仕様 

• 高さ： 17.2 cm (カラーグラフィックディスプレイを倒した位置） 

• 巾言： 44 cm 

• 奥行き： 28.4 cm 
• 重量； 5.5 kg 
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電気的仕様 

• ミ肖費電力：最大80 W 

• 入力電圧 ： AC 90〜240 V 、1 A 、 47 - 63 Hz , 了ースあれ 
• 出力電圧 ： DC 32 Vdc ===1630 mA 

環境仕様 

• 推奨される動作時の温度範囲：15〜 32 °C (59 〜 90 T ) 

• 許容される動作時の温度範囲： 5 - 40で （41 〜 104 T ) 

• 湿度：15%〜85% RH (結露なきこと） 

• ホ動作時（保管時）の温度範囲： -4 〜60で卜40〜 140 T ) 

• 強い電磁気が発生している場所では 、 HP all - in - one の印刷結果に多少の歪みが出 
るおそれがあります。 

• 強い電磁気が原因で発生するインクジ X ットのノイズを最小化するわめに、巧用 
する USB ケーブルは長さが 3 m な下のものとしてください。 

その他の仕様 

メモリ ：8 MB ROM 、 32 MB DRAM 

インターネットじアクセス巧能な場合は、騒音に関する情報をホの HP Web サイトか 
ら入手することができますお問い合わせホは、巧のサイトを参照してください。 
www . hp . com/support 

環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラム 

ここでは、環境の保護、オゾン生成、エネルギー消'費、化学物質を全性データシー 
卜、リサイクルプログラムについて説明します。 

環境の保護 

Hewlett - Packard では、優れた製品を環境に巧して適切な方まで提供することに積極 
的に巧り組んでいます。この製品は、私たちの環境への影響を最も少なくする特性を 
備えるように設計されています。 

詳細については、 W 下の HP の「環境保護」の Web サイトにアクセスしてくださ 
い。 

www . hp . com / hpinfo / globalcitizenship / environment / index.html 
オゾンの生成 

この製品では、検出可能なオゾンガス (03) は生成されません。 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR ® mode , which saves natural 
resources , and saves money without affecting the high performance of this product . 
This product qualifies for ENERGY STAR , which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products . 
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ENERGY STAR is a U . S . registered service mark of the U . S . EPA . As an ENERGY 
STAR partner , HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines 
for energy efficiency . 

For more information on ENERGY STAR guidelines , go to the following website : 
www . energystar.gov 

用紙の使用 

この製品は、 DIN 19309に準拠したリサイクル用紙の使用に適していまず。 
プラスチック 

25グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするた 
め、プラスチックを識別しやすくする国際規格にがって記号が付けられています。 

化学物質安全性データシート 

化学物質を全性データシート™については次のサイトを参照してください。 
www . hp . com / go/msds 

インターネットにアクセスできないユーザーは、最寄りの HP カスタマケアセンタ 
一にお問い合わせください。 

リサイクルプログラム 

HP では、より多くの製品を返却してもらえるよう、リサイクルプログラムををくの 
国で展開しているほか、世界で最大の電子機器リサイクルセンターのいくつかと協力 
しています。また、 HP では最も広く使用されている製品のいくつかを再生し、再度 
販売することによって、資源を保護しています。 

本 HP 製品には、製品が役目を路えたときに特別な取り扱いが必要な物質が含まれて 
います。 

• 水銀（スキャナの堂光な内、2 mg 未満） 

• 鉛（はんだ内） 

HP インクジェットミ肖耗品リサイクルブログラム 

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。 HP のインクジェット消耗品リサ 
イクルプログラムはを < の国/地域で利用巧能であり、これを使巧すると巧巧;るみの 
プリントカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、な 
下の Web サイトを参照してください。 

www . hp . com / hpinfo / alobalcitizenship / environment / recycle / inkiet.html 

規制に関する告知 

HP all - in-one は、お住まいの国/地域の規制当局が設定している製品要件を満たしてし、 
ます。 

ここでは、 HP all - in-one の規制モデルの ID 番号、 FCC の告示、才ーストラリア、日 
本、および韓国のユーザーに巧する告示について説巧します。 
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規制モデルの ID 番号 

規制の識別を目的として、お使いの製品には規制モデル番号が割り当てられていま 
す。ご使用の製品の規制モデル番号は、 SDGOB -0401-02 です。この規制番号を、巿 
販名 (HP PSC 2350 series all - in - one ) や製品番号 ( Q 5786 A ) と混同しないでくださ 
い。 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.10 5) has 
specified that the following notice be brought to the attention of users of this product . 
Declaration of Conformity : This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device , pursuant to part 15 of the FCC Rules . Operation 
is subject to the following two conditions :(1 )this device may not cause harmful 
interference , and (2) this device must accept any interference received , including 
interference that may cause undesired operation . Class B limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation . 
This equipment generates , uses , and can radiate radio frequency energy , and , if not 
installed and used in accordance with the instructions , may cause harmful interference 
to radio communications . However , there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation . If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception , which can be determined by turning the equipment off 
and on , the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures : 

• Reorient the receiving antenna . 

• Increase the separation between the equipment and the receiver . 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected . 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help . 

For more information , contact the Product Regulations Manager , Hewlett-Packard 
Company , San Diego , (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems . 
This booklet is available from the U . S . Government Printing Office , Washington DC , 
20402. Stock No . 004-000-00345-4. 

A を意 Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules , any changes or modifications 
to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company 
may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this 
equipment . 

Notice to users in Australia 

の 

This equipment complies with Australian EMC requirements . 
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日本のューザーへの告知 (VCCI-2) 


この装置は、巧巧赃理装置等宅巧 W ちき主規制協巧会 （VCC I )のをを 
にをづ< クラス B 巧巧は術装置です。この装置は、夕なな巧で巧巧すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレピジョン巧ほ微じ近巧して 
巧用されると巧ち巧害を引き起こすことがあります。 

巧り扱い說巧*じがって正しいの y 巧いをして下さい。 


Notic 色 to us 色 rs in Korea 

人卜さスト已卜 LH さ (B さフ I フ I ) 

〇1フ I フ I 古 u | 召早き〇ミ召ス阳马を号蜀鲁お芒フ I フに人 1， 

罕フイス I ち训人1占置呈 S 芒て I 马训人 ■] 人卜客誓车ツ合し| [ 卜. 

Declaration of conformity (European Economic Area ) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014 . It identifies the product , manufacturer's name and address , and applicable 
specifications recognized in the European community . 
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Declaration of conformity 


m 


DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company 

Manufacturer's Address; 16399 West Bernardo Drive 

San Diego CA 92127, USA 

Regulatory Model Number; SDGOB-Q401-Q2 

declares, that the product; 

Product Name: HP PSC 2350 Series (Q5786A) 

Model Number(s); PSC 2350 (Q5792A, Q5792B )， PSC 2352 (Q5797C), PSC 2353 (Q5796C), PSC 2355 
(Q5789A, Q5789B, Q5795C), PSC 2355xi (Q5790A), PSC 2355v (Q5791A), PSC 2357 
(Q5794B), PSC 2358 (Q5788D) 

Power Adapter(s) HP part#: 0950 -4491 

conforms to the following Product Specifications; 

Safety: lEC 60950-1:2001 

EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1 : 2002 Class 1(Laser/Led) 

UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 
に C 61000-3-2: 2000/EN 61000-3-2: 2000 
lEC 61000 -3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3 / A1: 2001 
AS/NZS CISPR 22: 2002 
CNS13 が 8:1998, VCCI-2 
FCC Part 15-Ciass B/ に ES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 

1)The product was tested in a typical configuration. 


18 March 2004 
Date 




Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 


European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
D- 71034 B 日 bling 刖 Germany.JFAX +49-7031-14-3143) 
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記号/数字 
ガラス板 

クリー ニン グ 95 
原稿のセット 37 
デジタルカメラ 
PictBridge 58 
デバイスの更新 
Macintosh 128 
Windows 128 
概要 127 
デバイスへの送信 
HP Image Zone 
(Macintosh) 89 
HP Image Zone 
(Windows) 88 
HP ディレクタ 
(Macintosh) 91 
スキヤンした画像 86 
メモリカードから 84 
デフオルト設定 
戻す 110 

ドキュメントスキヤン （ OS9 
HP Image Zone) 18 
ドキュメントスキヤンボタン 
(HP ディレクタ ）13 
プリンタ共有 
Macintosh 24 
Windows 23, 24 
プリントカートリッジ 

インクノズル部分のクリー 
ニング 107 

インクレベルの確認 96 
ク リーニン グ 105 
トラブルシューティング 
127 

フオトプリントカートリ 
ッジ 103 
交換 99 
保管 103 
取り扱い 98 
接触部のクリーニング 
106 

注文 93 
調整 104 
部品の名前 98 


プリントカートリッジケー 
ス 103 

プリントカートリッジの交 
換 99 

プリントカートリッジの調 
整 104 

プロンプト遅延時間 110 
ポスター 

コピ ー 73 

ポストカード、セット 42 

A 

A4 用紙、セット 39 

C 

CompactFlash メモリカード 
47 

D 

declaration OT conformity 
European Economic Area 
146 

United States 147 
DPOF ファイル 59 

F 

FCC statement 145 

H 

HP all-in-one 
概要 5 

HP Image Print (OS X HP 
Image Zone)16 
HP Image Zone 

HP Instant Share 88, 89 
Macintosh 14,17,89 
Windows 12,13,88 
概要 12 
HP Instant Share 

HP Image Zone 88 
HP image Zone 力、らの画像 
の送信 （ USB) 88 
HP Image Zone から写真を 
電子メ ールで送信 (USB) 

88 


オンラインアルバム日日 
スキャンした画像の送信 
86 

セットアップ （ USB) 84 
デバイスへの送信 84,88 
メモリカードの写真の送信 
(USB) 84 

メモリカードの写真を電子 
メールで送信 （ USB) 84 
概要 83 
画像の送信 84 
電子メール 6 日 
高画質印刷 60 
HP JetDirect 

セットアップ 25 
HP ギャラリ 

OS 9 HP Image Zone 19 
OS X HP Image Zone 16 
HP サイト （OS 9 HP Image 
Zone)19 
HP サポート 

お問い合わせの前に 112 
HP ディレクタ 

HP Instant Share 91 
アイコンがない 122 
起動 12 

HP ヘルプ （OS 9 HP Image 
Zone)19 

I 

Instant Share. HP Instant 
Share 


L 判のフォト用紙、セット 
41 

M 

Memory Stick メモリカード 
47 

MicroDrive メモリカード 47 
MultiMediaCard (MMC) メモリ 
力ード 47 
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0 

OHP フィルム、セット43 
OK ボタン 8 
On ボタン 8 

P 

PictBridge 58 

R 

regulatory notices 

declaration of conformity 
147 

declaration of conformity 
(European Economic 
Area )146 
FCC statement 145 
notice to users in Korea 
146 

S 

Secure Digital メモリカード 
47 

SmartMedia メモリカード 47 

U 

USB ケーブルの取り付け113 

W 

Web スキヤン 27 

X 

xD メモリカード47 

あ 

アイロンプリント紙 
コピ ー 74 

アイロンプリント紙、セッ 
卜43 

い 

インクレベル、確認96 
インクジェット消耗品リサイク 
ル 144 

か 

カスタマサポート 

HP Quick Exchange 
Service 134 
Web サイト 129 
サービス ID 130 


シリアル番号 130 
保証135 
日本 133 
米国レ:1外130 
連絡先129 

力/く一の裏側、クリーニング 
95 

カラー 

コピ ー 72 
濃度71 

カラーグラフィックディスプ 
レイ 

アイコン 9 
スクリーンセーバ ー 9 
単位の変更115 
言語の変更114 
カートリッジ.プリントカ 
-トリッジ 

春 

きれい6日 
キャンセル 
コピ ー 74 
スキャン 77 
印刷ジョブ82 
キャンセルボタン9 
キーパッド8 

< 

クイック印刷59 
クリーニング 

カバーの裏側95 
ガラス板95 
プリントカートリッジ 
105 

プリントカートリッジのイ 
ンクノズル部分107 
プリントカートリツジの接 
触部106 
外側96 


コピー 

1ページに複数70 
A 4 またはレター用紙に写真 
をコピー日8 
アイロンプリント紙74 
キャンセル74 
コピーの仕様 141 
デフホルト設定66 


フォト、強調72 
ポスターに拡大73 

メニュ ー 10 
モノクロ文書日7 
品質6日 
文字、強調72 
明るい部分を強調する72 
枚数66 
用紙のサイズ日3 
巧紙の種類、推巽日4 
色の濃さ71 
速度66 
コピーの作成 

OS 9 HP Image Zone 18 
OS X HP Image Zone 15 
ボタン （ HP デイレクタ） 

13 

コントロールパネル 

概要6 


サホート 

お問い合わせの前に112 
リソース 112 
サポートされる接続の種類 
USB 24 

ネットヮーク接続25 
プリンタ共有24 
サービス 129 

カスタマサポート 
サービス ID 130 


システム要件139 
シリアル番号130 


スキヤン 

HP Instant Share 86 
コントロールパネルから 
の 76 

スキヤンの仕様 142 
フオトシート52 
ボタン8 

メモリ カー ドへ 77 
中止77 

スキヤン to OCR (OSXHP 
Image Zone )15 
スキヤン to メニュー 
USB - Macintosh 11 
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USB - Windows 10 
スキヤン巧ガラス板 
クリー ニン グ95 
原稿のセット37 
スクリーンセー/く一 9 
スタート-カラー 8 
スタート-モノクロ 8 
スライドシヨー 6日 
ズームボタン9 

せ 

セット 

1日 x 15 cm のフォト用紙 
41 

A 4 巧紙39 
L 判のフォト用紙41 
OHP フイルム43 
はがき42 

アイロンプリント紙43 
フルサイズ用紙39 
ポストカード42 
ラベル43 
リーガル用紙39 
レター巧紙39 
原稿37 
封筒42 
セットアップ 
ボタン8 

メニュ ー 11 

セルフテストレポート97 
そ 

その他のソフト （ OS 9 HP 
Image Zone ) 19 

ソフトウエアアプリケーシヨ 

ンから、巧刷79 
ソフトウ王アの更新.デバ 
イスの更新 

と 

トラブルシューテイング 
HP サポートへの問い合わ 
せ 112 

インストールの概要113 
サポートリソース 112 
ソフトウエアのインス I ''一 
ル 120 

ハードウエアのインス I -― 

ル時113 

フオトメモリカード127 


動作に関する125 
単位の誤り11已 
概要111 

は 

はがき、セット42 
はやい6日 

ふ 

フオト 

メニュ ー 11 
メニューボタン 8 
フオトシート 
スキヤン 52 

メニュ ー 11 

印刷50 
塗りつぶし51 
フォト用紙、セット41 
フチ無し コピー 

L 判のフォト用紙日7 
ページ全体に印刷68 
フチ無し写真 

メモリカードから巧刷57 


ページに合わせる70 
ページ全体に印刷68 

め 

メディア.用紙 
メモリカード 

DPOF ファイルの印刷 59 
カードの挿入48 
ファイルをコンピユータに 
保存する48 
フオトシート50 
写真の印刷5目 
写真の送信84 
概要47 

メモリカードの仕様142 
メンテナンス 

インクレベルの確認96 
カバーの裏側のクリーニン 
グ95 

ガラス板のクリーニング 
95 

セルフテストレポート97 
プリントカートリッジのク 
リーニング 105 


プリントカートリツジの交 
換99 

プリントカートリツジの調 
整104 

プロンプト遅延時間11日 
外側のクリーニング96 
工場出荷時の初期設定の復 
元 110 

省電カモード109 
ら 

ラベル、セット43 


リサイクル 144 
リーガル巧紙、セット39 

れ 

レター用紙、セット39 
レホー h 

セルフテスト97 
ん 

上向き矢印9 
下向き矢印9 
中止 

コピ ー 74 
スキヤン 77 
印刷ジョブ82 
保存する 

写真をコンピュータに48 
保証135 
写真 

DPOF ファイルから印刷 
59 

HP Image Zone 88 
クイック印刷59 
コピーの強調72 
スキヤンした画像の送信 
86 

スライド シヨー 60 

フオトプリントカートリ 

ッジ103 

フチ無し57 

メモリカードからの送信 

84 

選択解除58 
印刷 

DPOF ファイルからの写 
真59 


ユーザー ガイド 


151 


キャンセルジョブ 82 
クイック印刷59 
コン ピュ ータから 79 
セルフテスト レポー ト97 
ソフトウ エア アプリケーシ 
ョンから 79 
フオトシート50 
メモリカードの写真56 
印刷の仕様141 
印刷オプション80 
印刷余白の仕様14日 
ち向き矢印9 
品質 

コピ ー 66 

回転ボタン9 
封筒、セット42 
工場出荷時の初期設定、復元 
110 

工場出荷時の初期設定の復元 
110 

左向き矢印8 
巧術情報 

コピーの仕様 141 
システム要件139 
スキャンの仕様 142 
メモリカードの仕様142 
印刷の仕様141 
印刷余白の仕様140 
物理的仕様142 
環境仕様143 
用紙の仕様139 
用紙サイズ140 
用紙トレイの収容枚数 
139 

重量142 
電気的仕様143 
文字 

コピーの 強調72 
暗 

コピ ー 71 
枚数 

コピ ー 66 
注文 

プリントカートリッジ93 
用紙93 
物理的仕様142 
環境仕様143 
環境保全のためのプロダクト 
スチユワードプログラム 143 
用紙 


セット39 
不適切な種類38 
推巽される種類38 
推巽のコピー種類64 
ま文93 
用紙サイズ140 
詰まり44,12目 
用紙の仕様139 
用紙トレイの収容枚数139 
画像のスキヤン 

OS 9 HP Image Zone 18 
OS X HP Image Zone 15 
画像のスキヤンボタン （ HP デ 
ィレクタ）13 
画像の転送 

OS 9 HP Image Zone 18 
OS X HP Image Zone 15 
画像の転送ボタン （ HP ディレ 
クタ）13 
省電カモード109 
紙詰まり44,126 
縮小/拡大コピー 

1ページに複数入るように 
する70 

A 4 巧 紙または レター 用紙に 
合わせてサイズ調整70 
ポスター 73 
薄くする 

コピ ー 71 
規制に関する告知 

日本の ユーザーへの 告知 
146 

規制モデルの ID 番号145 
設定 

印刷オプション80 
詳細.巧術情報 
速度 

コピ ー 66 

電気的仕様143 
電話番号、カスタマサポー 
卜129 
高画質6日 
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